
KF-Komponenten

Die Kleinflansch- bzw. KF-Norm (DIN 28403, ISO 2961) ist die Standardverbindung für Vakuumleitungen bis Nennweite DN50
im Grob-, Fein- und Hochvakuum. Die Art der Verbindung zwischen zwei Flanschen zeigt die folgende Abbildung:

Einleitung

Funktionsprinzip

Zwischen den Flanschen befindet sich die Dichtung. Sie besteht aus einem Zentrierring und dem darauf aufgespannten

zu den konischen Außenflächen der Flansche.

Üblicherweise werden Innenzentrierringe und Normalspannringe mit Flügelmutter verwendet. Diese ermöglichen eine schnel-
le und einfache Montage ohne Werkzeug. Für Spezialanwendungen gibt es außerdem Zentrierringe mit Außenzentrierung und
Spezialspannringe bzw. Spannketten. Zur Wandmontage sind Pratzen oder so genannte "Bulk-Head-Spannringe" erhältlich.

KF-Flansch KF-Zentrierring

Nennweite DN10 DN16 DN25 DN40 DN50
A 30,0 30,0 40,0 55,0 75,0
D 12,2 17,2 26,2 41,2 52,2
D2 10,0 16,0 25,0 40,0 50,0
RA 14,0 19,0 28,0 41,0 53,0
L 5,1 4,5 4,6 4,4 5,4
L2 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5

Maße KF-Flansche / KF-Zentrierringe

1
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O-Ring. Die Flansche werden mit Hilfe eines Spannrings zusammengehalten. Der Spannring hat schräge Innenflächen passend



KF-Komponenten

Einleitung

Werkstoffe

Dichtungen Flansche Bauteile
NBR (O-Ring)
FKM (O-Ring)
PTFE (Kantendichtung)
PTFE (Zentrierring / Stützring)
Aluminium (Kantendichtung)
Aluminium (Zentrierring / Stützring)
Edelstahl 1.4301 (Zentrierring)
Edelstahl 1.4404 (Zentrierring)

Aluminium
Edelstahl 1.4301
Edelstahl 1.4305
Edelstahl 1.4404

Aluminium
Edelstahl 1.4301
Edelstahl 1.4305
Edelstahl 1.4404
Edelstahl 1.4435
Edelstahl 1.4541
Edelstahl 1.4571

Einsatzbereiche

Werkstoffe
Bauteile und Dichtung

Druckbereich
(mbar - bar)

Leckrate
(mbar l / s)

Empfohlener
Zentrierring

Empfohlenes
Verbindungselement

Aluminium mit
Elastomerdichtung

1.0E-7 - 1,5
1.0E-7 - 1,5 1.0E-8 innen

außen
Normalspannring

Spannkette

Edelstahl mit
Elastomerdichtung

1.0E-8 - 1,5
1.0E-8 - 1,5 1.0E-9 innen

außen
Normalspannring

Spannkette

Edelstahl mit
Metalldichtung 1.0E-9 - 1,5 < 1.0E-9 außen Spannkette oder

Spezialspannring
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KF-Komponenten

KF-Flansche

KF-Blindflansche

Aluminium Edelstahl

* Für reinraumtaugliche Verpackung fügen Sie bitte "-CRP" an die Artikelnummer.

DADNArt.-Nr.
Aluminium Edelstahl 304* Edelstahl 316L*

KF16BS-304KF16BA 16 30 17,2KF16BS-316
KF25BS-304KF25BA 25 40 26,2KF25BS-316
KF40BS-304KF40BA 40 55 41,2KF40BS-316
KF50BS-304KF50BA 50 75 52,2KF50BS-316

KF-Schweißflansche, Edelstahl

Für reinraumtaugliche Verpackung fügen Sie bitte "-CRP" an die Artikelnummer.

KF16B19-316KF16B19-304 16 30 17,2 4,5 19 3,5 16
KF16B20-316- 16 30 17,2 4,3 20 3,5 16
KF25B28-316KF25B28-304 25 40 26,2 4,6 28 3,5 25
KF40B41-316KF40B41-304 40 55 41,2 4,9 41 3,5 38
KF40B44-316KF40B44-304 40 55 41,2 4,4 44,5 3,5 40
KF50B53-316KF50B53-304 50 75 52,2 5,9 53 4,5 50
KF50B57-316KF50B57-304 50 75 52,2 5,4 57 4,5 52

D2L2RALDADNArt.-Nr.
Edelstahl 304 Edelstahl 316L
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KF-Komponenten

KF-Flansche

KF-Flanschkappen, Kunststoff

Verpackungseinheit 10 Stück

16KF16CAP
25KF25CAP
40KF40CAP
50KF50CAP

DNArt.-Nr.

KF-Bauteile

KF-Rohr, 1 m Länge, Edelstahl

Technische Daten
Längs geschweißt
Außen und innen gebeizt
DIN 11850
Ra < 0,8 m
Ra (Schweißnahtbereich) < 1,6 m

R316-19x1.5-1R304-19x1.5-1 16 19 16
R316-28x1.5-1R304-28x1.5-1 25 28 25
R316-41x1.5-1R304-41x1.5-1 40 41 38
R316-53x1.5-1R304-53x1.5-1 50 53 50

RIRADNArt.-Nr.
Edelstahl 304 Edelstahl 316L
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KF-Komponenten

KF-Bauteile

KF-Flansche mit Rohransatz, Edelstahl

Für reinraumtaugliche Verpackung fügen Sie bitte
"-CRP" an die Artikelnummer.

TU16K13-19-304 16 30 13 19
TU16K20-20-304 16 30 20 20
TU16K30-20-304 16 30 30 20
- 16 30 40 20
TU16K70-20-304 16 30 70 20
TU25K13-25-304 25 40 13 25
TU25K20-28-304 25 40 20 28
TU25K30-28-304 25 40 30 28
- 25 40 40 28
TU25K70-28-304 25 40 70 28
TU40K19-38-304 40 55 19 38
TU40K20-44.5-304 40 55 20 44,5
TU40K30-44.5-304 40 55 30 44,5
- 40 55 40 44,5
TU40K70-44.5-304 40 55 70 44,5
TU50K19-51-304 50 75 19 51
TU50K20-57-304 50 75 20 57
TU50K30-57-304 50 75 30 57
- 50 75 40 57
TU50K70-57-304 50 75 70 57

RALADNArt.-Nr.
Edelstahl 304

KF-Schlauchwellen, Aluminium

Technische Daten
Schlauch ID 10 mm

16KF16HNA 30 7
25KF25HNA 40 7
40KF40HNA 55 7
50KF50HNA 75 8

DN RIAArt.-Nr.

KF-Schlauchwellen, Edelstahl

Technische Daten
Schlauch ID 10 mm

16KF16HNS-316 30
25KF25HNS-316 40
40KF40HNS-316 55
50KF50HNS 75

DN AArt.-Nr.
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-
TU16K20-20-316
TU16K30-20-316
TU16K40-20-316
TU16K70-20-316
-
TU25K20-28-316
TU25K30-28-316
TU25K40-28-316
TU25K70-28-316
-
TU40K20-44.5-316
TU40K30-44.5-316
TU40K40-44.5-316
TU40K70-44.5-316
-
TU50K20-57-316
TU50K30-57-316
TU50K40-57-316
TU50K70-57-316

Edelstahl 316L

-316

 316L
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KF-Komponenten

KF-Bauteile

KF-Schlauchnippel für PVC-Schlauch, Edelstahl

16KF16TUH-316 30 19 32
25KF25TUH-316 40 25 38
40KF40TUH-316 55 38 50
50KF50TUH 75 51 55

DN LRAAArt.-Nr.

KF-Schlauchbinder für PVC-Schlauch

D = max. Schlauchdurchmesser

16KF16HC 25
25KF25HC 36
40KF40HC 50
50KF50HC 60

DN DArt.-Nr.

KF-PVC-Schläuche mit Stützspirale, Meterware

16PVC16 26 19
25PVC25 33 25
40PVC40 47 38
50PVC50 60 50

DN RIRAArt.-Nr.

KF-PVC-Schlauch, komplett

16KF16PVC25 30 250
16KF16PVC50 30 500
16KF16PVC100 30 1000
25KF25PVC25 40 250
25KF25PVC50 40 500
25KF25PVC100 40 1000
40KF40PVC25 55 250
40KF40PVC50 55 500
40KF40PVC100 55 1000
50KF50PVC25 75 250
50KF50PVC50 75 500
50KF50PVC100 75 1000

DN LAArt.-Nr.
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KF-Komponenten

KF-Bauteile

KF-Zwischenstücke

* Für reinraumtaugliche Verpackung fügen Sie bitte "-CRP" an die Artikelnummer.
Sonderlängen auf Anfrage

LADNArt.-Nr.
Aluminium Edelstahl 304* Edelstahl 316L*

SC16K-304SC16KA 16 30 80SC16K-316
SC25K-304SC25KA 25 40 100SC25K-316
SC40K-304SC40KA 40 55 130SC40K-316
SC50K-304- 50 75 140SC50K-316

KF-Reduzierstücke, Aluminium

25KF25R16A-40 16 40 30
40KF40R16A-40 16 55 30
40KF40R25A-40 25 55 40
50KF50R40A-40 40 75 55

DN A2ADN2Art.-Nr.

KF-Reduzierstücke, konisch, Edelstahl

Für reinraumtaugliche Verpackung fügen Sie bitte "-CRP" an die Artikelnummer.

KF25R16/CO-316KF25R16/CO-304 25 16 40 30 26 17
KF40R16/CO-316KF40R16/CO-304 40 16 55 30 41 17
KF40R25/CO-316KF40R25/CO-304 40 25 55 40 41 26
KF50R25/CO-316KF50R25/CO-304 50 25 75 40 52 26
KF50R40/CO-316KF50R40/CO-304 50 40 75 55 52 41

D2DA2ADN2DNArt.-Nr.
Edelstahl 304 Edelstahl 316L
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KF-Komponenten

KF-Bauteile

KF-Reduzierstücke, Edelstahl

Für reinraumtaugliche Verpackung fügen Sie bitte
"-CRP" an die Artikelnummer.

KF25R16-316KF25R16-304 25 16 40 30
KF40R16-316KF40R16-304 40 16 55 30
KF40R25-316KF40R25-304 40 25 55 40
KF50R25-316KF50R25-304 50 25 75 40
KF50R40-316KF50R40-304 50 40 75 55

A2ADN2DNArt.-Nr.
Edelstahl 304 Edelstahl 316L

KF-ISO-K-Adapter, Edelstahl

Andere Adapter auf Anfrage
Für reinraumtaugliche Verpackung fügen Sie bitte
"-CRP" an die Artikelnummer.

SK063025-316SK063025-304 63 25 95 40
SK063040-316SK063040-304 63 40 95 55
SK063050-316SK063050-304 63 50 95 75
SK100040-316SK100040-304 100 40 130 55

A2ADN2DNArt.-Nr.
Edelstahl 304 Edelstahl 316L

KF-ISO-K-Adapter, konisch, Edelstahl 304

Für reinraumtaugliche Verpackung fügen Sie bitte
"-CRP" an die Artikelnummer.

63SK063040/CO-304 40 95 55 70 41
63SK063050/CO-304 50 95 75 70 52
80SK080040/CO-304 40 110 55 83 41
80SK080050/CO-304 50 110 75 83 52

100SK100040/CO-304 40 130 55 102 41
100SK100050/CO-304 50 130 75 102 52

DN D2DA2ADN2Art.-Nr.

KF-CF-Adapter, Edelstahl

Andere Adapter auf Anfrage
Für reinraumtaugliche Verpackung fügen Sie bitte
"-CRP" an die Artikelnummer.

16KA016016-316 16 34 30 36
KA040016-316 16 70 30 36
KA040025-316 25 70 40 36
KA040040-316 40 70 55 50

63KA063025-316 25 114 40 50
63KA063040 40 114 55 50

DN LA2ADN2Art.-Nr.
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KF-Komponenten

KF-Bauteile

KF-G-Adapter, G-Außengewinde, Edelstahl 316L

Für reinraumtaugliche Verpackung fügen Sie bitte
"-CRP" an die Artikelnummer.

KF16GA12-316 1/2" 14 28 16
KF16GA14-316 1/4" 7 22 10
KF16GA34-316 3/4" 16 18
KF16GA38-316 3/8" 10 22 13
KF25GA1-316 1" 25 27
KF25GA12-316 1/2" 14 29 16
KF25GA34-316 3/4" 16 26 18
KF25GA114-316 1 1/4" 25 35 27
KF40GA114-316 1 1/4" 34 35 36
KF40GA112-316 1 1/2" 34 3 36
KF50GA2-316 2" 49 40 -

SWLDGZArt.-Nr.

KF-G-Adapter, G-Außengewinde, Edelstahl 316L mit F M-Dichtung

KF16EF-316 1/2" 16 35 15
KF25EF-316 1" 25 45 25
KF40EF-316 1 1/2" 41 50 30

L2LDGZArt.-Nr.

KF-R-Adapter, R-Außengewinde, Edelstahl 316L

Für reinraumtaugliche Verpackung fügen Sie bitte
"-CRP" an die Artikelnummer.

KF16RA12-316 1/2" 14 27 19
KF25RA1-316 1" 25 32 27
KF40RA112-316 1 1/2" 38 40 41
KF50RA2-316 2" 51 43 -

SWLDGZArt.-Nr.

KF-G-Adapter, G-Innengewinde, Edelstahl 316L

Für reinraumtaugliche Verpackung fügen Sie bitte
"-CRP" an die Artikelnummer.

16KF16GI18-316 30 1/8" 7 -
25KF25GI14-316 40 1/4" 10 19
25KF25GI12-316 40 1/2" 15 27
25KF25GI34-316 40 3/4" 20 -
40KF40GI12-316 55 1/2" 15 27
40KF40GI1-316 55 1" 20 41
40KF40GI114-316 55 1 1/4" 22 -

DN SWLGZAArt.-Nr.

1
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KF-Komponenten

KF-Bauteile

KF-NPT-Adapter, NPT-Außengewinde, Edelstahl 316L

Für reinraumtaugliche Verpackung fügen Sie bitte
"-CRP" an die Artikelnummer.

16KF16NPT14-316 30 1/4" 7,4 25 -
16KF16NPT12-316 30 1/2" 14,9 32 19
16KF16NPT34-316 30 3/4" 16 34 19
25KF25NPT14-316 40 1/4" 7,4 25
25KF25NPT34-316 40 3/4" 16 34 19
40KF40NPT12-316 55 1/2" 14,9 32 19

DN SWLDGZAArt.-Nr.

KF-NPT-Adapter, NPT-Innengewinde, Edelstahl 316L

Für reinraumtaugliche Verpackung fügen Sie bitte
"-CRP" an die Artikelnummer.

16KF16NPT14F-316 30 1/4" 13 19
16KF16NPT18F-316 30 1/8" 10 13
25KF25NPT14F-316 40 1/4" 13 19
25KF25NPT18F 40 1/8" 10

DN SWLGZAArt.-Nr.

KF-Swagelok-Adapter, metrisch, Edelstahl 316L

Swagelok-kompatibel
Für reinraumtaugliche Verpackung fügen Sie bitte
"-CRP" an die Artikelnummer.

16KSWA166-316 30 4,8 35 6
16KSWA168-316 30 6,4 38 8
16KSWA1610-316 30 7,9 44 10
25KSWA256-316 40 4,8 33 6
25KSWA258-316 40 6,4 38 8
25KSWA2510-316 40 7,9 44 10
40KSWA406-316 55 4,8 33 6
40KSWA408-316 55 6,4 38 8
40KSWA4010 55 7,9 44 10

DN RMLDAArt.-Nr.
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KF-Komponenten

KF-Bauteile

KF-Swagelok-Adapter, zöllig, Edelstahl 316L

Swagelok-kompatibel
Für reinraumtaugliche Verpackung fügen Sie bitte
"-CRP" an die Artikelnummer.

16KSWA167-316 30 4,8 35 1/4"
16KSWA169-316 30 7,1 44 3/8"
16KSWA1613-316 30 10,4 53 1/2"
25KSWA257-316 40 4,8 33 1/4"
25KSWA259-316 40 7,1 44 3/8"
25KSWA2513-316 40 10,4 53 1/2"
40KSWA407-316 55 4,8 33 1/4"
40KSWA409-316 55 7,1 44 3/8"
40KSWA4013 55 10,4 53 1/2"

DN RZLDAArt.-Nr.

KF-VCR-Adapter, female oder male, Edelstahl 316L

female male

VCR-kompatibel
Für reinraumtaugliche Verpackung fügen Sie bitte "-CRP" an die Artikelnummer.

KVCR166M-316KVCR166F-316 16 30 4,8 36 1/4"
KVCR1613M-316KVCR1613F-316 16 30 10,4 41 1/2"
KVCR256M-316KVCR256F-316 25 40 4,8 36 1/4"
KVCR2513M-316KVCR2513F-316 25 40 10,4 41 1/2"
KVCR406M-316KVCR406F-316 40 55 4,8 36 1/4"
KVCR4013MKVCR4013F-316 40 55 10,4 41 1/2"

RZLDADNArt.-Nr.
female male

KF-Quetschverschraubung, Edelstahl , mit FKM-Dichtung

16KF16TA12-316 30 13,1 50 12,7
25KF25TA12-316 40 13,1 50 12,7
25KF25TA25-316 40 25,8 60 25,4
40KF40TA25 55 25,8 25,4

DN RALDAArt.-Nr.
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KF-Komponenten

KF-Bauteile

KF-Krümmer 90º

Aluminium Edelstahl

* Für reinraumtaugliche Verpackung fügen Sie bitte "-CRP" an die Artikelnummer.

SLADNArt.-Nr.
Aluminium Edelstahl 304* Edelstahl 316L*

EL16K-304EL16KA 16 30 40EL16K-316
EL25K-304EL25KA 25 40 50EL25K-316
EL40K-304EL40KA 40 55 65EL40K-316
EL50K-304- 50 75 70EL50K-316

KF-T-Stücke

Aluminium Edelstahl

* Für reinraumtaugliche Verpackung fügen Sie bitte "-CRP" an die Artikelnummer.

SLLADNArt.-Nr.
Aluminium Edelstahl 304* Edelstahl 316L*

TE16K-304TE16KA 16 30 80 40TE16K-316
TE25K-304TE25KA 25 40 100 50TE25K-316
TE40K-304TE40KA 40 55 130 65TE40K-316
TE50K-304- 50 75 140 70TE50K-316

KF-Reduzier-T-Stücke, Edelstahl

Für reinraumtaugliche Verpackung fügen Sie bitte
"-CRP" an die Artikelnummer.

UTE025016K-316 40
UTE040016K-316 40
UTE040025K-316 50
UTE050016K-316 50
UTE050025K-316 65
UTE050040K-316 65

SLArt.-Nr.

1
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25 16 40 30 100
40 16 55 30 130
40 25 55 40 130
50 16 75 30 140
50 25 75 40 140
50 40 75 55 140

DN LA2ADN2

 316L
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KF-Komponenten

KF-Bauteile

KF-Kreuzstücke

Aluminium Edelstahl

* Für reinraumtaugliche Verpackung fügen Sie bitte "-CRP" an die Artikelnummer.

LADNArt.-Nr.
Aluminium Edelstahl 304* Edelstahl 316L*

X16K-304X16KA 16 30 80X16K-316
X25K-304X25KA 25 40 100X25K-316
X40K-304X40KA 40 55 130X40K-316
X50K-304- 50 75 140X50K-316

KF-Reduzierkreuzstücke, Edelstahl

Für reinraumtaugliche Verpackung fügen Sie bitte
"-CRP" an die Artikelnummer.

25X25K16-316 16 40 30 100 40
40X40K16-316 16 55 30 130 40
40X40K25-316 25 55 40 130 50
50X50K25-316 25 75 40 140 50
50X50K40-316 40 75 55 140 65

DN SLLA2ADN2Art.-Nr.

KF-Doppelkreuzstücke, Edelstahl

Für reinraumtaugliche Verpackung fügen Sie bitte
"-CRP" an die Artikelnummer.

16XX16K-316 30 80
25XX25K-316 40 100
40XX40K-316 40 130
50XX50K 75 140

DN LAArt.-Nr.
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KF-Komponenten

KF-Wellschläuche

KF-Wellschläuche, hochflexibel, Edelstahl

Technische Daten
Material Flansch 1.4301
Material Schlauch 1.4404

Für reinraumtaugliche Verpackung fügen Sie bitte "-CRP" an die Artikelnummer.

BiegeradiusLADNArt.-Nr.
Edelstahl 304 Edelstahl 316L Edelstahl 304 geglüht

FX16K25-316FX16K25-304 16 30 250FX16K25AN-304
FX16K50-316FX16K50-304 16 30 500FX16K50AN-304
FX16K75-316FX16K75-304 16 30 750FX16K75AN-304
FX16K100-316FX16K100-304 16 30 1000FX16K100AN-304
FX25K25-316FX25K25-304 25 40 250 103FX25K25AN-304
FX25K50-316FX25K50-304 25 40 500 103FX25K50AN-304
FX25K75-316FX25K75-304 25 40 750 103FX25K75AN-304
FX25K100-316FX25K100-304 25 40 1000 103FX25K100AN-304
FX40K25-316FX40K25-304 40 55 250FX40K25AN-304
FX40K50-316FX40K50-304 40 55 500FX40K50AN-304
FX40K75-316FX40K75-304 40 55 750FX40K75AN-304
FX40K100-316FX40K100-304 40 55 1000FX40K100AN-304
FX50K25-316FX50K25-304 50 75 250 120FX50K25AN-304
FX50K50-316FX50K50-304 50 75 500 120FX50K50AN-304
FX50K75-316FX50K75-304 50 75 750 120FX50K75AN-304
FX50K100-316FX50K100-304 50 75 1000 120FX50K100AN-304

KF-Wellschläuche, ummantelt, flexibel, Edelstahl

25BFX25K13 40 135
25BFX25K25 40 250
40BFX40K13 55 135
40BFX40K25 55 250
50BFX50K13 75 135
50BFX50K25 75 250

DN LAArt.-Nr.
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KF-Komponenten

KF-Wellschläuche

KF-Wellbälge, Edelstahl

Technische Daten
Material Flansch 1.4301
Material Balg 1.4404
Toleranzen L ±2 mm

Für reinraumtaugliche Verpackung fügen Sie bitte
"-CRP" an die Artikelnummer.

16KF16FXB-304 30 64 70
25KF25FXB-304 40 63 80
40KF40FXB-304 55 84 100
50KF50FXB 75 84 100

DN LLminAArt.-Nr.

KF-Glas-Metall-Verbindungen

KF-Glas-Metall-Verbindungen, Kodial/Pyrex®

Technische Daten
Material Flansch 1.4301
Toleranzen RA ±1 mm, L ±3 mm
Ausheiztemperatur max. 200 °C
Ausheizgeschwindigkeit 2 - 3 °C/min

Ausführliche Information siehe Kapitel Schaugläser

KF16T13P-L137KF16T13 16 30 13
KF25T19P-L137KF25T19 25 40 19
KF25T25P-L137KF25T25 25 40 25
KF40T25PKF40T25 40 55 25
KF40T38PKF40T38 40 55 38

RAADNArt.-Nr.
Kodial Pyrex®

KF-Glas-Metall-Verbindungen, Quarz

Technische Daten
Material Flansch 1.4301
Toleranzen RA ±1 mm, L ±3 mm
Ausheiztemperatur max. 200 °C
Ausheizgeschwindigkeit 2 - 3 °C/min
Bauweise Metall-Quarz-Übergang

durch Zwischengläser

Ausführliche Information siehe Kapitel Schaugläser

16KF16T13Q 30 13 143
25KF25T19Q 40 19 155
25KF25T25Q 40 25 165
40KF40T25Q 55 25 165
40KF40T38Q 50 38 175

DN LRAAArt.-Nr.

1
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KF-Komponenten

KF-Flüssigkeitsdurchführungen

KF-Flüssigkeitsdurchführung, einfach, Edelstahl 316L

für Flüssigkeit für Flüssigstickstoff

Für reinraumtaugliche Verpackung fügen Sie bitte "-CRP" an die Artikelnummer.
Andere Längen und Anschlüsse auf Anfrage
Swagelok-kompatibel

LNFKF16PP-316LFKF16PP-316 16 30 6 55 50 Rohr Rohr
LNFKF40PP-316LFKF40PP-316 40 55 6 55 50 Rohr Rohr
LNFKF40PPL-316LFKF40PPL-316 40 55 12 65 60 Rohr Rohr
LNFKF40PSL-316LFKF40PSL-316 40 55 12 65 80 Rohr Swagelok 12 mm
LNFKF40SSL-316LFKF40SSL-316 40 55 12 85 80 Swagelok 12 mm Swagelok 12 mm

atmosphären-
seitig

vakuum-
seitig

L2LRAADNArt.-Nr.

KF-Flüssigkeitsdurchführung, zweifach, Edelstahl 316L

für Flüssigkeit für Flüssigstickstoff

Für reinraumtaugliche Verpackung fügen Sie bitte "-CRP" an die Artikelnummer.
Andere Längen und Anschlüsse auf Anfrage
Swagelok-kompatibel

LNFKF402PP-316LFKF402PP-316 40 55 80 85 50 Rohr Rohr
LNFKF402PS-316LFKF402PS-316 40 70 80 100 50 Rohr Swagelok 6 mm
LNFKF402SPLFKF402SP-316 40 55 95 85 65 Swagelok 6 mm Rohr

atmosphären-
seitig

vakuum-
seitig

L4L3L2LDNArt.-Nr.
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KF-Komponenten

KF-Dichtungen

KF-O-Ringe, Elastomer

Chemikalienresistente KF-O-Ringe, FKM-behandelt

Bei vielen aggressiven Prozessen haben die ein-
gesetzten Elastomerdichtungen oft nur eine geringe
Lebensdauer. Daher haben wir ein Verfahren
entwickelt, das die Lebensdauer herkömmlicher
FKM-O-Ringe in aggressiver Umgebung signifikant
erhöht.

Während des Behandlungsprozesses werden die
Poren des FKM verschlossen, so dass aggressive
Medien nicht unmittelbar in das Innere des O-Ringes
eindringen können. Die Beständigkeit des FKM
gegenüber reaktiven Substanzen wird durch die
erhebliche Verringerung der Angriffsoberfläche
deutlich erhöht.
Anwendungsbereiche: Vorvakuum, Abgasleitungen
sowie alle Anwendungen, bei denen aggressive
Gase und Flüssigkeiten im Einsatz sind.

Um ein hochreines Vakuum zu gewährleisten, muss
man die Beziehung zwischen Restgasbelastung und
Pumpgeschwindigkeit berücksichtigen. Durch die
Desorption von Wassermolekülen aus dem O-Ring,

Pumpzeiten erhöht. Partikel des O-
empfindliche Prozesse im Vakuum stören.

Durch unsere Behandlung können sowohl eine
deutliche Partikelreduktion als auch niedrige
Ausgasraten erzielt werden. Im Spektrum kann man
sehen, dass unsere Behandlung der O-Ringe den
Gehalt von Wasser und leicht flüchtigen Elementen
drastisch reduziert.

Ausgasarme KF-O-Ringe

Technische Daten
Temperaturbereich -10 °C bis 150 °C

(kurzzeitig 200 °C)

* Für reinraumtaugliche Verpackung fügen Sie bitte
"-CRP" an die Artikelnummer.

KF10VR-VBKF10VR-BEH 10 15
KF16VR-VBKF16VR-BEH 16 18
KF25VR-VBKF25VR-BEH 25 28
KF40VR-VBKF40VR-BEH 40 42
KF50VR-VBKF50VR-BEH 50 55

D2DNArt.-Nr.
FKM-behandelt FKM-ausgasarm*
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KF-Komponenten

KF-Dichtungen

KF-O-Ringe, Elastomer

Technische Daten
Temperaturbereich NBR -10 °C bis 100 °C
Temperaturbereich FKM -10 °C bis 150 °C

(kurzzeitig 200 °C)

KF10VRKF10NR 10 15
KF16VRKF16NR 16 18
KF25VRKF25NR 25 28
KF40VRKF40NR 40 42
KF50VRKF50NR 50 55

D2DNArt.-Nr.
NBR FKM

KF-Kantendichtungen

Technische Daten
Temperaturbereich
Aluminium

bis 150 °C

Temperaturbereich PTFE bis 120 °C
Verbindungselemente KF-Spannketten

KF10/16TSKF10/16MS 16 32
KF20/25TSKF20/25MS 25 42
KF32/40TSKF32/40MS 40 57
KF50TSKF50MS 50 77

DDNArt.-Nr.
Aluminium PTFE

KF-Zentrierringe, NBR

Technische Daten
Temperaturbereich -10 °C bis 100 °C

KF10SNCR-304KF10ANCR 10 12 10
KF16SNCR-304KF16ANCR 16 17 16
KF25SNCR-304KF25ANCR 25 26 25
KF40SNCR-304KF40ANCR 40 41 40
KF50SNCR-304KF50ANCR 50 52 50

D2DDNArt.-Nr.
Aluminium Edelstahl
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KF-Komponenten

KF-Dichtungen

KF-Zentrierringe, FKM

Technische Daten
Temperaturbereich -10 °C bis 150 °C

(kurzzeitig 200 °C)

KF10SVCR-304KF10AVCR 10 12 10
KF16SVCR-304KF16AVCR 16 17 16
KF25SVCR-304KF25AVCR 25 26 25
KF40SVCR-304KF40AVCR 40 41 40
KF50SVCR-304KF50AVCR 50 52 50

D2DDNArt.-Nr.
Aluminium Edelstahl 304

KF-Zentrierringe, FKM, Edelstahl 316L

Technische Daten
Temperaturbereich -10 °C bis 150 °C

(kurzzeitig 200 °C)
Option ausgasarm oder mit

verbesserter chemischer
Beständigkeit
(siehe Seite 1-21)

* Für reinraumtaugliche Verpackung fügen Sie bitte   "-CRP" an die Artikelnummer.

D2DDNArt.-Nr.
FKM* FKM-behandelt FKM-ausgasarm*

KF10SVCR-BEH-316KF10SVCR-316 10 12 10KF10SVCR-VB-316
KF16SVCR-BEH-316KF16SVCR-316 16 17 16KF16SVCR-VB-316
KF25SVCR-BEH-316KF25SVCR-316 25 26 25KF25SVCR-VB-316
KF40SVCR-BEH-316KF40SVCR-316 40 41 40KF40SVCR-VB-316
KF50SVCR-BEH-316KF50SVCR-316 50 52 50KF50SVCR-VB-316

KF-Zentrierringe mit Drahtgeflecht, Edelstahl 304

Technische Daten
Temperaturbereich NBR -10 °C bis 100 °C
Temperaturbereich F M -10 °C bis 150 °C

(kurzzeitig 200 °C)
Maschenweite 1 mm
Drahtdurchmesser 0,  mm

KF16MCR1V-304KF16MCR1N-304 16 17 14
KF25MCR1V-304KF25MCR1N-304 25 26 23
KF40MCR1V-304KF40MCR1N-304 40 41 38
KF50MCR1V-304KF50MCR1N-304 50 52 48

D2DDNArt.-Nr.
NBR FKM
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KF-Komponenten

KF-Dichtungen

KF-Zentrierringe mit Sintermetallfilter, Edelstahl 304-FKM

Technische Daten
Temperaturbereich -10 °C bis 150 °C

(kurzzeitig 200 °C)
Filtermaterial Edelstahl
Porenweite 20 µm

16KF16FMCRV-304 17 15
25KF25FMCRV-304 26 24
40KF40FMCRV-304 41 39
50KF50FMCRV-304 52 49

DN D2DArt.-Nr.

KF-Außenzentrierringe, Aluminium

Technische Daten
Temperaturbereich NBR -10 °C bis 100 °C
Temperaturbereich FKM -10 °C bis 150 °C

(kurzzeitig 200 °C)

KF16AZRVKF16AZRN 16 32 30
KF25AZRVKF25AZRN 25 42 40
KF40AZRVKF40AZRN 40 57 55
KF50AZRVKF50AZRN 50 77 75

ADDNArt.-Nr.
NBR FKM

KF-Außenzentrierringe mit Stützring, NBR

Technische Daten
Temperaturbereich -10 °C bis 100 °C
Material Außenzentrierring Aluminium
Material Stützring Edelstahl 304

16KF16TCRN-304 32 30 16
25KF25TCRN-304 42 40 25
40KF40TCRN-304 57 55 40
50KF50TCRN-304 77 75 50

DN D2ADArt.-Nr.
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KF-Komponenten

KF-Dichtungen

KF-Außenzentrierringe mit Stützring, FKM

Technische Daten
Temperaturbereich -10 °C bis 150 °C

(kurzzeitig 200 °C)
Material Außenzentrierring Aluminium
Material Stützring Edelstahl

D2ADDNArt.-Nr.
Alu/Edelstahl 304 Alu/Edelstahl 316L PTFE/PTFE

KF16TCRV-316KF16TCRV-304 16 32 30 16KF16TVCR
KF25TCRV-316KF25TCRV-304 25 42 40 25KF25TVCR
KF40TCRV-316KF40TCRV-304 40 57 55 40KF40TVCR
KF50TCRV-316KF50TCRV-304 50 77 75 50KF50TVCR

KF-Reduzier-Zentrierringe, Aluminium

Technische Daten
Temperaturbereich NBR -10 °C bis 100 °C
Temperaturbereich FKM -10 °C bis 150 °C

(kurzzeitig 200 °C)

KF10/16AVRCRKF10/16ANRCR 16 10 17 10 12
KF20/25AVRCRKF20/25ANRCR 25 20 26 20 22
KF32/40AVRCRKF32/40ANRCR 40 32 41 32 34

D3D2DDN2DNArt.-Nr.
NBR F M
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KF-Komponenten

KF-Dichtungen

KF-Reduzier-Zentrierringe, Edelstahl 304

Technische Daten
Temperaturbereich NBR -10 °C bis 100 °C
Temperaturbereich FKM -10 °C bis 150 °C

(kurzzeitig 200 °C)

* Für reinraumtaugliche Verpackung fügen Sie bitte "-CRP" an die Artikelnummer.

KF10/16SVRCR-304KF10/16SNRCR-304 16 10 17 10 12
KF20/25SVRCR-304KF20/25SNRCR-304 25 20 26 20 22
KF32/40SVRCR-304KF32/40SNRCR304 40 32 41 32 34

D3D2DDN2DNArt.-Nr.
NBR FKM*
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KF-Komponenten

KF-Verbindungselemente

KF-Spannketten, Kunststoff

Technische Daten
Typ W Typ WH

Temperaturen (kurzzeitig) bis 60 °C (70 °C) bis 100 °C (120 °C)
Farbe schwarz grau
spez.
Durchgangswiderstand

10E12 Ohm cm 10E15 Ohm cm

Durchschlagsfestigkeit 26 kV/mm 27,5 kV/mm
Material Kettenglieder Polyamid 6 mit 30 %

Glasfaser
Polyamid (35 %
Glasfaseranteil)

Material Verschluss Edelstahl und Aluminium Edelstahl und Aluminium
Material Bolzen Edelstahl Edelstahl
Verwendbare Dichtungen Elastomer Elastomer

WH16W16 16 51 22 18 48 5
WH25W25 25 61 32 18 55 4
WH40W40 40 76 47 18 59 3
WH50W50 50 96 67 20 68 3

max. Innen-
druck (bar)

RLD2DDNArt.-Nr.
bis 60 °C bis 100 °C
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KF-Komponenten

KF-Verbindungselemente

KF-Spannketten, Aluminiumlegierung

Technische Daten
Temperaturen bis 150 °C
Material Kettenglieder AlMgSi 1
Material Verschluss Edelstahl
Material Bolzen Edelstahl
Verwendbare Dichtungen Elastomer, Aluminium, Kupfer

Art.-Nr. DN D D2 L R max. Innen-
druck (bar)

Schließmoment 
(Nm)

XA16 16 51 22 18 45 10 2,5
XA25 25 61 32 18 50 8 3,5
XA40 40 76 47 18 61 6 5,0
XA50 50 96 67 20 73 6 6,0

Bei Überdruckanwendungen Schließmoment beachten.

KF-Pratzen, Aluminium

16 - 50KFC
DNArt.-Nr.

50 91 3

DN C Anzahl der benötigten Pratzen
pro Flansch

10 45 2
16 45 2
20 55 3
25 55 3
32 71 3
40 71 3
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KF-Komponenten

KF-Verbindungselemente

KF-Spannringe, Aluminium

Technische Daten
Temperaturbereich  -10 °C bis 200 °C

16KF16C 62 42 16
25KF25C 72 52 16
40KF40C 90 70 16
50KF50C 113 90 20

DN LD2DArt.-Nr.

KF-Spannringe, Edelstahl

Technische Daten
Temperaturbereich -10 °C bis 125 °C

16KF16CLR 50
25KF25CLR 63
40KF40CLR 76
50KF50CLR 100

DN DArt.-Nr.

KF-Spannringe für Metalldichtungen, Aluminium

Technische Daten
Temperaturbereich bis 200 °C

16KF10/16MSCA 52 18
25KF20/25MSCA 75 20
40KF32/40MSCA 90 23
50KF50MSCA 115 28

DN LDArt.-Nr.

KF-Spannringe für Metalldichtungen, Edelstahl 304

Technische Daten
Temperaturbereich bis 450 °C

Für reinraumtaugliche Verpackung fügen Sie bitte
"-CRP" an die Artikelnummer.

16KF10/16MSC-304 54 22 17
25KF20/25MSC-304 64 32 18
40KF32/40MSC-304 82 47 18
50KF50MSC-304 112 62 20

DN LD2DArt.-Nr.
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KF-Komponenten

KF-Verbindungselemente

KF-Überwurf-Halbschalen, Aluminium

16BHC16 50 38 9 5 ja
25BHC25 60 48 10 5 ja
40BHC40 75 62 9 5 ja
50BHC50 95 83 10 5 ja
16BHC16K 50 38 11 7 nein
25BHC25K 60 48 11 7 nein
40BHC40K 75 63 11 7 nein
50BHC50K 95 83 12 7 nein

DN inkl. SchraubenL2LCDArt.-Nr.

Verwendete Schrauben: 10-32 UNF x 5/8".
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