






Koaxial-Durchführungen

SMA-Durchführung, Schirm geerdet

Spannung: 500 V, Stecker atmosphärenseitig

Ohne Flansch

Druck, 20 °C (bar)Art.-Nr.
276W-SMA-GS-SE-CE-SS

Auf KF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C * (bar)Art.-Nr.

* Mit Außenzentrierring und Spannkette
DN16KFKF16-SMA-GS-SE-GS-SS 7

Auf CF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C (bar)Art.-Nr.
DN16CFCF16-SMA-GS-SE-GS-SS 207

Atmosphärenseitiger Stecker

Spannung (V)Art.-Nr.
500PLUG-SMA

Einzelne Kontakte

BezeichnungArt.-Nr.
CrimpkontaktEK-C-CB13

Kontakt mit SenkschraubeEK-S-CB13
Klemme mit SchlitzschraubeEK-LK-CB13
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Koaxial-Durchführungen

SMA-Durchführung, Schirm geerdet

Spannung: 500 V, Stecker atmosphärenseitig, 50 Ohm

Technische Daten
Magnetisch nein

Material
Gehäuse Edelstahl 1.4301
Kontakt Inconel X-750
Schirm Edelstahl 1.4301
Isolator Glaskeramik

Temperaturbereich
Ohne Flansch -269 °C bis 350 °C
Auf KF-Flansch -25 °C bis 205 °C
Auf CF-Flansch -269 °C bis 350 °C

Stromstärke
1 A

Impedanz
50 Ohm

Zubehör

Atmosphärenseitiger Stecker
Magnetisch nein
Temperaturbereich -65 °C bis 165 °C
Stromstärke 5 A

Einzelne Crimpkontakte
Leiterdurchmesser 1,3 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 200 °C
Stromstärke 20 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Einzelne Kontakte mit Senkschraube
Leiterdurchmesser 1,3 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 200 °C
Stromstärke 25 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Einzelne Klemmen mit Schlitzschraube
Leiterdurchmesser 1,3 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 400 °C
Stromstärke 20 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Ohne Flansch

Auf KF-Flansch

Auf CF-Flansch
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Koaxial-Durchführungen

SMA-Durchführung, Schirm geerdet

Spannung: 500 V, Stecker atmosphärenseitig, 50 Ohm

Ohne Flansch

Druck, 20 °C (bar)Art.-Nr.
97W-SMA50-SH-SE-CE-INC

Auf KF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C * (bar)Art.-Nr.

* Mit Außenzentrierring und Spannkette
DN25KFKF25-SMA50-SH-SE-CE-INC 7

Auf CF- Flansch

Flansch Druck, 20 °C (bar)Art.-Nr.
DN16CFCF16-SMA50-SH-SE-CE-INC 97

Atmosphärenseitiger Stecker

Spannung (V)Art.-Nr.
500PLUG-SMA

Einzelne Kontakte

BezeichnungArt.-Nr.
CrimpkontaktEK-C-CB13

Kontakt mit SenkschraubeEK-S-CB13
Klemme mit SchlitzschraubeEK-LK-CB13
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Koaxial-Durchführungen

SMA-Durchführung, Schirm geerdet

Spannung: 500 V, Stecker beidseitig, 50 Ohm

Technische Daten
Magnetisch nein

Material
Gehäuse Edelstahl 1.4301
Kontakt Inconel X-750
Schirm Edelstahl 1.4301
Isolator Glaskeramik

Temperaturbereich
Ohne Flansch -269 °C bis 350 °C
Auf KF-Flansch -25 °C bis 205 °C
Auf CF-Flansch -269 °C bis 350 °C

Stromstärke
1 A

Impedanz
50 Ohm

Zubehör

Atmosphärenseitiger Stecker
Magnetisch nein
Temperaturbereich -65 °C bis 165 °C
Stromstärke 5 A

Einzelne Crimpkontakte
Leiterdurchmesser 1,3 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 200 °C
Stromstärke 20 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Einzelne Kontakte mit Senkschraube
Leiterdurchmesser 1,3 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 200 °C
Stromstärke 25 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Einzelne Klemmen mit Schlitzschraube
Leiterdurchmesser 1,3 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 400 °C
Stromstärke 20 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Ohne Flansch

Auf KF-Flansch

Auf CF-Flansch
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Koaxial-Durchführungen

SMA-Durchführung, Schirm geerdet

Spannung: 500 V, Stecker beidseitig, 50 Ohm

Ohne Flansch

Druck, 20 °C (bar)Art.-Nr.
97W-SMA50-SH-DE-CE-INC

Auf KF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C * (bar)Art.-Nr.

* Mit Außenzentrierring und Spannkette
DN25KFKF25-SMA50-SH-DE-CE-INC 7

Auf CF- Flansch

Flansch Druck, 20 °C (bar)Art.-Nr.
DN16CFCF16-SMA50-SH-DE-CE-INC 97

Atmosphärenseitiger Stecker

Spannung (V)Art.-Nr.
500PLUG-SMA

Einzelne Kontakte

BezeichnungArt.-Nr.
CrimpkontaktEK-C-CB13

Kontakt mit SenkschraubeEK-S-CB13
Klemme mit SchlitzschraubeEK-LK-CB13
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Koaxial-Durchführungen

Typ N-Durchführung, Schirm geerdet

Spannung: 1,5 kV, Stromstärke: 1 A, 50 Ohm, Stecker atmosphärenseitig

Technische Daten
Magnetisch nein

Material
Gehäuse Edelstahl 1.4301
Kontakt Beryllium-Kupfer
Isolator Glaskeramik

Temperaturbereich
Ohne Flansch -200 °C bis 225 °C
Auf KF-Flansch -25 °C bis 205 °C
Auf CF-Flansch -200 °C bis 225 °C

Stromstärke
1 A

Impedanz
50 Ohm

Zubehör

Atmphärenseitiger Stecker
Magnetisch nein
Temperaturbereich -65 °C bis 165 °C
Stromstärke 5 A

Einzelne Klemmen mit Schlitzschraube
Leiterdurchmesser 3,2 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 400 °C
Stromstärke 25 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Ohne Flansch

Auf KF-Flansch

Auf CF-Flansch
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Koaxial-Durchführungen

Typ N-Durchführung, Schirm geerdet

Spannung: 1,5 kV, Stromstärke: 1 A, 50 Ohm, Stecker atmosphärenseitig

Ohne Flansch

Druck, 20 °C (bar)Art.-Nr.
34W-N50-SH-SE-CE-CB

Auf KF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C * (bar)Art.-Nr.

* Mit Außenzentrierring und Spannkette
DN40KFKF40-N50-SH-SE-CE-CB 6

Auf CF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C (bar)Art.-Nr.
DN CFCF40-N50-SH-SE-CE-CB 34

Atmosphärenseitiger Stecker

Spannung (kV)Art.-Nr.
1,5PLUG-N

Einzelne Kontakte

BezeichnungArt.-Nr.
Klemme mit SchlitzschraubeEK-LK-CB32
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Koaxial-Durchführungen

Typ N-Durchführung, Schirm geerdet

Spannung: 1,5 kV, Stromstärke: 1 A, 50 Ohm, Stecker beidseitig

Technische Daten
Magnetisch nein

Material
Gehäuse Edelstahl 1.4301
Kontakt Beryllium-Kupfer
Isolator Glaskeramik

Temperaturbereich
Ohne Flansch -200 °C bis 225 °C
Auf KF-Flansch -25 °C bis 205 °C
Auf CF-Flansch -200 °C bis 225 °C

Stromstärke
1 A

Impedanz
50 Ohm

Zubehör

Atmphärenseitiger Stecker
Magnetisch nein
Temperaturbereich -65 °C bis 165 °C
Stromstärke 5 A

Einzelne Klemmen mit Schlitzschraube
Leiterdurchmesser 3,2 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 400 °C
Stromstärke 25 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Ohne Flansch

Auf KF-Flansch

Auf CF-Flansch
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Koaxial-Durchführungen

Typ N-Durchführung, Schirm geerdet

Spannung: 1,5 kV, Stromstärke: 1 A, 50 Ohm, Stecker beidseitig

Ohne Flansch

Druck, 20 °C (bar)Art.-Nr.
34W-N50-SH-DE-CE-CB

Auf KF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C * (bar)Art.-Nr.

* Mit Außenzentrierring und Spannkette
DN40KFKF40-N50-SH-DE-CE-CB 6

Auf CF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C (bar)Art.-Nr.
DN CFCF40-N50-SH-DE-CE-CB 34

Atmosphärenseitiger Stecker

Spannung (kV)Art.-Nr.
1,5PLUG-N

Einzelne Kontakte

BezeichnungArt.-Nr.
Klemme mit SchlitzschraubeEK-LK-CB32
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Koaxial-Durchführungen

Typ N-Durchführung, Schirm geerdet

Spannung: 1,5 kV, Stromstärke: 3,6 A, Stecker atmosphärenseitig

Technische Daten
Magnetisch nein

Material
Gehäuse Edelstahl 1.4301
Kontakt Edelstahl 1.4301
Isolator Aluminiumkeramik

Temperaturbereich
Ohne Flansch -269 °C bis 450 °C
Auf KF-Flansch -25 °C bis 205 °C
Auf CF-Flansch -269 °C bis 450 °C

Stromstärke
3,6 A

Zubehör

Atmosphärenseitiger Stecker
Magnetisch nein
Temperaturbereich -65 °C bis 165 °C
Stromstärke 5 A

Einzelne Kontakte mit Senkschraube
Leiterdurchmesser 2,4 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 200 °C
Stromstärke 25 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Einzelne Klemmen mit Schlitzschraube
Leiterdurchmesser 2,4 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 400 °C
Stromstärke 25 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Ohne Flansch

Auf KF-Flansch

Auf CF-Flansch
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Koaxial-Durchführungen

Typ N-Durchführung, Schirm geerdet

Spannung: 1,5 kV, Stromstärke: 3,6 A, Stecker atmosphärenseitig

Ohne Flansch

Druck, 20 °C (bar)Art.-Nr.
124W-N-GS-SE-CE-SS

Auf KF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C * (bar)Art.-Nr.

* Mit Außenzentrierring und Spannkette
DN25KFKF25-N-GS-SE-CE-SS 7

Auf CF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C (bar)Art.-Nr.
DN16CFCF16-N-GS-SE-CE-SS 124
DN CFCF40-N-GS-SE-CE-SS 103

Atmosphärenseitiger Stecker

Spannung (kV)Art.-Nr.
1,5PLUG-N

Einzelne Kontakte

BezeichnungArt.-Nr.
Kontakt mit SenkschraubeEK-S-CB24

Klemme mit SchlitzschraubeEK-LK-CB24
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Koaxial-Durchführungen

Typ N-Durchführung, Schirm geerdet

Spannung: 1,5 kV, Stromstärke: 3,6 A, Stecker beidseitig

Technische Daten
Magnetisch nein

Material
Gehäuse Edelstahl 1.4301
Kontakt Edelstahl 1.4301
Isolator Aluminiumkeramik

Temperaturbereich
Ohne Flansch -269 °C bis 450 °C
Auf KF-Flansch -25 °C bis 205 °C
Auf CF-Flansch -269 °C bis 450 °C

Stromstärke
3,6 A

Zubehör

Atmosphärenseitiger Stecker
Magnetisch nein
Temperaturbereich -65 °C bis 165 °C
Stromstärke 5 A

Einzelne Kontakte mit Senkschraube
Leiterdurchmesser 2,4 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 200 °C
Stromstärke 25 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Einzelne Klemmen mit Schlitzschraube
Leiterdurchmesser 2,4 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 400 °C
Stromstärke 25 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Ohne Flansch

Auf KF-Flansch

Auf CF-Flansch
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Koaxial-Durchführungen

Typ N-Durchführung, Schirm geerdet

Spannung: 1,5 kV, Stromstärke: 3,6 A, Stecker beidseitig

Ohne Flansch

Druck, 20 °C (bar)Art.-Nr.
124W-N-GS-DE-CE-SS

Auf KF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C * (bar)Art.-Nr.

* Mit Außenzentrierring und Spannkette
DN25KFKF25-N-GS-DE-CE-SS 7

Auf CF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C (bar)Art.-Nr.
DN CFCF40-N-GS-DE-CE-SS 103

Atmosphärenseitiger Stecker

Spannung (kV)Art.-Nr.
1,5PLUG-N

Einzelne Kontakte

BezeichnungArt.-Nr.
Kontakt mit SenkschraubeEK-S-CB24

Klemme mit SchlitzschraubeEK-LK-CB24
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Koaxial-Durchführungen

Typ N-Durchführung, Schirm geerdet

Spannung: 1,5 kV, auf SMA-Durchführungen, 50 Ohm

Technische Daten
Magnetisch nein

Material
Gehäuse Edelstahl 1.4301
Kontakt Inconel X-750
Schirm Edelstahl 1.4301
Isolator Glaskeramik

Temperaturbereich
Ohne Flansch -269 °C bis 350 °C
Auf KF-Flansch -25 °C bis 205 °C
Auf CF-Flansch -269 °C bis 350 °C

Stromstärke
1 A

Zubehör

Atmosphärenseitiger Typ-SMA-Stecker
Magnetisch nein
Temperaturbereich -65 °C bis 165 °C
Stromstärke 5 A

Atmosphärenseitiger Typ-N-Stecker
Magnetisch nein
Temperaturbereich -65 °C bis 165 °C
Stromstärke 5 A

Ohne Flansch

Auf KF-Flansch

Auf CF-Flansch
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Koaxial-Durchführungen

Typ N-Durchführung, Schirm geerdet

Spannung: 1,5 kV, auf SMA-Durchführungen, 50 Ohm

Stecker beidseitig, ohne Flansch

Druck, 20 °C (bar)Art.-Nr.
97W-NSMA-GS-DE-CE-CB

Stecker beidseitig, auf KF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C * (bar)Art.-Nr.

* Mit Außenzentrierring und Spannkette
DN40KFKF40-NSMA-GS-DE-CE-CB 6

Stecker beidseitig, auf CF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C (bar)Art.-Nr.
DN40CFCF40-NSMA-GS-DE-CE-CB 97

Atmosphärenseitiger SMA-Stecker

Spannung (V)Art.-Nr.
500PLUG-SMA

Atmosphärenseitiger N-Stecker

Spannung (kV)Art.-Nr.
1,5PLUG-N
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Koaxial-Durchführungen

Typ HN-Durchführung, Schirm geerdet

Spannung: 7 kV, Stecker atmosphärenseitig, 50 Ohm

Technische Daten
Magnetisch nein

Material
Gehäuse Edelstahl 1.4301
Kontakt Kupfer-

Nickellegierung
Isolator Aluminiumkeramik

Temperaturbereich
Ohne Flansch -269 °C bis 450 °C
Auf KF-Flansch -25 °C bis 205 °C
Auf CF-Flansch -269 °C bis 450 °C

Stromstärke
7 A

Zubehör

Atmosphärenseitiger Stecker
Magnetisch nein
Temperaturbereich -55 °C bis 165 °C
Stromstärke 10 A

Einzelne Klemmen mit Schlitzschraube
Leiterdurchmesser 6,4 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 400 °C
Stromstärke 35 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Ohne Flansch

Auf KF-Flansch

Auf CF-Flansch

7

7-5 www.vacom.de0



Koaxial-Durchführungen

Typ HN-Durchführung, Schirm geerdet

Spannung: 7 kV, Stecker atmosphärenseitig, 50 Ohm

Ohne Flansch

Druck, 20 °C (bar)Art.-Nr.
22W-HN50-SE-GS-GE-NI

Auf KF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C * (bar)Art.-Nr.

* Mit Außenzentrierring und Spannkette
DN40KFKF40-HN50-SE-GS-CE-NI 6

Auf CF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C (bar)Art.-Nr.
DN40CFCF40-HN50-SE-GS-CE-NI 22

Atmosphärenseitiger Stecker

Spannung (kV)Art.-Nr.
7 kVPLUG-HN50

Einzelne Kontakte

BezeichnungArt.-Nr.
Klemme mit SchlitzschraubeEK-LK-CB64
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Koaxial-Durchführungen

BNC-Durchführung, Schirm geerdet

Spannung: 500 V, 1 - 4 Kontakte, Stecker atmosphärenseitig

Technische Daten
Magnetisch nein

Material
Gehäuse Edelstahl 1.4301
Kontakt Edelstahl 1.4301
Isolator Aluminiumkeramik

Temperaturbereich
Ohne Flansch -269 °C bis 450 °C
Auf KF-Flansch -25 °C bis 205 °C
Auf CF-Flansch -269 °C bis 450 °C

Stromstärke
3,6 A

Zubehör

Atmosphärenseitiger Stecker
Magnetisch nein
Temperaturbereich -65 °C bis 165 °C
Stromstärke 5 A

Einzelne Kontakte mit Senkschraube
Leiterdurchmesser 2,4 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 200 °C
Stromstärke 25 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Einzelne Klemmen mit Schlitzschraube
Leiterdurchmesser 2,4 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 400 °C
Stromstärke 25 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Ohne Flansch

Auf KF-Flansch

Auf CF-Flansch
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Koaxial-Durchführungen

BNC-Durchführung, Schirm geerdet

Spannung: 500 V, 1 - 4 Kontakte, Stecker atmosphärenseitig

Ohne Flansch

Druck, 20 °C (bar)Art.-Nr.
97W-BNC-GS-SE-CE-SS

Auf KF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C *
(bar)

KontaktanzahlArt.-Nr.

* Mit Außenzentrierring und Spannkette

DN16KFKF16-BNC-GS-SE-CE-SS 1 7
DN40KFKF40-BNC-1-GS-SE-CE-SS 1 6
DN40KFKF40-BNC-2-GS-SE-CE-SS 2 6
DN40KFKF40-BNC-3-GS-SE-CE-SS 3 6
DN40KFKF40-BNC-4-GS-SE-CE-SS 4 6

Auf CF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C
(bar)

KontaktanzahlArt.-Nr.

DN16CFCF16-BNC-GS-SE-CE-SS 1 97
DN40CFCF40-BNC-1-GS-SE-CE-SS 1 97
DN40CFCF40-BNC-2-GS-SE-CE-SS 2 97
DN40CFCF40-BNC-3-GS-SE-CE-SS 3 97
DN CFCF40-BNC-4-GS-SE-CE-SS 4 97

Atmosphärenseitiger Stecker

Spannung (V)Art.-Nr.
500PLUG-BNC

Einzelne Kontakte

BezeichnungArt.-Nr.
Kontakt mit SenkschraubeEK-S-CB24

Klemme mit SchlitzschraubeEK-LK-CB24
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Koaxial-Durchführungen

BNC-Durchführung, Schirm geerdet

Spannung: 500 V, 1 - 4 Kontakte, Stecker beidseitig

Technische Daten
Magnetisch nein

Material
Gehäuse Edelstahl 1.4301
Kontakt Edelstahl 1.4301
Isolator Aluminiumkeramik

Temperaturbereich
Ohne Flansch -269 °C bis 450 °C
Auf KF-Flansch -25 °C bis 205 °C
Auf CF-Flansch -269 °C bis 450 °C

Stromstärke
3,6 A

Zubehör

Atmosphärenseitiger Stecker
Magnetisch nein
Temperaturbereich -65 °C bis 165 °C
Stromstärke 5 A

Ohne Flansch

Auf KF-Flansch

Auf CF-Flansch
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Koaxial-Durchführungen

BNC-Durchführung, Schirm geerdet

Spannung: 500 V, 1 - 4 Kontakte, Stecker beidseitig

Ohne Flansch

Druck, 20 °C (bar)Art.-Nr.
97W-BNC-GS-DE-CE-SS

Auf KF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C *
(bar)

KontaktanzahlArt.-Nr.

* Mit Außenzentrierring und Spannkette

DN16KFKF16-BNC-GS-DE-CE-SS 1 7
DN40KFKF40-BNC-1-GS-DE-CE-SS 1 6
DN40KFKF40-BNC-2-GS-DE-CE-SS 2 6
DN50KFKF50-BNC-3-GS-DE-CE-SS 3 6
DN50KFKF50-BNC-4-GS-DE-CE-SS 4 6

Auf CF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C
(bar)

KontaktanzahlArt.-Nr.

DN16CFCF16-BNC-GS-DE-CE-SS 1 97
DN40CFCF40-BNC-1-GS-DE-CE-SS 1 97
DN40CFCF40-BNC-2-GS-DE-CE-SS 2 97
DN CFCF40-BNC-3-GS-DE-CE-SS 3 97
DN63CFCF63-BNC-4-GS-DE-CE-SS 4 97

Atmosphärenseitiger Stecker

Spannung (V)Art.-Nr.
500PLUG-BNC
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Koaxial-Durchführungen

BNC-Durchführung, Schirm erdfrei

Spannung: 500 V, Stecker atmosphärenseitig

Technische Daten
Magnetisch ja

Material
Gehäuse Nickel-

Eisenlegierung
Kontakt Edelstahl 1.4301
Isolator Aluminiumkeramik

Temperaturbereich
Ohne Flansch -269 °C bis 450 °C
Auf KF-Flansch -25 °C bis 205 °C
Auf CF-Flansch -269 °C bis 450 °C

Stromstärke
3,6 A

Spannung
Schirm/Erde 2,5 kV

Zubehör

Atmosphärenseitiger Stecker
Magnetisch nein
Temperaturbereich -65 °C bis 165 °C
Stromstärke 5 A

Einzelne Kontakte mit Senkschraube
Leiterdurchmesser 2,4 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 200 °C
Stromstärke 25 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Einzelne Klemmen mit Schlitzschraube
Leiterdurchmesser 2,4 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 400 °C
Stromstärke 25 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Ohne Flansch

Auf KF-Flansch

Auf CF-Flansch
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Koaxial-Durchführungen

BNC-Durchführung, Schirm erdfrei

Spannung: 500 V, Stecker atmosphärenseitig

Ohne Flansch

Druck, 20 °C (bar)Art.-Nr.
20W-BNC-SFK-SE-CE-SS

Auf KF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C * (bar)Art.-Nr.

* Mit Außenzentrierring und Spannkette
DN40KFKF40-BNC-SFK-SE-CE-SS 6

Auf CF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C (bar)Art.-Nr.
DN CFCF40-BNC-SFK-SE-CE-SS 20

Atmosphärenseitiger Stecker

Spannung (V)Art.-Nr.
500PLUG-BNC

Einzelne Kontakte

BezeichnungArt.-Nr.
Kontakt mit SenkschraubeEK-S-CB24

Klemme mit SchlitzschraubeEK-LK-CB24
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Koaxial-Durchführungen

BNC-Durchführung, Schirm erdfrei

Spannung: 500 V, Stecker beidseitig

Technische Daten
Magnetisch ja

Material
Gehäuse Edelstahl 1.4301
Kontakt Edelstahl 1.4301
Isolator Aluminiumkeramik

Temperaturbereich
Ohne Flansch -269 °C bis 450 °C
Auf KF-Flansch -25 °C bis 205 °C
Auf CF-Flansch -269 °C bis 450 °C

Stromstärke
3,6 A

Spannug
Schirm/Erde 2,5 kV

Zubehör

Atmosphärenseitiger Stecker
Magnetisch nein
Temperaturbereich -65 °C bis 165 °C
Stromstärke 5 A

Ohne Flansch

Auf KF-Flansch

Auf CF-Flansch
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Koaxial-Durchführungen

BNC-Durchführung, Schirm erdfrei

Spannung: 500 V, Stecker beidseitig

Ohne Flansch

Druck, 20 °C (bar)Art.-Nr.
28W-BNC-SFL-DE-CE-SS

Auf KF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C * (bar)Art.-Nr.

* Mit Außenzentrierring und Spannkette

DN16KFKF16-BNC-SFL-DE-CE-SS 7
DN40KFKF40-BNC-SFL-DE-CE-SS 6

Auf CF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C (bar)Art.-Nr.
DN16CFCF16-BNC-SFL-DE-CE-SS 28
DN CFCF40-BNC-SFL-DE-CE-SS 28

Atmosphärenseitiger Stecker

Spannung (V)Art.-Nr.
500PLUG-BNC

7

7-59www.vacom.de

40



Koaxial-Durchführungen

MHV-Durchführung, Schirm geerdet

Spannung: 5 kV, 1 - 4 Kontakte, Stecker atmosphärenseitig

Technische Daten
Magnetisch nein

Material
Gehäuse Edelstahl 1.4301
Kontakt Edelstahl 1.4301
Isolator Aluminiumkeramik

Temperaturbereich
Ohne Flansch -269 °C bis 450 °C
Auf KF-Flansch -25 °C bis 205 °C
Auf CF-Flansch -269 °C bis 450 °C

Stromstärke
3,6 A

Zubehör

Atmosphärenseitiger Stecker
Magnetisch nein
Temperaturbereich -65 °C bis 165 °C
Stromstärke 10 A

Einzelne Kontakte mit Senkschraube
Leiterdurchmesser 2,4 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 200 °C
Stromstärke 25 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Einzelne Klemme mit Schlitzschraube
Leiterdurchmesser 2,4 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 400 °C
Stromstärke 25 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Ohne Flansch

Auf KF-Flansch

Auf CF-Flansch
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Koaxial-Durchführungen

MHV-Durchführung, Schirm geerdet

Spannung: 5 kV, 1 - 4 Kontakte, Stecker atmosphärenseitig

Ohne Flansch

Druck, 20 °C (bar)Art.-Nr.
97W-MHV-GS-SE-CE-SS

Auf KF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C *
(bar)

KontaktanzahlArt.-Nr.

* Mit Außenzentrierring und Spannkette

DN16KFKF16-MHV-GS-SE-CE-SS 1 7
DN40KFKF40-MHV-1-GS-SE-CE-SS 1 6
DN40KFKF40-MHV-2-GS-SE-CE-SS 2 6
DN50KFKF50-MHV-3-GS-SE-CE-SS 3 6
DN50KFKF50-MHV-4-GS-SE-CE-SS 4 6

Auf CF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C
(bar)

KontaktanzahlArt.-Nr.

DN16CFCF16-MHV-GS-SE-CE-SS 1 97
DN40CFCF40-MHV-1-GS-SE-CE-SS 1 97
DN40CFCF40-MHV-2-GS-SE-CE-SS 2 97
DN CFCF40-MHV-3-GS-SE-CE-SS 3 97
DN63CFCF63-MHV-4-GS-SE-CE-SS 4 97

Atmosphärenseitiger Stecker

Spannung (kV)Art.-Nr.
5PLUG-MHV

Einzelne Kontakte

BezeichnungArt.-Nr.
Kontakt mit SenkschraubeEK-S-CB24

Klemme mit SchlitzschraubeEK-LK-CB24
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Koaxial-Durchführungen

MHV-Durchführung, Schirm geerdet

Spannung: 5 kV, 1 - 4 Kontakte, Stecker beidseitig

Technische Daten
Magnetisch nein

Material
Gehäuse Edelstahl 1.4301
Kontakt Edelstahl 1.4301
Isolator Aluminiumkeramik

Temperaturbereich
Ohne Flansch -269 °C bis 450 °C
Auf KF-Flansch -25 °C bis 205 °C
Auf CF-Flansch -269 °C bis 450 °C

Stromstärke
3,6 A

Zubehör

Atmosphärenseitiger Stecker
Magnetisch nein
Temperaturbereich -65 °C bis 165 °C
Stromstärke 10 A

Ohne Flansch

Auf KF-Flansch

Auf CF-Flansch
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Koaxial-Durchführungen

MHV-Durchführung, Schirm geerdet

Spannung: 5 kV, 1 - 4 Kontakte, Stecker beidseitig

Ohne Flansch

Druck, 20 °C (bar)Art.-Nr.
97W-MHV-GS-DE-CE-SS

Auf KF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C *
(bar)

KontaktanzahlArt.-Nr.

* Mit Außenzentrierring und Spannkette

DN16KFKF16-MHV-GS-DE-CE-SS 1 7
DN40KFKF40-MHV-1-GS-DE-CE-SS 1 6
DN40KFKF40-MHV-2-GS-DE-CE-SS 2 6
DN50KFKF50-MHV-3-GS-DE-CE-SS 3 6
DN50KFKF50-MHV-4-GS-DE-CE-SS 4 6

Auf CF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C
(bar)

KontaktanzahlArt.-Nr.

DN16CFCF16-MHV-GS-DE-CE-SS 1 97
DN40CFCF40-MHV-1-GS-DE-CE-SS 1 97
DN40CFCF40-MHV-2-GS-DE-CE-SS 2 97
DN CFCF40-MHV-3-GS-DE-CE-SS 3 97
DN63CFCF63-MHV-4-GS-DE-CE-SS 4 97

Atmosphärenseitiger Stecker

Spannung (kV)Art.-Nr.
5PLUG-MHV
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Koaxial-Durchführungen

SHV-5kV-Durchführung, exposed design, Schirm geerdet

1 - 4 Kontakte, Stecker atmosphärenseitig

Technische Daten
Magnetisch ja

Material
Gehäuse Edelstahl 1.4301
Kontakt Nickel
Isolator Aluminiumkeramik

Temperaturbereich
Ohne Flansch -269 °C bis 450 °C
Auf KF-Flansch -25 °C bis 205 °C
Auf CF-Flansch -269 °C bis 450 °C

Stromstärke
16,5 A

Zubehör

Atmosphärenseitiger Stecker
Magnetisch nein
Temperaturbereich -65 °C bis 165 °C
Stromstärke 10 A

Einzelne Kontakte mit Senkschraube
Leiterdurchmesser 2,4 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 200 °C
Stromstärke 25 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Einzelne Klemmen mit Schlitzschraube
Leiterdurchmesser 2,4 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 400 °C
Stromstärke 25 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Ohne Flansch

Auf KF-Flansch

Auf CF-Flansch
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Koaxial-Durchführungen

SHV-5kV-Durchführung, exposed design, Schirm geerdet

1 - 4 Kontakte, Stecker atmosphärenseitig

Ohne Flansch

Druck, 20 °C (bar)Art.-Nr.
110W-SHV5-SH-SE-CE-NI

Auf KF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C *
(bar)

KontaktanzahlArt.-Nr.

* Mit Außenzentrierring und Spannkette

DN16KFKF16-SHV5-SH-SE-CE-NI 1 7
DN40KFKF40-SHV5-1-SH-SE-CE-NI 1 6
DN40KFKF40-SHV5-2-SH-SE-CE-NI 2 6
DN40KFKF40-SHV5-3-SH-SE-CE-NI 3 6
DN40KFKF40-SHV5-4-SH-SE-CE-NI 4 6

Auf CF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C
(bar)

KontaktanzahlArt.-Nr.

DN16CFCF16-SHV5-SH-SE-CE-NI 1 110
DN40CFCF40-SHV5-1-SH-SE-CE-NI 1 103
DN40CFCF40-SHV5-2-SH-SE-CE-NI 2 103
DN40CFCF40-SHV5-3-SH-SE-CE-NI 3 103
DN CFCF40-SHV5-4-SH-SE-CE-NI 4 103

Atmosphärenseitiger Stecker

Spannung (kV)Art.-Nr.
5PLUG-SHV5

Einzelne Kontakte

BezeichnungArt.-Nr.
Kontakt mit SenkschraubeEK-S-CB24

Klemme mit SchlitzschraubeEK-LK-CB24
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Koaxial-Durchführungen

SHV-5kV-Durchführung, recessed design, Schirm geerdet

1 - 4 Kontakte, Stecker atmosphärenseitig

Technische Daten
Magnetisch ja

Material
Gehäuse Edelstahl 1.4301
Kontakt Nickel
Isolator Aluminiumkeramik

Temperaturbereich
Ohne Flansch -269 °C bis 450 °C
Auf KF-Flansch -25 °C bis 205 °C
Auf CF-Flansch -269 °C bis 450 °C

Stromstärke
16,5 A

Spannung
Schirm/Erde 2,5 kV

Zubehör

Atmosphärenseitiger Stecker
Magnetisch nein
Temperaturbereich -65 °C bis 165 °C
Stromstärke 10 A

Einzelne Kontakte mit Senkschraube
Leiterdurchmesser 2,4 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 200 °C
Stromstärke 25 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Einzelne Klemme mit Schlitzschraube
Leiterdurchmesser 2,4 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 400 °C
Stromstärke 25 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Ohne Flansch

Auf KF-Flansch

Auf CF-Flansch
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Koaxial-Durchführungen

SHV-5kV-Durchführung, recessed design, Schirm geerdet

1 - 4 Kontakte, Stecker atmosphärenseitig

Ohne Flansch

Druck, 20 °C (bar)Art.-Nr.
110W-SHV5-LG-SE-CE-NI

Auf KF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C *
(bar)

KontaktanzahlArt.-Nr.

* Mit Außenzentrierring und Spannkette

DN16KFKF16-SHV5-LG-SE-CE-NI 1 7
DN40KFKF40-SHV5-1-LG-SE-CE-NI 1 6
DN40KFKF40-SHV5-2-LG-SE-CE-NI 2 6
DN40KFKF40-SHV5-3-LG-SE-CE-NI 3 6
DN40KFKF40-SHV5-4-LG-SE-CE-NI 4 6

Auf CF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C
(bar)

KontaktanzahlArt.-Nr.

DN16CFCF16-SHV5-LG-SE-CE-NI 1 110
DN40CFCF40-SHV5-1-LG-SE-CE-NI 1 103
DN40CFCF40-SHV5-2-LG-SE-CE-NI 2 103
DN40CFCF40-SHV5-3-LG-SE-CE-NI 3 103
DN CFCF40-SHV5-4-LG-SE-CE-NI 4 103

Atmosphärenseitiger Stecker

Spannung (kV)Art.-Nr.
5PLUG-SHV5

Einzelne Kontakte

BezeichnungArt.-Nr.
Kontakt mit SenkschraubeEK-S-CB24

Klemme mit SchlitzschraubeEK-LK-CB24
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Koaxial-Durchführungen

SHV-10kV-Durchführung, exposed design

1 - 4 Kontakte, Stecker atmosphärenseitig

Technische Daten
Magnetisch ja

Material
Gehäuse Edelstahl 1.4301
Kontakt Nickel
Isolator Aluminiumkeramik

Temperaturbereich
Ohne Flansch -269 °C bis 450 °C
Auf KF-Flansch -25 °C bis 205 °C
Auf CF-Flansch -269 °C bis 450 °C

Stromstärke
10 A

Zubehör

Atmosphärenseitiger Stecker
Magnetisch nein
Temperaturbereich -65 °C bis 165 °C
Stromstärke 10 A

Einzelne Crimpkontakte
Leiterdurchmesser 1,6 mm
Kontaktmaterial Nickellegierung
Temperaturbereich -269 °C bis 400 °C
Stromstärke 10 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Einzelne Klemme mit Schlitzschraube
Leiterdurchmesser 1,6 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 400 °C
Stromstärke 20 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Ohne Flansch

Auf KF-Flansch

Auf CF-Flansch
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Koaxial-Durchführungen

SHV-10kV-Durchführung, exposed design

1 - 4 Kontakte, Stecker atmosphärenseitig

Ohne Flansch

Druck, 20 °C (bar)Art.-Nr.
8,3W-SHV10-SH-SE-CE-NI

Auf KF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C *
(bar)

KontaktanzahlArt.-Nr.

* Mit Außenzentrierring und Spannkette

DN16KFKF16-SHV10-SH-SE-CE-NI 1 7
DN40KFKF40-SHV10-1-SH-SE-CE-NI 1 6
DN40KFKF40-SHV10-2-SH-SE-CE-NI 2 6
DN50KFKF50-SHV10-3-SH-SE-CE-NI 3 6
DN50KFKF50-SHV10-4-SH-SE-CE-NI 4 6

Auf CF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C
(bar)

KontaktanzahlArt.-Nr.

DN16CFCF16-SHV10-SH-SE-CE-NI 1 8,3
DN40CFCF40-SHV10-1-SH-SE-CE-NI 1 8,3
DN40CFCF40-SHV10-2-SH-SE-CE-NI 2 8,3
DN CFCF40-SHV10-3-SH-SE-CE-NI 3 8,3
DN63CFCF63-SHV10-4-SH-SE-CE-NI 4 8,3

Atmosphärenseitiger Stecker

Spannung (kV)Art.-Nr.
10PLUG-SHV10

Einzelne Kontakte

BezeichnungArt.-Nr.
CrimpkontaktEK-C-NIL16

Klemme mit SchlitzschraubeEK-LK-CB16
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Koaxial-Durchführungen

SHV-10kV-Durchführung, recessed design

1 - 4 Kontakte, Stecker atmosphärenseitig

Technische Daten
Magnetisch ja

Material
Gehäuse Edelstahl 1.4301
Kontakt Nickel
Isolator Aluminiumkeramik

Temperaturbereich
Ohne Flansch -269 °C bis 450 °C
Auf KF-Flansch -25 °C bis 205 °C
Auf CF-Flansch -269 °C bis 450 °C

Stromstärke
10 A

Zubehör

Atmosphärenseitiger Stecker
Magnetisch nein
Temperaturbereich -65 °C bis 165 °C
Stromstärke 10 A

Einzelne Crimpkontakte
Leiterdurchmesser 1,6 mm
Kontaktmaterial Nickellegierung
Temperaturbereich -269 °C bis 400 °C
Stromstärke 10 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Einzelne Klemmen mit Schlitzschrauben
Leiterdurchmesser 1,6 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 400 °C
Stromstärke 20 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Ohne Flansch

Auf KF-Flansch

Auf CF-Flansch
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Koaxial-Durchführungen

SHV-10kV-Durchführung, recessed desi

1 - 4 Kontakte, Stecker atmosphärenseitig

Ohne Flansch

Druck, 20 °C (bar)Art.-Nr.
8,3W-SHV10-LG-SE-CE-NI

Auf KF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C *
(bar)

KontaktanzahlArt.-Nr.

* Mit Außenzentrierring und Spannkette

DN25KFKF25-SHV10-LG-SE-CE-NI 1 7
DN40KFKF40-SHV10-1-LG-SE-CE-NI 1 6
DN40KFKF40-SHV10-2-LG-SE-CE-NI 2 6
DN50KFKF50-SHV10-3-LG-SE-CE-NI 3 6
DN50KFKF50-SHV10-4-LG-SE-CE-NI 4 6

Auf CF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C
(bar)

KontaktanzahlArt.-Nr.

DN16CFCF16-SHV10-LG-SE-CE-NI 1 8,3
DN40CFCF40-SHV10-1-LG-SE-CE-NI 1 8,3
DN40CFCF40-SHV10-2-LG-SE-CE-NI 2 8,3
DN CFCF40-SHV10-3-LG-SE-CE-NI 3 8,3
DN63CFCF63-SHV10-4-LG-SE-CE-NI 4 8,3

Atmosphärenseitiger Stecker

Spannung (kV)Art.-Nr.
10PLUG-SHV10

Einzelne Kontakte

BezeichnungArt.-Nr.
CrimpkontaktEK-C-NIL16

Klemme mit SchlitzschraubeEK-LK-CB16
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Koaxial-Durchführungen

SHV-20kV-Durchführung

Stecker atmosphärenseitig

Technische Daten
Magnetisch ja

Material
Gehäuse Edelstahl 1.4301
Kontakt Nickel
Isolator Aluminiumkeramik

Temperaturbereich
Ohne Flansch -269 °C bis 450 °C
Auf KF-Flansch -25 °C bis 205 °C
Auf CF-Flansch -269 °C bis 450 °C

Stromstärke
16,5 A

Zubehör

Atmosphärenseitiger Stecker
Magnetisch ja
Temperaturbereich -20 °C bis 125 °C
Stromstärke 20 A

Einzelne Kontakte mit Senkschraube
Leiterdurchmesser 2,4 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 200 °C
Stromstärke 25 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Einzelne Klemme mit Schlitzschraube
Leiterdurchmesser 2,4 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 400 °C
Stromstärke 25 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Ohne Flansch

Auf CF-Flansch
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Koaxial-Durchführungen

SHV-20kV-Durchführung

Stecker atmosphärenseitig

Ohne Flansch

Druck, 20 °C (bar) GehäuseartArt.-Nr.
17W-SHV20-SH-SE-CE-NI exposed
17W-SHV20-LG-SE-CE-NI recessed

Auf KF-Flansch

Flansch GehäuseartDruck, 20 °C *
(bar)

Art.-Nr.

DN25KFKF25-SHV20-SH-SE-CE-NI 7 exposed
DN25KFKF25-SHV20-LG-SE-CE-NI 7 recessed

Auf CF-Flansch

Flansch GehäuseartDruck, 20 °C
(bar)

Art.-Nr.

DN16CFCF16-SHV20-SH-SE-CE-NI 17 exposed
DN16CFCF16-SHV20-LG-SE-CE-NI 17 recessed

Atmosphärenseitiger Stecker

Spannung (kV)Art.-Nr.
20PLUG-SHV20

Einzelne Kontakte

BezeichnungArt.-Nr.
Kontakt mit SenkschraubeEK-S-CB24

Klemme mit SchlitzschraubeEK-LK-CB24
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