


























Strom- und Spannungsdurchführungen

Spannung 10 kV

Mikro-HV, 1 - 4 Kontakte, Kontaktdurchmesser: 0,76 mm

Ohne Flansch

Kontaktanzahl Druck, 20 °C (bar)Art.-Nr.
1W-HV10S-CE-MOP07 96

Auf KF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C *
(bar)

KontaktanzahlArt.-Nr.

* Mit Außenzentrierring und Spannkette

DN16KFKF16-HV10S-1-CE-MOP07 1 7
DN40KFKF40-HV10S-2-CE-MOP07 2 6
DN40KFKF40-HV10S-3-CE-MOP07 3 6
DN40KFKF40-HV10S-4-CE-MOP07 4 6

Auf CF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C
(bar)

KontaktanzahlArt.-Nr.

DN16CFCF16-HV10S-1-CE-MOP07 1 96
DN40CFCF40-HV10S-2-CE-MOP07 2 96
DN40CFCF40-HV10S-3-CE-MOP07 3 96
DN40CFCF40-HV10S-4-CE-MOP07 4 96

Mikrostecker

BezeichnungArt.-Nr.
Hochspannungsmikrostecker mit KabelPLUG-HV10S-MOP07

Einzelne Kontakte

BezeichnungArt.-Nr.
CrimpkontakteEK-C-CB081
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Strom- und Spannungsdurchführungen

Spannung 10 kV

1 - 2 Kontakte, Kontaktdurchmesser: 2,4 mm

Technische Daten

Magnetisch
Nickel ja
Edelstahl 1.4301 nein
Kupfer nein

Material
Gehäuse Edelstahl 1.4301
Kontakt Siehe Tabelle
Isolator Aluminiumkeramik

Temperaturbereich
Ohne Flansch -269 °C bis 450 °C
Auf KF-Flansch -25 °C bis 205 °C
Auf CF-Flansch -269 °C bis 450 °C

Zubehör

Hochspannungsstecker
Temperaturbereich -55 °C bis 125 °C
Stromstärke 30 A
Länge ca. 2 m

Einzelne Kontakte mit Senkschraube
Leiterdurchmesser 2,4 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 200 °C
Stromstärke 25 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Einzelne Klemme mit Schlitzschraube
Leiterdurchmesser 2,4 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 400 °C
Stromstärke 25 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Ohne Flansch

Auf KF-Flansch

Auf CF-Flansch
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Strom- und Spannungsdurchführungen

Spannung 10 kV

1 - 2 Kontakte, Kontaktdurchmesser: 2,4 mm

Ohne Flansch

Kontakt-
anzahl

Druck, 20 °C
(bar)

Strom-
stärke (A)

KontaktmaterialArt.-Nr.

1W-HV10S-CE-SS24 Edelstahl 304 3,6 103
1W-HV10S-CE-NI24 Nickel 16,5 103
1W-HV10S-CE-CU24 Kupfer 55 103

Auf KF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C
* (bar)

Strom-
stärke (A)

Kontakt-
material

Kontakt-
anzahl

Art.-Nr.

* Mit Außenzentrierring und Spannkette

DN16KFKF16-HV10S-1-CE-SS24 1 Edelstahl 304 3,6 6
DN16KFKF16-HV10S-1-CE-NI24 1 Nickel 16,5 6
DN16KFKF16-HV10S-1-CE-CU24 1 Kupfer 55 6
DN40KFKF40-HV10S-2-CE-SS24 2 Edelstahl 304 3,6 7
DN40KFKF40-HV10S-2-CE-NI24 2 Nickel 16,5 7
DN40KFKF40-HV10S-2-CE-CU24 2 Kupfer 55 7

Auf CF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C
(bar)

Strom-
stärke (A)

Kontakt-
material

Kontakt-
anzahl

Art.-Nr.

DN16CFCF16-HV10S-1-CE-SS24 1 Edelstahl 304 3,6 103
DN16CFCF16-HV10S-1-CE-NI24 1 Nickel 16,5 103
DN16CFCF16-HV10S-1-CE-CU24 1 Kupfer 55 103
DN40CFCF40-HV10S-2-CE-SS24 2 Edelstahl 304 3,6 103
DN40CFCF40-HV10S-2-CE-NI24 2 Nickel 16,5 103
DN CFCF40-HV10S-2-CE-CU24 2 Kupfer 55 103

Hochspannungsstecker

BezeichnungArt.-Nr.
HochspannungssteckerPLUG-HV10-24

Einzelne Kontakte

BezeichnungArt.-Nr.
Klemme mit SenkschraubeBC23
Kontakt mit SenkschraubeEK-S-CB24

Klemme mit SchlitzschraubeEK-LK-CB24
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Strom- und Spannungsdurchführungen

Spannung 10 kV

3 - 4 Kontakte, Kontaktdurchmesser: 2,4 mm

Technische Daten

Magnetisch
Nickel ja
Edelstahl 1.4301 nein
Kupfer nein

Material
Gehäuse Edelstahl 1.4301
Kontakt Siehe Tabelle
Isolator Aluminiumkeramik

Temperaturbereich
Ohne Flansch -269 °C bis 450 °C
Auf KF-Flansch -25 °C bis 205 °C
Auf CF-Flansch -269 °C bis 450 °C

Zubehör

Hochspannungsstecker
Temperaturbereich -55 °C bis 125 °C
Stromstärke 30 A
Länge ca. 2 m

Einzelne Kontakte mit Senkschraube
Leiterdurchmesser 2,4 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 200 °C
Stromstärke 25 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Einzelne Klemme mit Schlitzschraube
Leiterdurchmesser 2,4 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 400 °C
Stromstärke 25 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Auf KF-Flansch

Auf CF-Flansch

7

7-90 www.vacom.de



Strom- und Spannungsdurchführungen

Spannung 10 kV

3 - 4 Kontakte, Kontaktdurchmesser: 2,4 mm

Auf KF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C
* (bar)

Strom-
stärke (A)

KontaktmaterialKontakt-
anzahl

Art.-Nr.

* Mit Außenzentrierring und Spannkette

DN40KFKF40-HV10S-3-CE-SS24 3 Edelstahl 304 3,6 6
DN40KFKF40-HV10S-3-CE-NI24 3 Nickel 16,5 6
DN40KFKF40-HV10S-3-CE-CU24 3 Kupfer 55 6
DN40KFKF40-HV10S-4-CE-SS24 4 Edelstahl 304 3,6 6
DN40KFKF40-HV10S-4-CE-NI24 4 Nickel 16,5 6
DN40KFKF40-HV10S-4-CE-CU24 4 Kupfer 55 6

Auf CF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C
(bar)

Strom-
stärke (A)

KontaktmaterialKontakt-
anzahl

Art.-Nr.

DN40CFCF40-HV10S-3-CE-SS24 3 Edelstahl 304 3,6 103
DN40CFCF40-HV10S-3-CE-NI24 3 Nickel 16,5 103
DN40CFCF40-HV10S-3-CE-CU24 3 Kupfer 55 103
DN40CFCF40-HV10S-4-CE-SS24 4 Edelstahl 304 3,6 103
DN40CFCF40-HV10S-4-CE-NI24 4 Nickel 16,5 103
DN CFCF40-HV10S-4-CE-CU24 4 Kupfer 55 103

Hochspannungsstecker

BezeichnungArt.-Nr.
HochspannungssteckerPLUG-HV10-24

Einzelne Kontakte

BezeichnungArt.-Nr.
Klemme mit SenkschraubeBC23
Kontakt mit SenkschraubeEK-S-CB24

Klemme mit SchlitzschraubeEK-LK-CB24
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Strom- und Spannungsdurchführungen

Spannung 10 kV

1 -  4 Kontakte, Kontaktdurchmesser: 3,9 mm

Technische Daten
Magnetisch ja

Material
Gehäuse Edelstahl 1.4301
Kontakt Siehe Tabelle
Isolator Aluminiumkeramik

Temperaturbereich
Ohne Flansch -269 °C bis 450 °C
Auf KF-Flansch -25 °C bis 205 °C
Auf CF-Flansch -269 °C bis 450 °C

Zubehör

Hochspannungsmikrostecker
Temperaturbereich -55 °C bis 125 °C
Stromstärke 75 A
Länge ca. 2 m

Einzelne Klemme mit Schlitzschraube
Leiterdurchmesser 3,9 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 200 °C
Stromstärke 30 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Ohne Flansch

Auf KF-Flansch

Auf CF-Flansch
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Strom- und Spannungsdurchführungen

Spannung 10 kV

1 -  4 Kontakte, Kontaktdurchmesser: 3,9 mm

Ohne Flansch

Kontakt-
anzahl

Druck, 20 °C
(bar)

Strom-
stärke (A)

KontaktmaterialArt.-Nr.

1W-HV10S-CE-NI39 Nickel 30 69
1W-HV10S-CE-CU39 Kupfer 100 69

Auf KF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C
* (bar)

Strom-
stärke (A)

Kontakt-
material

Kontakt-
anzahl

Art.-Nr.

* Mit Außenzentrierring und Spannkette

DN16KFKF16-HV10S-1-CE-NI39 1 Nickel 30 7
DN16KFKF16-HV10S-1-CE-CU39 1 Kupfer 100 7
DN40KFKF40-HV10S-2-CE-NI39 2 Nickel 30 6
DN40KFKF40-HV10S-2-CE-CU39 2 Kupfer 100 6
DN40KFKF40-HV10S-3-CE-NI39 3 Nickel 30 6
DN40KFKF40-HV10S-3-CE-CU39 3 Kupfer 100 6
DN40KFKF40-HV10S-4-CE-NI39 4 Nickel 30 6
DN40KFKF40-HV10S-4-CE-CU39 4 Kupfer 100 6

Auf CF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C
(bar)

Strom-
stärke (A)

Kontakt-
material

Kontakt-
anzahl

Art.-Nr.

DN16CFCF16-HV10S-1-CE-NI39 1 Nickel 30 69
DN16CFCF16-HV10S-1-CE-CU39 1 Kupfer 100 69
DN40CFCF40-HV10S-2-CE-NI39 2 Nickel 30 69
DN40CFCF40-HV10S-2-CE-CU39 2 Kupfer 100 69
DN40CFCF40-HV10S-3-CE-NI39 3 Nickel 30 69
DN40CFCF40-HV10S-3-CE-CU39 3 Kupfer 100 69
DN40CFCF40-HV10S-4-CE-NI39 4 Nickel 30 69
DN CFCF40-HV10S-4-CE-CU39 4 Kupfer 100 69

Hochspannungsmikrostecker

BezeichnungArt.-Nr.
HochspannungsmikrosteckerPLUG-HV10S-39

Einzelne Klemme

BezeichnungArt.-Nr.
Klemme mit SchlitzschraubeEK-LK-CB39
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Strom- und Spannungsdurchführungen

Spannung 15 kV

1 -  4 Kontakte, Kontaktdurchmesser: 0,97 mm

Technische Daten
Magnetisch ja

Material
Gehäuse Edelstahl 1.4301
Kontakt Molybdän

(vergoldet)
Isolator Aluminiumkeramik

Temperaturbereich
Ohne Flansch -269 °C bis 450 °C
Auf KF-Flansch -25 °C bis 205 °C
Auf CF-Flansch -269 °C bis 450 °C

Stromstärke
7,5 A

Zubehör

Hochspannungsministecker
Temperaturbereich -55 °C bis 125 °C
Stromstärke 7,5 A
Länge ca. 2 m

Einzelne Crimpkontakte
Leiterdurchmesser 1,0 mm
Kontaktmaterial Kupferlegierung
Temperaturbereich -200 °C bis 200 °C
Stromstärke 15 A
Verpackungseinheit 5 Stück
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Strom- und Spannungsdurchführungen

Spannung 15 kV

1 -  4 Kontakte, Kontaktdurchmesser: 0,97 mm

Ohne Flansch

Kontaktanzahl Druck, 20 °C (bar)Art.-Nr.
1W-HV15S-CE-MOP1 76

Auf KF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C *
(bar)

KontaktanzahlArt.-Nr.

* Mit Außenzentrierring und Spannkette

DN16KFKF16-HV15S-1-CE-MOP1 1 6
DN40KFKF40-HV15S-2-CE-MOP1 2 7
DN40KFKF40-HV15S-3-CE-MOP1 3 7
DN40KFKF40-HV15S-4-CE-MOP1 4 7

Auf CF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C
(bar)

KontaktanzahlArt.-Nr.

DN16CFCF16-HV15S-1-CE-MOP1 1 76
DN40CFCF40-HV15S-2-CE-MOP1 2 76
DN40CFCF40-HV15S-3-CE-MOP1 3 76
DN CFCF40-HV15S-4-CE-MOP1 4 76

Hochspannungsministecker

BezeichnungArt.-Nr.
HochspannungsministeckerPLUG-HV15-MOP1

Einzelne Kontakte

BezeichnungArt.-Nr.
CrimpkontaktEK-C-CLG10
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Strom- und Spannungsdurchführungen

Spannung 15 kV

1 -  4 Kontakte, Kontaktdurchmesser: 6,4 mm

Technische Daten
Magnetisch ja

Material
Gehäuse Edelstahl 1.4301
Kontakt Siehe Tabelle
Isolator Aluminiumkeramik

Temperaturbereich
Ohne Flansch -269 °C bis 450 °C
Auf KF-Flansch -25 °C bis 205 °C
Auf CF-Flansch -269 °C bis 450 °C

Zubehör

Leistungsstecker
Temperaturbereich -55 °C bis 125 °C
Stromstärke 100 A
Länge ca. 2 m

Einzelne Klemme mit Schlitzschraube
Leiterdurchmesser 6,4 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 400 °C
Stromstärke 35 A
Verpackungseinheit 10 Stück

7

7-9 www.vacom.de6

Ohne Flansch

Auf KF-Flansch

Auf CF-Flansch



Strom- und Spannungsdurchführungen

Spannung 15 kV

1 -  4 Kontakte, Kontaktdurchmesser: 6,4 mm

Ohne Flansch

Kontaktanzahl Druck, 20 °C
(bar)

Strom-
stärke (A)

Kontakt-
material

Art.-Nr.

1W-HV15S-CE-NI64 Nickel 56 52
1W-HV15S-CE-CU64 Kupfer 185 52

Auf KF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C
* (bar)

Strom-
stärke (A)

Kontakt-
material

Kontakt-
anzahl

Art.-Nr.

* Mit Außenzentrierring und Spannkette

DN16KFKF16-HV15S-1-CE-NI64 1 Nickel 56 7
DN16KFKF16-HV15S-1-CE-CU64 1 Kupfer 185 7
DN40KFKF40-HV15S-2-CE-NI64 2 Nickel 56 6
DN40KFKF40-HV15S-2-CE-CU64 2 Kupfer 185 6
DN40KFKF40-HV15S-3-CE-NI64 3 Nickel 56 6
DN40KFKF40-HV15S-3-CE-CU64 3 Kupfer 185 6
DN50KFKF50-HV15S-4-CE-NI64 4 Nickel 56 6
DN 0KFKF50-HV15S-4-CE-CU64 4 Kupfer 185 6

Auf CF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C
(bar)

Strom-
stärke (A)

Kontakt-
material

Kontakt-
anzahl

Art.-Nr.

DN16CFCF16-HV15S-1-CE-NI64 1 Nickel 56 52
DN16CFCF16-HV15S-1-CE-CU64 1 Kupfer 185 52
DN40CFCF40-HV15S-2-CE-NI64 2 Nickel 56 52
DN40CFCF40-HV15S-2-CE-CU64 2 Kupfer 185 52
DN40CFCF40-HV15S-3-CE-NI64 3 Nickel 56 52
DN40CFCF40-HV15S-3-CE-CU64 3 Kupfer 185 52
DN40CFCF40-HV15S-4-CE-NI64 4 Nickel 56 52
DN CFCF40-HV15S-4-CE-CU64 4 Kupfer 185 52

Leistungsstecker

BezeichnungArt.-Nr.
LeistungssteckerPLUG-HV15S-64

Einzelne Klemme

BezeichnungArt.-Nr.
Klemme mit SchlitzschraubeEK-LK-CB64
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Strom- und Spannungsdurchführungen

Spannung 20 kV

1 - 2 Kontakte, Kontaktdurchmesser: 2,4 mm

Technische Daten

Magnetisch
Nickel ja
Edelstahl 1.4301 nein
Kupfer nein

Material
Gehäuse Edelstahl 1.4301
Kontakt Siehe Tabelle
Isolator Aluminiumkeramik

Temperaturbereich
Ohne Flansch -269 °C bis 450 °C
Auf KF-Flansch -25 °C bis 205 °C
Auf CF-Flansch -269 °C bis 450 °C

Zubehör

Hochspannungsstecker
Temperaturbereich -55 °C bis 125 °C
Stromstärke 55 A
Länge ca. 2 m

Kontakt mit Senkschraube
Leiterdurchmesser 2,4 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 200 °C
Stromstärke 25 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Einzelne Klemme mit Schlitzschraube
Leiterdurchmesser 2,4 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 400 °C
Stromstärke 25 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Ohne Flansch

Auf KF-Flansch

Auf CF-Flansch
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Strom- und Spannungsdurchführungen

Spannung 20 kV

1 - 2 Kontakte, Kontaktdurchmesser: 2,4 mm

Ohne Flansch

Kontakt-
anzahl

Druck, 20 °C
(bar)

Strom-
stärke (A)

KontaktmaterialArt.-Nr.

1W-HV20S-CE-SS24 Edelstahl 304 3,6 103
1W-HV20S-CE-NI24 Nickel 16,5 103
1W-HV20S-CE-CU24 Kupfer 55 103

Auf KF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C
* (bar)

Strom-
stärke (A)

Kontakt-
material

Kontakt-
anzahl

Art.-Nr.

* Mit Außenzentrierring und Spannkette

DN16KFKF16-HV20S-1-CE-SS24 1 Edelstahl 304 3,6 7
DN16KFKF16-HV20S-1-CE-NI24 1 Nickel 16,5 7
DN16KFKF16-HV20S-1-CE-CU24 1 Kupfer 55 7
DN40KFKF40-HV20S-2-CE-SS24 2 Edelstahl 304 3,6 6
DN40KFKF40-HV20S-2-CE-NI24 2 Nickel 16,5 6
DN40KFKF40-HV20S-2-CE-CU24 2 Kupfer 55 6

Auf CF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C
(bar)

Strom-
stärke (A)

Kontakt-
material

Kontakt-
anzahl

Art.-Nr.

DN16CFCF16-HV20S-1-CE-SS24 1 Edelstahl 304 3,6 103
DN16CFCF16-HV20S-1-CE-NI24 1 Nickel 16,5 103
DN16CFCF16-HV20S-1-CE-CU24 1 Kupfer 55 103
DN40CFCF40-HV20S-2-CE-SS24 2 Edelstahl 304 3,6 103
DN40CFCF40-HV20S-2-CE-NI24 2 Nickel 16,5 103
DN CFCF40-HV20S-2-CE-CU24 2 Kupfer 55 103

Hochspannungsstecker mit silikonisoliertem Kabel

BezeichnungArt.-Nr.
HochspannungssteckerPLUG-HV20-24

Einzelne Kontakte

BezeichnungArt.-Nr.
Kontakt mit SenkschraubeEK-S-CB24

Klemme mit SchlitzschraubeEK-LK-CB24
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Strom- und Spannungsdurchführungen

Spannung 20 kV

3 - 4 Kontakte, Kontaktdurchmesser: 2,4 mm

Technische Daten

Magnetisch
Nickel ja
Edelstahl 1.4301 nein
Kupfer nein

Material
Gehäuse Edelstahl 1.4301
Kontakt Siehe Tabelle
Isolator Aluminiumkeramik

Temperaturbereich
Auf KF-Flansch -25 °C bis 205 °C
Auf CF-Flansch -269 °C bis 450 °C

Druck, 20 °C
Auf KF-Flansch 6 bar
Auf CF-Flansch 103 bar

Zubehör

Hochspannungsstecker
Temperaturbereich -55 °C bis 125 °C
Stromstärke 55 A
Länge ca. 2 m

Kontakt mit Senkschraube
Leiterdurchmesser 2,4 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 200 °C
Stromstärke 25 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Einzelne Klemme mit Schlitzschraube
Leiterdurchmesser 2,4 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 400 °C
Stromstärke 25 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Auf CF-Flansch
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Strom- und Spannungsdurchführungen

Spannung 20 kV

3 - 4 Kontakte, Kontaktdurchmesser: 2,4 mm

Auf KF-Flansch

Flansch Strom-
stärke (A)

KontaktmaterialKontakt-
anzahl

Art.-Nr.

* Mit Außenzentrierring und Spannkette

DN40KFKF40-HV20S-3-CE-SS24 3 Edelstahl 304 3,6
DN40KFKF40-HV20S-3-CE-NI24 3 Nickel 16,5
DN40KFKF40-HV20S-3-CE-CU24 3 Kupfer 55
DN40KFKF40-HV20S-4-CE-SS24 4 Edelstahl 304 3,6
DN40KFKF40-HV20S-4-CE-NI24 4 Nickel 16,5
DN40KFKF40-HV20S-4-CE-CU24 4 Kupfer 55

Auf CF-Flansch

Flansch Strom-
stärke (A)

KontaktmaterialKontakt-
anzahl

Art.-Nr.

DN40CFCF40-HV20S-3-CE-SS24 3 Edelstahl 304 3,6
DN40CFCF40-HV20S-3-CE-NI24 3 Nickel 16,5
DN40CFCF40-HV20S-3-CE-CU24 3 Kupfer 55
DN40CFCF40-HV20S-4-CE-SS24 4 Edelstahl 304 3,6
DN40CFCF40-HV20S-4-CE-NI24 4 Nickel 16,5
DN CFCF40-HV20S-4-CE-CU24 4 Kupfer 55

Hochspannungsstecker mit silikonisoliertem Kabel

BezeichnungArt.-Nr.
HochspannungssteckerPLUG-HV20-24

Einzelne Kontakte

BezeichnungArt.-Nr.
Kontakt mit SenkschraubeEK-S-CB24

Klemme mit SchlitzschraubeEK-LK-CB24
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Strom- und Spannungsdurchführungen

Hochstromdurchführungen

Spannung: 8 kV, 1 - 2 Kontakte, Kontaktdurchmesser: 9,5 mm

Technische Daten
Magnetisch ja

Material
Gehäuse Edelstahl 1.4301
Kontakt Siehe Tabelle
Isolator Aluminiumkeramik

Temperaturbereich
Ohne Flansch -269 °C bis 450 °C
Auf KF-Flansch -25 °C bis 205 °C
Auf CF-Flansch -269 °C bis 450 °C

Wandstärke
Edelstahl 304-Rohr 0,89 mm
Kupfer-Rohr 0,81 mm

Ohne Flansch

Auf KF-Flansch

Auf CF-Flansch
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Strom- und Spannungsdurchführungen

Hochstromdurchführungen

Spannung: 8 kV, 1 - 2 Kontakte, Kontaktdurchmesser: 9,5 mm

Ohne Flansch

Kontakt-
anzahl

Druck, 20 °C
(bar)

Strom-
stärke (A)

KontaktmaterialArt.-Nr.

1W-HC8-CE-SST95 Edelstahl 304-Rohr - 34
1W-HC8-CE-CUT95 Kupfer-Rohr - 34
1W-HC8-CE-SS95 Edelstahl 304 21 34
1W-HC8-CE-CU95 Kupfer 330 34

Auf KF-Flansch

Flansch Druck, 20
°C * (bar)

Strom-
stärke (A)

KontaktmaterialKontakt-
anzahl

Art.-Nr.

* Mit Außenzentrierring und Spannkette

DN16KFKF16-HC8-1-CE-SST95 1 Edelstahl 304-Rohr - 7
DN16KFKF16-HC8-1-CE-CUT95 1 Kupfer-Rohr - 7
DN16KFKF16-HC8-1-CE-SS95 1 Edelstahl 304 21 7
DN16KFKF16-HC8-1-CE-CU95 1 Kupfer 330 7
DN50KFKF50-HC8-2-CE-SST95 2 Edelstahl 304-Rohr - 6
DN50KFKF50-HC8-2-CE-CUT95 2 Kupfer-Rohr - 6
DN50KFKF50-HC8-2-CE-SS95 2 Edelstahl 304 21 6
DN50KFKF50-HC8-2-CE-CU95 2 Kupfer 330 6

Auf CF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C
(bar)

Strom-
stärke

KontaktmaterialKontakt-
anzahl

Art.-Nr.

DN16CFCF16-HC8-1-CE-SST95 1 Edelstahl 304-Rohr - 34
DN16CFCF16-HC8-1-CE-CUT95 1 Kupfer-Rohr - 34
DN16CFCF16-HC8-1-CE-SS95 1 Edelstahl 304 21 34
DN16CFCF16-HC8-1-CE-CU95 1 Kupfer 330 34
DN40CFCF40-HC8-2-CE-SST95 2 Edelstahl 304-Rohr - 34
DN40CFCF40-HC8-2-CE-CUT95 2 Kupfer-Rohr - 34
DN40CFCF40-HC8-2-CE-SS95 2 Edelstahl 304 21 34
DN CFCF40-HC8-2-CE-CU95 2 Kupfer 330 34
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Strom- und Spannungsdurchführungen

Hochstromdurchführungen

Spannung: 8 kV, 1 Kontakt, Kontaktdurchmesser: 12,7 - 19,0 mm

Technische Daten
Magnetisch ja

Material
Gehäuse Edelstahl 1.4301
Kontakt Siehe Tabelle
Isolator Aluminiumkeramik

Temperaturbereich
Ohne Flansch -269 °C bis 450 °C
Auf KF-Flansch -25 °C bis 205 °C
Auf CF-Flansch -269 °C bis 450 °C

Ohne Flansch

Auf CF-Flansch

7

7-10 www.vacom.de4

Ohne Flansch

Auf CF-Flansch



Strom- und Spannungsdurchführungen

Hochstromdurchführungen

Spannung: 8 kV, 1 Kontakt, Kontaktdurchmesser: 12,7 mm

Ohne Flansch

Kontaktmaterial Druck, 20 °C
(bar)

WStrom-
stärke (A)

Art.-Nr.

Kupfer-RohrW-HC8-1-CE-CUT127 - 0,81 24
KupferW-HC8-1-CE-CU127 470 - 24

Auf KF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C
* (bar)

WStrom-
stärke (A)

KontaktmaterialArt.-Nr.

* Mit Außenzentrierring und Spannkette

DN25KFKF25-HC8-1-CE-CUT127 Kupfer-Rohr - 0,81 7
DN25KFKF25-HC8-1-CE-CU127 Kupfer 470 - 7

Auf CF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C
(bar)

WStrom-
stärke (A)

KontaktmaterialArt.-Nr.

DN40CFCF40-HC8-1-CE-CUT127 Kupfer-Rohr - 0,81 24
DN40CFCF40-HC8-1-CE-CU127 Kupfer 470 - 24

Spannung: 8 kV, 1 Kontakt, Kontaktdurchmesser: 19,0 mm

Ohne Flansch

Kontaktmaterial Druck, 20 °C
(bar)

WStrom-
stärke (A)

Art.-Nr.

Kupfer-RohrW-HC8-CE-CUT190 - 1,65 17
KupferW-HC8-CE-CU190 800 - 17

Auf KF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C
* (bar)

WStrom-
stärke (A)

KontaktmaterialArt.-Nr.

* Mit Außenzentrierring und Spannkette

DN40KFKF40-HC8-1-CE-CUT190 Kupfer-Rohr - 1,65 6
DN40KFKF40-HC8-1-CE-CU190 Kupfer 800 - 6

Auf CF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C
(bar)

WStrom-
stärke (A)

KontaktmaterialArt.-Nr.

DN40CFCF40-HC8-1-CE-CUT190 Kupfer-Rohr - 1,65 17
DN CFCF40-HC8-1-CE-CU190 Kupfer 800 - 17
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Strom- und Spannungsdurchführungen

Hochstromdurchführungen

Spannung: 8 kV, 1 Kontakt, flüssigkeitsgekühlt, Kontaktdurchmesser: 19,0 mm

Technische Daten
Magnetisch ja

Material
Gehäuse Edelstahl 1.4301
Kontakt Tellurium-Kupfer
Isolator Aluminiumkeramik

Temperaturbereich
Ohne Flansch -269 °C bis 450 °C
Auf KF-Flansch -25 °C bis 205 °C
Auf CF-Flansch -269 °C bis 450 °C

Stromstärke
1000 A

Ohne Flansch

Auf KF-Flansch

Auf CF-Flansch
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Strom- und Spannungsdurchführungen

Hochstromdurchführungen

Spannung: 8 kV, 1 Kontakt, flüssigkeitsgekühlt, Kontaktdurchmesser: 19,0 mm

Ohne Flansch

Druck, 20 °C (bar)Art.-Nr.
17W-HC8K-CE-TECU190

Auf KF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C * (bar)Art.-Nr.

* Mit Außenzentrierring und Spannkette
DN40KFKF40-HC8K-CE-TECU190 6

Auf CF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C (bar)Art.-Nr.
DN CFCF40-HC8K-CE-TECU190 17
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Strom- und Spannungsdurchführungen

Hochstromdurchführungen

Spannung: 8 kV, 1 Kontakt, Kontaktdurchmesser: 6,4 mm

Technische Daten
Magnetisch ja

Material
Gehäuse Edelstahl 1.4301
Kontakt Siehe Tabelle
Isolator Aluminiumkeramik

Temperaturbereich
Ohne Flansch -269 °C bis 450 °C
Auf KF-Flansch -25 °C bis 205 °C
Auf CF-Flansch -269 °C bis 450 °C

Wandstärke
Edelstahl 304-Rohr 0,89 mm
Kupfer-Rohr 0,81 mm

Zubehör

Einzelne Klemme mit Schlitzschraube
Leiterdurchmesser 6,4 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 400 °C
Stromstärke 35 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Ohne Flansch

Auf KF-Flansch

Auf CF-Flansch
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Strom- und Spannungsdurchführungen

Hochstromdurchführungen

Spannung: 8 kV, 1 Kontakt, Kontaktdurchmesser: 6,4 mm

Ohne Flansch

Kontaktmaterial Druck, 20 °C
(bar)

Strom-
stärke (A)

Art.-Nr.

Edelstahl 304-RohrW-HC8-CE-SST64 - 52
Kupfer-RohrW-HC8-CE-CUT64 - 52

Edelstahl 304W-HC8-CE-SS64 12 52
KupferW-HC8-CE-CU64 185 52

Auf KF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C
* (bar)

Strom-
stärke (A)

KontaktmaterialArt.-Nr.

* Mit Außenzentrierring und Spannkette

DN16KFKF16-HC8-1-CE-SST64 Edelstahl 304-Rohr - 7
DN16KFKF16-HC8-1-CE-CUT64 Kupfer-Rohr - 7
DN16KFKF16-HC8-1-CE-SS64 Edelstahl 304 12 7
DN16KFKF16-HC8-1-CE-CU64 Kupfer 185 7

Auf CF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C
(bar)

Strom-
stärke (A)

KontaktmaterialArt.-Nr.

DN16CFCF16-HC8-1-CE-SST64 Edelstahl 304-Rohr - 52
DN16CFCF16-HC8-1-CE-CUT64 Kupfer-Rohr - 52
DN16CFCF16-HC8-1-CE-SS64 Edelstahl 304 12 52
DN16CFCF16-HC8-1-CE-CU64 Kupfer 185 52
DN40CFCF40-HC8-1-CE-SST64 Edelstahl 304-Rohr - 52
DN40CFCF40-HC8-1-CE-CUT64 Kupfer-Rohr - 52
DN40CFCF40-HC8-1-CE-SS64 Edelstahl 304 12 52
DN CFCF40-HC8-1-CE-CU64 Kupfer 185 52

Einzelne Klemme

BezeichnungArt.-Nr.
Klemme mit SchlitzschraubeEK-LK-CB64
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Strom- und Spannungsdurchführungen

Hochstromdurchführungen

Spannung: 8 kV, 2 - 4 Kontakte, Kontaktdurchmesser: 6,4 mm

Technische Daten
Magnetisch ja

Material
Gehäuse Edelstahl 1.4301
Kontakt Siehe Tabelle
Isolator Aluminiumkeramik

Temperaturbereich
Auf KF-Flansch -25 °C bis 205 °C
Auf CF-Flansch -269 °C bis 450 °C

Druck, 20 °C
Auf KF-Flansch 6 bar
Auf CF-Flansch 52 bar

Wandstärke
Edelstahl 304-Rohr 0,76 mm
Kupfer-Rohr 0,76 mm

Zubehör

Einzelne Klemme mit Schlitzschraube
Leiterdurchmesser 6,4 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 400 °C
Stromstärke 35 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Auf KF-Flansch

Auf CF-Flansch
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Strom- und Spannungsdurchführungen

Hochstromdurchführungen

Spannung: 8 kV, 2 - 4 Kontakte, Kontaktdurchmesser: 6,4 mm

Auf KF-Flansch

Flansch Strom-
stärke (A)

KontaktmaterialKontakt-
anzahl

Art.-Nr.

* Angegebener Druck mit Außenzentrierring und Spannkette

DN40KFKF40-HC8-2-CE-SST64 2 Edelstahl 304-Rohr -
DN40KFKF40-HC8-2-CE-CUT64 2 Kupfer-Rohr -
DN40KFKF40-HC8-2-CE-SS64 2 Edelstahl 304 12
DN40KFKF40-HC8-2-CE-CU64 2 Kupfer 185
DN50KFKF50-HC8-4-CE-SST64 4 Edelstahl 304-Rohr -
DN50KFKF50-HC8-4-CE-CUT64 4 Kupfer-Rohr -
DN50KFKF50-HC8-4-CE-SS64 4 Edelstahl 304 12
DN50KFKF50-HC8-4-CE-CU64 4 Kupfer 185

Auf CF-Flansch

Flansch Strom-
stärke (A)

KontaktmaterialKontakt-
anzahl

Art.-Nr.

DN40CFCF40-HC8-2-CE-SST64 2 Edelstahl 304-Rohr -
DN40CFCF40-HC8-2-CE-CUT64 2 Kupfer-Rohr -
DN40CFCF40-HC8-2-CE-SS64 2 Edelstahl 304 12
DN40CFCF40-HC8-2-CE-CU64 2 Kupfer 185
DN40CFCF40-HC8-4-CE-SST64 4 Edelstahl 304-Rohr -
DN40CFCF40-HC8-4-CE-CUT64 4 Kupfer-Rohr -
DN40CFCF40-HC8-4-CE-SS64 4 Edelstahl 304 12
DN CFCF40-HC8-4-CE-CU64 4 Kupfer 185

Einzelne Klemme

BezeichnungArt.-Nr.
Klemme mit SchlitzschraubeEK-LK-CB64
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Strom- und Spannungsdurchführungen

Hochspannungsdurchführungen

Spannung: 25 kV DC, 1 - 4 Kontakte, Kontaktdurchmesser: 6,4 mm

Technische Daten
Magnetisch ja

Material
Gehäuse Edelstahl 1.4301
Kontakt Siehe Tabelle
Isolator Aluminiumkeramik

Temperaturbereich
Ohne Flansch -269 °C bis 450 °C
Auf KF-Flansch -25 °C bis 205 °C
Auf CF-Flansch -269 °C bis 450 °C

Zubehör

Leistungsstecker
Temperaturbereich -55 °C bis 125 °C
Stromstärke 100 A
Länge ca 2 m

Einzelne Klemme mit Schlitzschraube
Leiterdurchmesser 6,4 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 400 °C
Stromstärke 35 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Ohne Flansch

Auf KF-Flansch

Auf CF-Flansch
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Strom- und Spannungsdurchführungen

Hochspannungsdurchführungen

Spannung: 25 kV DC, 1 - 4 Kontakte, Kontaktdurchmesser: 6,4 mm

Ohne Flansch

Kontakt-
anzahl

Druck, 20 °C
(bar)

Strom-
stärke (A)

KontaktmaterialArt.-Nr.

1W-HV25S-CE-CU64 Kupfer 185 52
1W-HV25S-CE-NI64 Nickel 56 52

Auf KF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C
* (bar)

Strom-
stärke (A)

Kontakt-
material

Kontakt-
anzahl

Art.-Nr.

* Mit Außenzentrierring und Spannkette

DN16KFKF16-HV25S-1-CE-CU64 1 Kupfer 185 7
DN16KFKF16-HV25S-1-CE-NI64 1 Nickel 56 7
DN40KFKF40-HV25S-2-CE-CU64 2 Kupfer 185 6
DN40KFKF40-HV25S-2-CE-NI64 2 Nickel 56 6
DN50KFKF50-HV25S-3-CE-CU64 3 Kupfer 185 6
DN50KFKF50-HV25S-3-CE-NI64 3 Nickel 56 6
DN50KFKF50-HV25S-4-CE-CU64 4 Kupfer 185 6
DN50KFKF50-HV25S-4-CE-NI64 4 Nickel 56 6

Auf CF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C
(bar)

Strom-
stärke (A)

Kontakt-
material

Kontakt-
anzahl

Art.-Nr.

DN16CFCF16-HV25S-1-CE-CU64 1 Kupfer 185 52
DN16CFCF16-HV25S-1-CE-NI64 1 Nickel 56 52
DN40CFCF40-HV25S-1-CE-CU64 1 Kupfer 185 52
DN40CFCF40-HV25S-1-CE-NI64 1 Nickel 56 52
DN40CFCF40-HV25S-2-CE-CU64 2 Kupfer 185 52
DN CFCF40-HV25S-2-CE-NI64 2 Nickel 56 52
DN63CFCF63-HV25S-3-CE-CU64 3 Kupfer 185 52
DN63CFCF63-HV25S-3-CE-NI64 3 Nickel 56 52
DN63CFCF63-HV25S-4-CE-CU64 4 Kupfer 185 52
DN63CFCF63-HV25S-4-CE-NI64 4 Nickel 56 52

Spannung 25 kV, Leistungsstecker

BezeichnungArt.-Nr.
LeistungssteckerPLUG-HV25S-64

Einzelne Klemme

BezeichnungArt.-Nr.
Klemme mit SchlitzschraubeEK-LK-CB64
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Strom- und Spannungsdurchführungen

Hochspannungsdurchführungen

Spannung: 30 - 100 kV DC, 1 Kontakt, Kontaktdurchmesser: 2,4 mm

Technische Daten
Magnetisch ja

Material
Gehäuse Edelstahl 1.4301
Kontakt Edelstahl 1.4301
Isolator Aluminiumkeramik

Temperaturbereich
Ohne Flansch -269 °C bis 450 °C
Auf KF-Flansch -25 °C bis 205 °C
Auf CF-Flansch -269 °C bis 450 °C

Zubehör

Kontakt mit Senkschraube
Leiterdurchmesser 2,4 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 200 °C
Stromstärke 25 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Einzelne Klemme mit Schlitzschraube
Leiterdurchmesser 6,4 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 400 °C
Stromstärke 30 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Ohne Flansch

Auf KF-Flansch

Auf CF-Flansch
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Strom- und Spannungsdurchführungen

Hochspannungsdurchführungen

Spannung: 30 - 100 kV DC, 1 Kontakt, Kontaktdurchmesser: 2,4 mm

Ohne Flansch

Spannung (kV) Druck, 20 °C (bar)Stromstärke (A)Art.-Nr.
30W-HV30R-CE-SS24 3,6 17
70W-HV70R-CE-SS40 6,5

100W-HV100R-CE-SS40 6,5

Auf KF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C *
(bar)

Strom-
stärke (A)

Spannung
(kV)

Art.-Nr.

* Mit Außenzentrierring und Spannkette

DN40KFKF40-HV30R-1-CE-SS24 30 3,6 6
DN100ISOISO100-HV70R-1-CE-SS40 70 6,5
DN100ISOISO100-HV100R-1-CE-SS40 100 6,5

Auf CF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C
(bar)

Strom-
stärke (A)

Spannung (kV)Art.-Nr.

DN CFCF40-HV30R-1-CE-SS24 30 3,6 17
DN100CFCF100-HV70R-1-CE-SS40 70 6,5
DN100CFCF100-HV100R-1-CE-SS40 100 6,5

Einzelne Kontakte

BezeichnungArt.-Nr.
Klemme mit SchlitzschraubeBC23
Kontakt mit SenkschraubeEK-S-CB24

Klemme mit SchlitzschraubeEK-LK-CB24
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Strom- und Spannungsdurchführungen

Hochspannungsdurchführungen

Spannung: 40 - 50 kV DC, 1 Kontakt, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm

Technische Daten
Magnetisch ja

Material
Gehäuse Kovar
Kontakt Edelstahl 1.4301
Isolator Aluminiumkeramik

Temperaturbereich
Ohne Flansch -269 °C bis 450 °C
Auf KF-Flansch -25 °C bis 205 °C
Auf CF-Flansch -269 °C bis 450 °C

Zubehör

Hochspannungsstecker
Temperaturbereich -55 °C bis 125 °C
Stromstärke 10 A
Länge ca. 2 m

Einzelne Crimpkontakte
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 200 °C
Stromstärke 20 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Einzelne Klemme mit Schlitzschraube
Leiterdurchmesser 1,6 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 400 °C
Stromstärke 20 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Ohne Flansch

Auf CF-Flansch
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Strom- und Spannungsdurchführungen

Hochspannungsdurchführungen

Spannung: 40 - 50 kV DC, 1 Kontakt, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm

Ohne Flansch

Spannung (kV) Druck, 20 °C (bar)Art.-Nr.
40W-HV40S-CE-CRS16 28
50W-HV50S-CE-CRS16 28

Auf KF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C *
(bar)

Spannung (kV)Art.-Nr.

* Mit Außenzentrierring und Spannkette

DN40KFKF40-HV40S-CE-CRS16 40 6
DN40KFKF40-HV50S-CE-CRS16 50 6

Auf CF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C (bar)Spannung (kV)Art.-Nr.
DN40CFCF40-HV40S-CE-CRS16 40 28
DN CFCF40-HV50S-CE-CRS16 50 28

Spannung: 40 - 50 kV, Hochspannungsstecker

Spannung (kV)Art.-Nr.
40PLUG-HV40S-16
50PLUG-HV50S-16

Einzelne Kontakte

BezeichnungArt.-Nr.
CrimpkontaktEK-C-CB16

Klemme mit SchlitzschraubeEK-LK-CB16
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Strom- und Spannungsdurchführungen

Hochfrequenzdurchführungen

Bis 13,560 MHz, Leiterdurchmesser: 6,4 mm, Wandstärke 0,8 mm

Technische Daten
Magnetisch nein

Material
Gehäuse Edelstahl 1.4301
Kontakt Kupfer-Rohr
Isolator Aluminiumkeramik

Temperaturbereich
Ohne Flansch -55 °C bis 350 °C
Auf KF-Flansch -25 °C bis 205 °C
Auf CF-Flansch -55 °C bis 350 °C

Frequenz
13560 kHz

Ohne Flansch

Auf CF-Flansch
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Strom- und Spannungsdurchführungen

Hochfrequenzdurchführungen

Bis 13,560 MHz, Leiterdurchmesser: 6,4 mm, Wandstärke 0,8 mm

Ohne Flansch

Kontaktanzahl Druck, 20 °C (bar)Spannung (kV)Art.-Nr.
1W-HF-CE-CUT64 14 35
2W-HF8-CE-CUT64 8 8,6

Auf KF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C *
(bar)

Spannung (kV)KontaktanzahlArt.-Nr.

* Mit Außenzentrierring und Spannkette

DN25KFKF25-HF-CE-CUT64 1 14 6
DN40KFKF40-HF8-CE-CUT64 2 8 7

Auf CF-Flansch

Flansch Druck, 20 °C
(bar)

Spannung (kV)KontaktanzahlArt.-Nr.

DN40CFCF40-HF-CE-CUT64 1 14 35
DN CFCF40-HF8-CE-CUT64 2 8 8,6

7

7-119www.vacom.de

40



Strom- und Spannungsdurchführungen

Schottverschraubung

für Strom- und Spannungsdurchführungen, 2 kV, 4 Kontakte

Technische Daten

Material
Kontakt Siehe Tabelle
Schraube Edelstahl 1.4301
Dichtung F M
Isolator Aluminiumkeramik

Temperaturbereich
-25 °C bis 205 °C

Druck (20 °C)
14 bar

Zubehör

Einzelne Klemme mit Schlitzschraube
Leiterdurchmesser 1,3 mm
Kontaktmaterial Edelstahl
Verpackungseinheit 10 Stück

Einzelne Crimpkontakte
Leiterdurchmesser 1,3 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 200 °C
Stromstärke 20 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Einzelne Kontakte mit Senkschraube
Leiterdurchmesser 1,3 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 200 °C
Stromstärke 25 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Einzelne Klemme mit Schlitzschraube
Leiterdurchmesser 1,3 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 400 °C
Stromstärke 30 A
Verpackungseinheit 10 Stück
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Strom- und Spannungsdurchführungen

Schottverschraubung

für Strom- und Spannungsdurchführungen, 2 kV, 4 Kontakte

Kontaktmaterial MagnetischStromstärke (A)Art.-Nr.
NickelBP-HV2-4-CE-NI13 8,2 ja
KupferBP-HV2-4-CE-CU13 27 nein

Einzelne Kontakte

BezeichnungArt.-Nr.
Klemme mit SchlitzschraubeBC15

CrimpkontaktEK-C-CB13
Kontakt mit SenkschraubeEK-S-CB13

Klemme mit SchlitzschraubeEK-LK-CB13
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Strom- und Spannungsdurchführungen

Schottverschraubung

für Stromdurchführungen, 2 - 5 kV, 1 - 3 Kontakte

Technische Daten
Magnetisch nein

Material
Schraube Edelstahl 1.4301
Kontakt Kupfer
Isolator Aluminiumkeramik
Dichtung F M

Temperaturbereich
-25 °C bis 205 °C

Druck (20 °C)
14 bar

Zubehör

Einzelne Klemme mit Schlitzschraube
Leiterdurchmesser 2,4 mm
Kontaktmaterial Edelstahl
Verpackungseinheit 10 Stück

Einzelne Stecker mit Senkschraube
Leiterdurchmesser 2,4 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 200 °C
Stromstärke 25 A
Verpackungseinheit 10 Stück

Einzelne Klemme mit Schlitzschraube
Leiterdurchmesser 2,4 mm
Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
Temperaturbereich -269 °C bis 400 °C
Stromstärke 25 A
Verpackungseinheit 10 Stück
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Strom- und Spannungsdurchführungen

Schottverschraubung

für Stromdurchführungen, 2 - 5 kV, 1 - 3 Kontakte

Kontaktanzahl Stromstärke (A)Spannung (kV)Art.-Nr.
1BP-HV5-1-CE-CU24 5 55
2BP-HV2-2-CE-CU24 2 27
3BP-HV2-3-CE-CU24 2 27

Einzelne Kontakte

BezeichnungArt.-Nr.
Klemme mit SchlitzschraubeBC23
Kontakt mit SenkschraubeEK-S-CB24

Klemme mit SchlitzschraubeEK-LK-CB24
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Strom- und Spannungsdurchführungen

Schottverschraubung

für Hochstromdurchführungen, 12 kV, 1 Kontakt

Technische Daten
Magnetisch ja

Material
Schraube Edelstahl 1.4301
Kontaktmaterial Kupfer
Dichtung F M
Isolator Aluminiumkeramik

Temperaturbereich
-25 °C bis 205 °C

Stromstärke
185 A

Druck (20 °C)
14 bar

Schottverschraubung für Hochstromdurchführungen, 12 kV, 1 Kontakt

BezeichnungArt.-Nr.
für Hochstromdurchführungen, 12 kV, 1 KontaktBP-HV12-CE-CU14TH

Zubehör zu BP-HV12-CE-CU14TH

BezeichnungArt.-Nr.
PTFE-AbschirmungBP-HV12-SH-PTFE
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Strom- und Spannungsdurchführungen

Schottverschraubung

 für Hochspannungsdurchführungen, 15 kV, 2 Kontakte

Technische Daten
Schraube Edelstahl 1.4301
Kontaktmaterial Kupfer
Isolator Aluminiumkeramik
Dichtung F M
Magnetisch ja

Temperaturbereich
-25 °C bis 205 °C

Stromstärke
185 A

Druck (20 °C)
8,6 bar

Schottverschraubung für Hochspannungsdurchführungen, 15 kV, 2 Kontakte

BezeichnungArt.-Nr.
für Hochspannungsdurchführungen, 15 kV, 2 KontakteBP-HV15-2-CE-14Z
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