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Vakuummesstechnik

ATMION® Weitbereichsvakuummeter
(Bayard-Alpert / Pirani) an der Schleusen-
kammer eines Thermal Annealing Systems

Messprinzipien (Fortsetzung)

Ionisationsvakuummeter
Zur Messung von Hoch- und Ultrahochvakuum werden zumeist Ionisationsvakuummeter
eingesetzt. Das Restgas im Sensor wird durch Elektronenstoß ionisiert, die Ionen wer-
den zu einer Kathode geleitet und dort neutralisiert. Der Ionenstrom über die Kathode ist
proportional zum Absolutdruck. Die Messung ist gasartabhängig, da Gase spezifische
Ionisierungswahrscheinlichkeiten haben. Für eine bestimmte Zusammensetzung des
Restgases muss deshalb eine entsprechende Kalibrierung oder zumindest ein
Korrekturfaktor vorhanden sein. Ionisationssensoren werden im Wesentlichen in zwei
Ausführungen gebaut, mit kalter oder mit heißer Kathode.

Kaltkathoden-Ionisationsvakuummeter
Der Sensor-Innenraum wird vom Magnetfeld eines Permanentmagneten durchdrungen.
Zwischen stabförmiger Anode und zylinderförmiger Kathode liegt eine Hochspannung
von 2 - 3 kV an. Durch spontane Emission vorhandene Elektronen werden durch elektri-
sches und magnetisches Feld beschleunigt, auf Spiralbahnen gezwungen und ionisieren
das Restgas. Die Ionen werden von der Kathode aufgefangen, die Elektronen von der
Anode, und der druckabhängige Entladungsstrom wird gemessen. Der Messbereich liegt
in etwa zwischen 10-9 und 10-2 mbar. Kaltkathodenvakuummeter sind unter sauberen
Bedingungen wartungsarm und langlebig. Zu beachten ist u.a. das driftende
Messverhalten. Die Sensoren haben eine Pumpwirkung durch Kathodenzerstäubung
(Sputtern) und Gasgetterung, so dass der Druck im Sensor anfangs niedriger als in der
Vakuumanlage ist. Die gepumpten Gase bleiben im Sensor, und nach einiger
Betriebszeit wird ein schlechteres Vakuum gemessen. Außerdem kann das Magnetfeld
andere Anlagenkomponenten stören. Bei tiefen Drücken (< 10-6 mbar) kann es je nach
Bauart zu Problemen beim Einschalten kommen, weil die Gasentladung aufgrund der
geringen Teilchendichte nur schlecht zündet. Übliche Bauformen sind der Penningsensor
und das invertierte Magnetron.

Heißkathoden-Ionisationsvakuummeter
Die zur Ionisierung des Restgases notwendigen Elektronen werden von einer
Glühkathode emittiert. Manchmal existiert eine zweite Heißkathode als Reserve. Die am
weitesten verbreitete Bauart ist der Bayard-Alpert-Sensor mit einem Messbereich zwi-
schen 10-11... 10-9 und 10-2 mbar. Eine weitere Bauart nach dem sogenannten Extraktor-
Messprinzip weist einen Messbereich von 10-13 bis 10-4 mbar auf. 
Die Heißkathode (auf ca. 30 V Potenzial) befindet sich beim Bayard-Alpert-Typ außer-
halb einer zylinderförmigen Drahtgitter-Anode (auf ca. 180 V Potenzial). Die Elektronen
werden zur Anode beschleunigt, dringen in den Zylinderinnenraum ein und ionisieren
dort das Restgas. Die Ionen werden von einer weiteren Elektrode innerhalb des
Anodengitters, dem sogenannten Kollektordraht (0 V Potenzial), aufgefangen, der
Ionenstrom wird gemessen. Heißkathodensensoren verfügen über hohe Messstabilität,
da der Emissionsstrom aus der Heißkathode elektronisch konstant gehalten wird, sie
kaum Zerstäubungseffekte zeigen und eine sehr geringe Pumpwirkung haben. Einer
Verschmutzung kann bis zu einem gewissen Grad durch die Entgasungsfunktion ent-
gegengewirkt werden. Es gibt weder Magnetfelder noch Einschaltprobleme bei niedrigen
Drücken. Die Spannungen sind so gering, dass ungewollte Glimmentladungen im Sensor
unwahrscheinlich sind. Oxid-beschichtete Heizfäden weisen eine hohe Lebensdauer auf
und sind gegen Lufteinbrüche stabilisiert. Der Messbereich hängt wesentlich von der
Ausführung des Anodengitters und des Kollektors ab. Je filigraner die Struktur, desto tie-
fer endet der Messbereich, da die sogenannte Röntgengrenze verringert wird. Die
Röntgengrenze bezeichnet einen vom Druck unabhängigen Kollektorstrom, der entsteht,
wenn Bremsstrahlung auf den Kollektor trifft und Elektronen auslöst. Die Bremsstrahlung
entsteht vorwiegend bei der Kollision von Elektronen mit dem Anodengitter.

Kombinationsvakuummeter
In vielen Fällen erfordern Vakuumprozesse den Einsatz von zwei oder mehr
Messprinzipien, um den interessierenden Druckbereich abzudecken oder die erforderli-
che Messgenauigkeit zu erreichen. Hierzu wurden unterschiedliche Vakuummeter ent-
wickelt, die zwei oder drei Messprinzipien in einem Gerät kombinieren. Typische
Kombinationen sind Pirani + kapazitiv (THERMOVAC TTR 100), Invertiertes Magnetron
+ Pirani (PENNINGVAC PTR 90) und Bayard-Alpert + Pirani (ATMION®). Das ATMION®

Weitbereichsvakuummeter verfügt über einen Messbereich von 13 Dekaden (10-10 mbar
bis Atmosphärendruck), wobei die Kombination des Heißkathodensensors mit einem
ständig aktiven Piranisensor einen sicheren, vollautomatisierten Betrieb des
Vakuummeters ermöglicht. 

Bayard-Alpert-Ionisationsvakuummeter

Invertiertes Magnetron
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Grob- und Feinvakuum-Sensoren und -Messgeräte

RFM Rohrfedermanometer

Rohrfedermanometer, Standardausführung und Edelstahlausführung (korrosionsfest), Grobvakuum

Technische Daten
Messbereich < 10 ... 1020 mbar
Messprinzipien Rohrfedermanometer (Bourdon)
Maßeinheiten mbar
Temperaturbereich (Betrieb) -40 … +60 °C
Max. Medientemperatur RFM:     60 °C

RFMC:  200 °C
Medienberührende Materialien RFM:    Kupferlegierung

RFMC:  Edelstahl 316L
Gehäuse RFM:     Kunststoff (schwarz), Nenngröße 80 mm

RFMC:  Edelstahl, Nenngröße 63 mm
Schutzart RFMC:  IP 65
Lieferumfang Manometer

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung Vakuumanschluss D Hlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
RFMG RFM, Standard G 1/4" B
RFMK RFM, Standard DN16KF 80 115
RFMCG RFM, Edelstahl G 1/4" B 63 86
RFMCK RFM, Edelstahl DN16KF 63 86

Visuelle Kontrolle von Vorvakuumleitungen und Evakuierungsprozessen
Relativdruck-Manometer mit Absolutdruck-Skala, d.h. bei 1000 mbar ist der Druck im System
gleich dem Umgebungsdruck
Zwei Versionen: RFM (Standard) und RFMC (korrosionsfest)

Standardausführung
txtAbstand

Korrosionsfeste Ausführung

txtAbstand

txtAbstand

RFM-I Rohrfedermanometer mit Analogausgang

Rohrfedermanometer, Edelstahlausführung (korrosionsfest), Grobvakuum, zusätzlicher linearer
Analogausgang

Technische Daten
Messbereich < 1000 … 1E+5 Pa | < 10 ... 1020 mbar | < 10 … 760 Torr
Messprinzipien Rohrfedermanometer (Bourdon) mit Präzisions-Drehwinkelsensor

an der Zeigerwelle (berührungslos)
Maßeinheiten mbar
Analogausgänge linear, 4 … 20 mA, Zweileiter
Temperaturbereich (Betrieb) -40 … +60 °C
Max. Medientemperatur 100 °C
Medienberührende Materialien Edelstahl 316L
Gehäuse Edelstahl, Nenngröße 63 mm
Schutzart IP 54
Stromversorgung 12 … 30 VDC, max. 1 W
Elektrische Anschlüsse Kabel, 2 m, freie Enden (DC in, Analogausgang)
Lieferumfang Manometer

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung Vakuumanschluss D Hlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
RFM-I-063-CG RFM-I, Edelstahl, Analogausgang G 1/4 " B 63 86
RFM-I-063-CK RFM-I, Edelstahl, Analogausgang DN16KF 63 86

Visuelle Kontrolle von Vorvakuumleitungen und Evakuierungsprozessen
Ein berührungslos arbeitender elektronischer Präzisions-Drehwinkelsensor konvertiert die
Zeigerposition in ein analoges Ausgangssignal 4 … 20 mA
Relativdruck-Manometer mit Absolutdruck-Skala, d.h. bei 1000 mbar ist der Druck im System
gleich dem Umgebungsdruck

txtAbstand

txtAbstand
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Grob- und Feinvakuum-Sensoren und -Messgeräte

DVR 2 Kapazitätsmanometer

Batteriebetriebenes Vakuummessgerät, Grobvakuum, interner keramischer Druckaufnehmer

Technische Daten
Messbereich 1 ... 1080 hPa | 1 ... 1080 mbar | 1 ... 810 Torr
Messprinzipien Membran (Al2O3, kapazitiv, Absolutdruck)
Genauigkeit < ±1 hPa ±1 digit | < ±1 mbar ±1 digit | < ±0,75 Torr ±1 digit
Temperaturkoeffizient < ±0,07 hPa / K | < ±0,07 mbar / K | < ±0,05 Torr / K
Messrate automatisch, 3 s, 1 s, 1/3 s
Maßeinheiten mbar, hPa, Torr (umschaltbar)
Anzeige LCD, digital und analog
Temperaturbereich (Betrieb) 10 ... 60 °C
Max. Medientemperatur 80 °C am Druckaufnehmer
Medienberührende Materialien Aluminiumoxid, Edelstahl, chemisch beständiges Fluorelastomer,

PBT / PPS
Gehäuse Kunststoff
Stromversorgung interne Lithiumbatterie, 9 V, 1,2 Ah
Vakuumanschluss Flansch DN16KF mit einschraubbarer, gestufter Schlaucholive

DN6/DN10
Lieferumfang Messgerät, Batterie

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung VakuumanschlussDHlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
VB-682902 DVR 2

Gasartunabhängige Messung
Vollelektronisch
Langzeitstabil
Schnelle (analoge) Tendenzanzeige, präzise (digitale) Anzeige
Korrosionsbeständige Keramikmembran
Spritzwassergeschützt
Hohe elektromagnetische Störfestigkeit
Batteriebetrieb mit langlebiger Lithium-Batterie
Programmierbare Auto-Abschaltung
ATEX-Version auf Anfrage

Zubehör

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung lbl02parlbl03parlbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
VB-612220 Ersatz-Batterieblock 9 V Lithium 1,2 Ah
VB-900216 DKD-Kalibrierung eines Neugerätes DVR 2
VB-900217 DKD-Nachkalibrierung DVR 2

txtAbstand

txtAbstand

txtAbstand
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Grob- und Feinvakuum-Sensoren und -Messgeräte

DCP 3000 Kapazitätsmanometer

Vakuummessgerät, Grobvakuum, 1 bis 4 externe keramische Druckaufnehmer, analoge und digitale
Anzeige, serielle Schnittstelle, Anschluss für Belüftungsventil

Technische Daten
Anzahl der Messkanäle 4
Messbereich 0,1 ... 1080 hPa | 0,1 ... 1080 mbar | 0,1 ... 810 Torr
Messprinzipien Membran (Al2O3, kapazitiv, Absolutdruck)
Auflösung 0,1 hPa | 0,1 mbar | 0,1 Torr
Genauigkeit ±1 hPa | ±1 mbar | ±0,75 Torr
Temperaturkoeffizient < ±0,07 hPa / K | < ±0,07 mbar / K | < ±0,05 Torr / K
Maßeinheiten mbar, hPa, Torr (einstellbar)
Anzeige Grafisches LCD, mehrsprachig, analog plus digital (5-stellig) für

einen Kanal (Kanal wählbar) oder digital für alle 4 Messkanäle
gleichzeitig

Schnittstellen RS232C
Temperaturbereich (Betrieb) 10 … 40 °C
Max. Medientemperatur 80 °C (kurzzeitig)
Medienberührende Materialien Al2O3, PPS, chemisch beständiges Fluorelastomer, PP,

Aluminium
Gehäuse Kunststoff (Aufstellbügel abnehmbar)
Schutzart DCP 3000: IP 42 (Frontseite)

VSK 3000: IP 54
Stromversorgung 18 … 30 VDC, 3,4 W
Elektrische Anschlüsse 2 x VACUU.BUS (Sensoren und Belüftungsventil), D-Sub 9-pol.

(RS232), Buchse (DC in)
Vakuumanschluss Flansch DN16KF, Schlauchverschraubung DN 8/10,

Schlauchwelle SW 6/10
Anschließbare Sensoren VSK 3000 (Membransensor)
Anschließbare Belüftungsventile Belüftungsventil 24 VDC mit VACUU.BUS-Anschluss
Lieferumfang Messgerät, 1 Sensor VSK 3000 inkl. VACUU.BUS-Kabel 2 m,

Steckernetzteil 90 ... 264 VAC / 24 VDC (EU, UK, US, AU)

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung VakuumanschlussDHlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
VB-683170 DCP 3000

Gasartunabhängige und langzeitstabile Messung
Optionale Belüftungsfunktion
Anschluss von bis zu 4 Membransensoren und 1 Belüftungsventil
Selbstkonfigurierend (Geräteerkennung)
Schnelle (analoge) Tendenzanzeige, präzise (digitale) Anzeige
Korrosionsbeständige Keramikmembransensoren
Spritzwassergeschützt (Messgerät und Sensoren)
Interner Speicher für Messdatenaufzeichnung (Datenlogger)

Zubehör

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung lbl02parlbl03parlbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
VB-636657 VSK 3000 (Druckaufnehmer für DCP 3000)
VB-612552 Verlängerungskabel VACUU.BUS, 2 m
VB-636656 Y-Adapter VACUU.BUS 1 x Stecker, 2 x Buchse
VB-674217 VB M-B Belüftungsventil VACUU.BUS, DN16KF / G 1/4“ Innen
VB-612566 Ventilkabel VACUU.BUS Belüftungsventil VB M-B, 2 m
VB-682920 VACUU.CONTROL PC-Software
VB-900214 DKD-Kalibrierung eines Neugerätes DCP 3000
VB-900215 DKD-Nachkalibrierung DCP 3000

txtAbstand
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Grob- und Feinvakuum-Sensoren und -Messgeräte

HPM 4/6 Wärmeleitungsvakuummeter

Batteriebetriebenes, tragbares Vakuummessgerät, Grob- und Feinvakuum, für passive
Thermokreuzsensoren der Serie DV

Technische Daten
Anzahl der Messkanäle 1
Messbereich mit DV-4:   0,01 … 20 mbar | 0,01 ... 20 Torr

mit DV-6:   0,001 ... 1,3 mbar | 0,001 … 1 Torr
Anzeige LCD, 3 ½-stellig
Temperaturbereich (Betrieb) -20 … +50 °C
Gehäuse Kunststoff, Handgerät
Stromversorgung 9 VDC, 11 mA (eine 9 V-Batterie)
Elektrische Anschlüsse 9 V-Block, Spiralkabel mit Stecker (Sensor)
Anschließbare Sensoren Serie DV-4 (20 Torr) und Serie DV-6 (1000 mTorr)
Lieferumfang Messgerät mit Spiral-Messkabel, 9 V Batterie, Tragekoffer,

Sensoren bitte separat bestellen

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung VakuumanschlussDHlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
HPM-4-6-mbar HPM 4/6, Anzeigeeinheit mbar
HPM-4-6-torr HPM 4/6, Anzeigeeinheit Torr

Hand-Messgerät für preisgünstige passive Thermokreuzsensoren DV-4 und DV-6
Wahlschalter mit 3 Positionen (DV-6 / OFF / DV-4)
Kalibrierung mittels je einem Drehpotentiometer für DV-4 und DV-6
Kalibrier-Referenzen (NIST traceable) verfügbar
mbar- und Torr-Versionen verfügbar
Inklusive stabilem Tragekoffer

txtAbstand

txtAbstand
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Grob- und Feinvakuum-Sensoren und -Messgeräte

DIGITAL VT Wärmeleitungsvakuummeter

Vakuummessgerät, Grob- und Feinvakuum, für passive Thermokreuzsensoren der Serie DV

Technische Daten
Anzahl der Messkanäle 1
Messbereich VT-4:   0.01 ... 20 Torr

VT-6:   1 ... 1000 mTorr
Genauigkeit VT-4:   ±(30 % vom Messwert +0,02 Torr)

VT-6:   ±(15 % vom Messwert +1 mTorr)
Temperaturkoeffizient VT-4:   ±(1 % des Messwertes +2 mTorr) / °C

VT-6:   ±(1 % des Messwertes +0,2 mTorr) / °C
Maßeinheiten VT-4:   Torr

VT-6:   mTorr
Anzeige LED, 3-stellig, grün
Temperaturbereich (Betrieb) 5 ... 50 °C
Gehäuse Kunststoff, 1/8 DIN, für Schalttafeleinbau
Stromversorgung 4,5 ... 5,3 VDC, 155 mA
Elektrische Anschlüsse Klemmanschluss (DC in, Sensor)
Anschließbare Sensoren Serie DV-4 (20 Torr) oder Serie DV-6 (1000 mTorr)
Lieferumfang Messgerät, Netzteil 90 ... 240 VAC / 5 VDC, Netzkabel 2 m (US),

Messleitung 2,5 m (andere Längen auf Anfrage).
Sensoren bitte separat bestellen

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung VakuumanschlussDHlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
55-288DV4 DIGITAL VT-4 (20 Torr)
55-288DV6 DIGITAL VT-6 (1000 mTorr)

Langlebige Betriebsgeräte für preisgünstige passive Thermokreuzsensoren
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit unter rauen Einsatzbedingungen
Einfache Installation und Bedienung
Abgleich von Nullpunkt und ATM durch 2 Drehpotentiometer an der Geräte-Front
Kalibrier-Referenzen (NIST traceable) verfügbar
Zwei Versionen mit unterschiedlichen Messbereichen (VT-4 und VT-6)

Zubehör

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung lbl02parlbl03parlbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
12-01-165 Netzkabel (UK)
L230EU2 Netzkabel 2 m (EU)

txtAbstand
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Grob- und Feinvakuum-Sensoren und -Messgeräte

Serie DV Thermokreuz (Thermocouple)-Sensoren

Passive Wärmeleitungssensoren, Grob- und Feinvakuum

Technische Daten
Messbereich DV-4:   0,01 ... 20 Torr

DV-6:   1 ... 1000 mTorr
Messprinzipien Wärmeverlust (Thermoelement-Kreuz)
Empfindlichster Bereich DV-4:   0,2 ... 5 Torr

DV-6:   10 ... 200 mTorr
Genauigkeit siehe DIGITAL VT (s. Betriebsgeräte)
Temperaturbereich (Betrieb) 5 … 50 °C
Einbaulage beliebig
Wärmeverlustsensor Edelmetall-Thermokreuz
Medienberührende Materialien Stahl vernickelt, Edelstahl, Glas, Edelmetall
Elektrische Anschlüsse Spezial-Steckverbinder
Anzeige- und Betriebsgeräte HPM 4/6, DIGITAL VT, GP 307
Lieferumfang Sensor (Messkabel siehe Betriebsgeräte)

Zwei Versionen mit unterschiedlichen Messbereichen (DV-4 und DV-6)
Korrosionsbeständig
Stabile Kalibrierung
Temperaturkompensiert
Sensoren sind abgestimmt und ohne Abgleich austauschbar
geeignet für raue Einsatzbedingungen
Kostengünstig
DV-6S: designed für Außenanwendung, vibrations- und stoßunempfindlich (Cryo-Tanks etc.), mit
Schutzkappe

DV-4

Art.-Nr. Bezeichnung Vakuumanschluss
DV-4D DV-4 Standard 1/8” NPT
DV-4R DV-4 Verstärkt 1/8” NPT
DV-4D-KF-16 DV-4 DN16KF
DV-4D-KF-25 DV-4 DN25KF
DV-34 DV-4 Edelstahl 1/8" NPT
DB-16D Kalibrierreferenz für DV-4 ohne

DV-6

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung Vakuumanschluss lbl03parlbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
DV-6 DV-6 1/8" NPT
DV-6S DV-6 (mit Schutzkappe) 1/8" NPT
DV-36 DV-6 Edelstahl 1/8" NPT
DV-6-KF-16 DV-6 DN16KF
DV-6-KF-25 DV-6 DN25KF
DV-6-VCR DV-6 VCR
DV-6-CF DV-6 DN16CF
DV-20 DV-6 Glas 3/8" A.D.
DB-20 Kalibrierreferenz für DV-6 ohne

txtAbstand

txtAbstand

txtAbstand

10

10-15www.vacom.de

http://www.vacom.de


Grob- und Feinvakuum-Sensoren und -Messgeräte

VGC-301 Wärmeleitungsvakuummeter

Vakuummessgerät, Grob- und Feinvakuum, für passive Konvektions-Pirani-Sensoren, Analogausgang,
Schaltpunkte, serielle Schnittstellen

Technische Daten
Anzahl der Messkanäle 1
Messbereich 0,01 ... 1,33E+5 Pa | 1E-4 ... 1333 mbar | 1E-4 ... 1000 Torr
Auflösung 0,01 Pa | 1E-4 mbar | 1E-4 Torr
Maßeinheiten mbar, Pa, Torr (einstellbar)
Anzeige Grafisches LCD (beleuchtet), 2- bis 4-stellig
Anzeigerate 0,5 s
Analogausgänge einstellbar:

    nicht-linear 0,375 ... 5,659 V
    linear 0 ... 10 V (skalierbar)
    logarithmisch-linear 1 ... 8 V (1 V / Dekade)

Schaltpunkt-Relais 2 Relais (SPDT), 1 A max. bei 30 V
Schnittstellen RS232 und RS485
Temperaturbereich (Betrieb) 0 ... 40 °C
Gehäuse Aluminium, 1/8 DIN, für Schalttafeleinbau
Stromversorgung 100 ... 240 VAC (50/60 Hz) oder 12 ... 30 VDC (ca. 4,5 W)
Elektrische Anschlüsse IEC Stecker (AC), 2-pol. Klemme (DC in), D-Sub 9-pol. (Sensor),

D-Sub 9-pol. (analog/serial I/O), 6-pol. Klemme (Relais)
Anschließbare Sensoren CVG-101, GP 275
Lieferumfang Messgerät, Netzkabel 1,5 m (EU)

(Sensor und Messleitung bitte separat bestellen)

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung VakuumanschlussDHlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
VGC301A-EU VGC-301

Kostengünstiger, kompakter Controller für einen Konvektions-Pirani-Sensor
Umfangreiche Funktionen
Messbereich 7 Dekaden
Alle Funktionen und Sensorabgleich über 4 Fronttasten programmierbar (menügeführt)
Analogausgang konfigurierbar
Kompatibel zu Granville-Phillips® Serie 275 Controllern und Sensoren

Zubehör

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung Länge (m)lbl03parlbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
CB421-1-10F Messkabel für CVG-101 3
CB421-1-25F Messkabel für CVG-101 7,5
CB421-1-50F Messkabel für CVG-101 15

txtAbstand
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Grob- und Feinvakuum-Sensoren und -Messgeräte

 Konvektions-Pirani-Sensor

Passiver Wärmeleitungssensor mit Konvektionsausgleich, Grob- und Feinvakuum

Technische Daten
Messbereich 0,01 ... 1,33E+5 Pa | 1E-4 ... 1333 mbar | 1E-4 ... 1000 Torr
Messprinzipien Wärmeverlust (Pirani) mit Konvektionsausgleich
Genauigkeit (typisch) ±2 % vom Messwert (500 ... 1000 mbar)

±10 % vom Messwert (1E-3 ... 500 mbar)
Temperaturbereich (Betrieb) 0 ... 50 °C
Max. Ausheiztemperatur 150 °C (ohne Kabel)
Einbaulage horizontal (empfohlen)
Wärmeverlustsensor vergoldeter Wolfram-Draht
Medienberührende Materialien Au auf W, Edelstahl, Glas, Ni, PTFE
Gehäuse Edelstahl mit Kunststoffeinhausung
Elektrische Anschlüsse Spezial-Steckverbinder
Anzeige- und Betriebsgeräte VGC-301, GP 275, GP 307, GP 350, GP 370
Lieferumfang Sensor (Messkabel siehe Betriebsgeräte)

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung Vakuumanschluss H Hlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
CVG101GA CVG-101 1/8” NPT / 1/2” Rohr 25,4
CVG101GB CVG-101 DN16KF 33
CVG101GC CVG-101 DN25KF 33
CVG101GD CVG-101 DN40KF 33
CVG101GE CVG-101 DN16CF 27,4
CVG101GF CVG-101 DN CF 21,6
CVG101GG CVG-101 1/4” VCR, female 47,2
CVG101GH CVG-101 1/2” VCR, female 44,5

Kostengünstiger, robuster Sensor
Weiter Messbereich (7 Dekaden)
Gute Mess- und Wiederholgenauigkeit
Verbesserte Genauigkeit gegenüber Standard-Pirani-Sensoren durch Konvektionsausgleich und
Temperaturkompensationsspule
Kurze Reaktionszeit
Beste Genauigkeit bei horizontaler Einbaulage
Ohne vorherige Kalibrierung austauschbar
Kompatibel mit Granville-Phillips® Serie 275 Controllern und Sensoren
Ersatzsensor für CVM-201 und GP Mini-Convectron®

Zubehör

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung VakuumanschlussHlbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
CK431-01 Gegenstecker für CVG-101

Ersatz-Sensor für CVM-201 und Mini-Convectron® Module

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung Vakuumanschluss Hlbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
CVG102GA CVG-102 1/8” NPT / 1/2” Rohr 25,4
CVG102GB CVG-102 DN16KF 33
CVG102GC CVG-102 DN25KF 33
CVG102GD CVG-102 DN40KF 33
CVG102GE CVG-102 DN16CF 27,4
CVG102GF CVG-102 DN CF 21,6
CVG102GG CVG-102 1/4” VCR, female 47,2
CVG102GH CVG-102 1/2” VCR, female 44,5
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Grob- und Feinvakuum-Sensoren und -Messgeräte

GP 275 Convectron® Konvektions-Pirani-Sensor

Passiver Wärmeleitungssensor mit Konvektionsausgleich, Grob- und Feinvakuum

Technische Daten
Messbereich 0,01 ... 1,33E+5 Pa | 1E-4 ... 1333 mbar | 1E-4 ... 1000 Torr
Messprinzipien Wärmeverlust (Pirani) mit Konvektionsausgleich
Genauigkeit (typisch) ±2 % vom Messwert (500 ... 1000 mbar)

±10 % vom Messwert (1E-3 ... 500 mbar)
Temperaturbereich (Betrieb) 0 ... 50 °C
Max. Ausheiztemperatur 150 °C (ohne Kabel), oder 105 °C (mit Kabel)
Einbaulage horizontal (empfohlen)
Wärmeverlustsensor vergoldeter Wolfram-Draht
Medienberührende Materialien Au auf W, Edelstahl, Glas, Kovar, Al2O3, NiFe, Polyimid
Gehäuse Edelstahl, Kunststoff (Steckverbinder)
Elektrische Anschlüsse Spezial-Steckverbinder
Anzeige- und Betriebsgeräte VGC-301, GP 275, GP 307, GP 350, GP 370
Lieferumfang Sensor (Messkabel siehe Betriebsgeräte)

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung Vakuumanschluss HHlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
275071 275 Convectron® 1/8” NPT / 1/2” Rohr
275203 275 Convectron® DN16KF
275196 275 Convectron® DN25KF
275316 275 Convectron® DN40KF
275256 275 Convectron® DN16CF
275238 275 Convectron® DN CF
275186 275 Convectron® 1/4” VCR, female
275282 275 Convectron® 1/2” VCR, female

Industriestandard, robust
Weiter Messbereich (7 Dekaden)
Gute Mess- und Wiederholgenauigkeit
Verbesserte Genauigkeit gegenüber Standard-Pirani-Sensoren durch Konvektionsausgleich und
Temperaturkompensationsspule
Kurze Reaktionszeit
Beste Genauigkeit bei horizontaler Einbaulage
Ohne vorherige Kalibrierung austauschbar
Kompatibel mit VGC-301 Controller
Ersatzsensor für GP Mini-Convectron® und CVM-201

Ersatz-Sensor für CVM-201 und Mini-Convectron® Module

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung Vakuumanschluss Hlbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
275810 Mini-Convectron® Ersatzsensor 1/8” NPT / 1/2” Rohr
275816 Mini-Convectron® Ersatzsensor DN16KF
275817 Mini-Convectron® Ersatzsensor DN25KF
275818 Mini-Convectron® Ersatzsensor DN40KF
275813 Mini-Convectron® Ersatzsensor DN16CF
275814 Mini-Convectron® Ersatzsensor DN CF
275811 Mini-Convectron® Ersatzsensor 1/4” VCR, female
275864 Mini-Convectron® Ersatzsensor 1/2” VCR, female
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Aktive Vakuumsensoren

ZSE60F digitaler Präzisions-Druckschalter

Aktiver Relativdruck-Membransensor (piezo), Grobvakuum und Überdruck, zwei Open Collector
Ausgänge, Digitalanzeige, niedrige Leckrate

Technische Daten
Messbereich -100 … +100 kPa | -1 … +1 bar (bezogen auf Luftdruck)
Messprinzipien Membran (Edelstahl, piezoresistiv, Relativdruck)
Auflösung 0,1 kPa | 1 mbar
Genauigkeit Anzeige: ±2% vom Endwert max. ±1 Stelle

Analogausgang:  ±5 % vom Endwert
Reproduzierbarkeit Schaltpunkte: ±0,2 % vom Endwert max. ±1 Stelle
Temperaturkoeffizient ± max. 3 % vom Endwert
Reaktionszeit max. 2,5 ms (mit deaktivierter Anti-Chatter-Funktion)
Maßeinheiten kPa, bar, psi, mmHg, inHg, kgf/cm² (einstellbar)

Version …-M: kPa (nicht umstellbar)
Anzeige LED, 3½-stellig, rot; eine Status-LED pro Schaltausgang
Anzeigerate 0,2 s
Analogausgänge entweder linear, 1 ... 5 V, oder

Auto-Referenzeingang (dann kein Analogausgang)
Schaltpunkt-Relais NPN oder PNP offener Kollektor (O.C.), 2 Ausgänge;

NPN: max. 30 VDC / 80 mA; PNP: max. 80 mA,  max. 1 V
Bedienelemente 3 Fronttasten (UP / SET / DOWN)
Temperaturbereich (Betrieb) 0 … 50 °C
Leckrate 1E-10 Pa·m3/s | 1E-9 mbar·l/s | 7,5E-10 Torr·l/s
Medienberührende Materialien Edelstahl 304 und ASTM630
Gehäuse Kunststoff
Schutzart IP65
Stromversorgung 12 … 24 VDC, max. 55 mA (ohne Last)
Elektrische Anschlüsse 5-pol. ölbeständiges Kabel (DC in, analog I/O, Transistoren)
Lieferumfang Druckschalter inkl. Anschlusskabel 3 m

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parVakuumanschluss Aus- / Eingänge HHlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
ZSE60F-A2-22L 1/4" VCR 2 x NPN O.C., 1 x Analogausgang
ZSE60F-A2-30L 1/4" VCR 2 x NPN O.C., 1 x Auto-Referenzeingang
ZSE60F-A2-62L 1/4" VCR 2 x PNP O.C., 1 x Analogausgang
ZSE60F-A2-70L 1/4" VCR 2 x PNP O.C., 1 x Auto-Referenzeingang
ZSE60F-B2-22L 1/4" Swagelok 2 x NPN O.C., 1 x Analogausgang
ZSE60F-B2-30L 1/4" Swagelok 2 x NPN O.C., 1 x Auto-Referenzeingang
ZSE60F-B2-62L 1/4" Swagelok 2 x PNP O.C., 1 x Analogausgang
ZSE60F-B2-70L 1/4" Swagelok 2 x PNP O.C., 1 x Auto-Referenzeingang

Kleiner, preisgünstiger Relativdruckschalter
Edelstahlmembran, gasartunabhängige Messung
Vielfältig einsatzbar zwischen Grobvakuum und 1 bar Überdruck
Hochvakuumtaugliche Leckrate
Zwei Transistor-Schaltausgänge und entweder ein Analogausgang oder ein Auto-Referenz-
Eingang
Transistor-Schaltausgänge mit einstellbaren Schaltpunkten und einstellbarem Ausgangsmodus
(invertiert oder nicht invertiert), sowie weiterer Einstellmöglichkeit Hysterese-Modus oder Window-
Comparator-Modus
Der Auto-Referenz-Eingang ist ein spannungsloser Eingang für einen Reedkontakt oder
elektronischen Signalgeber
Mit der Auto-Referenz-Funktion können die Einstellwerte der Transistor-Schaltpunkte im Fall von
starken Quelldruck-Schwankungen korrigiert werden
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Aktive Vakuumsensoren

HPM 760S Piezoresistives Membranvakuummeter

Aktiver Piezo-Membransensor, Grobvakuum, temperaturkompensiert

Technische Daten
Messbereich 13,3 … 1,33E+5 Pa | 0,13 … 1330 mbar | 0,1 ... 1000 Torr
Messprinzipien Membran (Edelstahl, piezoresistiv, Absolutdruck,

temperaturkompensiert)
Genauigkeit 0,25 % vom Endwert
Reaktionszeit < 2 s
Analogausgänge linear, entweder 0 … 10 V, 0 … 5 V, 4 ... 20 mA oder 2 ... 10 mA
Temperaturbereich (Betrieb) 0 ... 50 °C
Medienberührende Materialien Edelstahl 316L
Stromversorgung 15 ... 30 VDC, 15 mA bei 24 VDC (ohne Last)
Elektrische Anschlüsse 4-poliger Steckverbinder (DC in, analog out)
Anzeige- und Betriebsgeräte THPS 760 Plus

(nur geeignet für die 0 … 10 V Version!)
Lieferumfang Sensor, 4-poliger Gegenstecker

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parVakuumanschluss Analogausgang HHlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
HPM-760S-01-A 1/8" NPT 0 ... 5 VDC
HPM-760S-01-B DN16KF 0 ... 5 VDC
HPM-760S-01-C DN25KF 0 ... 5 VDC
HPM-760S-01-D VCR4 0 ... 5 VDC
HPM-760S-02-A 1/8" NPT 0 ... 10 VDC
HPM-760S-02-B DN16KF 0 ... 10 VDC
HPM-760S-02-C DN25KF 0 ... 10 VDC
HPM-760S-02-D VCR4 0 ... 10 VDC
HPM-760S-03-A 1/8" NPT 2 ... 10 mA
HPM-760S-03-B DN16KF 2 ... 10 mA
HPM-760S-03-C DN25KF 2 ... 10 mA
HPM-760S-03-D VCR4 2 ... 10 mA
HPM-760S-04-A 1/8" NPT 4 ... 20 mA
HPM-760S-04-B DN16KF 4 ... 20 mA
HPM-760S-04-C DN25KF 4 ... 20 mA
HPM-760S-04-D VCR4 4 ... 20 mA

Gasartunabhängige Messung
Robust, korrosionsbeständig (Edelstahlmembran)
Silizium-Sensor-Chip mit integriertem Piezo-Druckaufnehmer, versiegelter Vakuumreferenz,
Netzwerk für die Temperaturkompensation und Messbrückenschaltung
Dadurch hohe Genauigkeit und Stabilität
Einsatz z.B. in der Prozesssteuerung, etc.
Nullpunkt und Spanne am Sensor einstellbar
Versionen mit linearem Spannungs- oder Stromausgang verfügbar
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Aktive Vakuumsensoren

CERAVAC CTR 100 Kapazitive Membranvakuummeter

Aktive keramische Membransensoren, temperaturkompensiert, Grob- und Feinvakuum, serielle
Schnittstelle

Technische Daten
Messbereich 4 Versionen:

    133 Pa | 1,33 mbar | 1 Torr (1E-4 … 1 Torr);
    1330 Pa | 13,3 mbar | 10 Torr (1E-3 … 10 Torr);
    1,33E+4 Pa | 133 mbar | 100 Torr (0,01 … 100 Torr);
    1,33E+5 Pa | 1330 mbar | 1000 Torr (0,1 … 1000 Torr)

Messprinzipien Membran (Al2O3, kapazitiv, Absolutdruck, temperaturkompensiert)
Auflösung 0,003 % F.S.
Genauigkeit 0,2 % vom Messwert
Temperatureffekt Nullpunkt 0,015 % F.S. / °C (1 Torr F.S.)

0,005 % F.S. / °C (10, 100, 1000 Torr F.S.)
Temperatureffekt Spanne 0,01 % vom Messwert / °C
Reaktionszeit 30 ms
Analogausgänge linear, 0 ... 10 VDC
Schnittstellen RS232-C
Temperaturbereich (Betrieb) 5 ... 50 °C
Max. Ausheiztemperatur 110 °C am Flansch
Medienberührende Materialien Al2O3, Edelstahl 316L, Glaskeramik, AgTiCu-Hartlot, Vacon 70
Schutzart IP30
Stromversorgung 14 … 30 VDC (< 1 W)
Elektrische Anschlüsse D-Sub 15 pin (DC in, analog out, RS232)
Anzeige- und Betriebsgeräte MVC3-A, MVC3-B, MVC3-C
Lieferumfang Sensor

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parVakuumanschluss Messbereich H Hlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
CC0 1/2" Rohr 1 Torr 44
CC1 1/2" Rohr 10 Torr 44
CC2 1/2" Rohr 100 Torr 44
CC3 1/2" Rohr 1000 Torr 44
CCC0 DN16CF-R 1 Torr 44
CCC1 DN16CF-R 10 Torr 44
CCC2 DN16CF-R 100 Torr 44
CCC3 DN16CF-R 1000 Torr 44
CCK0 DN16KF 1 Torr 44
CCK1 DN16KF 10 Torr 44
CCK2 DN16KF 100 Torr 44
CCK3 DN16KF 1000 Torr 44
CCV0 VCR8 1 Torr 44
CCV1 VCR8 10 Torr 44
CCV2 VCR8 100 Torr 44
CCV3 VCR8 1000 Torr 44

Universalsensor mit Aluminiumoxid-Membran für gasartunabhängige Messung
Hervorragende Genauigkeit und Reproduzierbarkeit, hohe Auflösung
Kurze Reaktionszeit
Korrosionsbeständig, für korrosive Prozesse geeignet
Gegenüber Metallmembranen verringerte Sensor-zu-Sensor-Unterschiede, verbesserte
Langzeitstabilität und verkürzte Membran-Rückstellzeit
Taster für Nullpunktabgleich
Geeignet als Referenzsensor für die Verifizierung anderer Messgeräte gemäß DIN/ISO 9000
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Aktive Vakuumsensoren

CERAVAC CTR 91 Kapazitive Membranvakuummeter (45 °C)

Aktive keramische Membransensoren, temperaturgeregelt, Grob- bis Hochvakuum

Technische Daten
Messbereich 5 Versionen:

    13,3 Pa | 0,133 mbar | 0,1 Torr (1E-5 … 0,1 Torr);
    133 Pa | 1,33 mbar | 1 Torr (1E-4 … 1 Torr);
    1330 Pa | 13,3 mbar | 10 Torr (1E-3 … 10 Torr);
    1,33E+4 Pa | 133 mbar | 100 Torr (0,01 … 100 Torr);
    1,33E+5 Pa | 1330 mbar | 1000 Torr (0,1 … 1000 Torr)

Messprinzipien Membran (Al2O3, kapazitiv, Absolutdruck, temperaturgeregelt auf
45 °C)

Auflösung 0,0025 % F.S. (0,1, 1 Torr F.S.)
0,0015 % F.S. (10, 100, 1000 Torr F.S.)

Genauigkeit 0,15 % vom Messwert
Temperatureffekt Nullpunkt 0,005 % F.S. / °C (0,1 Torr F.S.)

0,0025 % F.S. / °C (1, 10, 100, 1000 Torr F.S.)
Temperatureffekt Spanne 0,01 % vom Messwert / °C
Reaktionszeit 100 ms (0,1, 1 Torr F.S.), 30 ms (10, 100, 1000 Torr F.S.)
Analogausgänge linear, 0 ... 10 VDC
Temperaturbereich (Betrieb) 15 ... 40 °C
Max. Ausheiztemperatur 90 °C am Flansch (nicht im Betrieb)
Medienberührende Materialien Al2O3, Edelstahl 316L, Glaskeramik, AgTiCu-Hartlot, Vacon 70
Schutzart IP 30
Stromversorgung 15 VDC oder 18 … 26,4 VDC (4 ... 19 W)
Elektrische Anschlüsse D-Sub 15 pin (DC in, analog out)
Anzeige- und Betriebsgeräte MVC3-A, MVC3-B, MVC3-C
Lieferumfang Sensor

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parVakuumanschluss Messbereich H Hlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
CCT-1 1/2" Rohr 0,1 Torr 47
CCT0 1/2" Rohr 1 Torr 47
CCT1 1/2" Rohr 10 Torr 47
CCT2 1/2" Rohr 100 Torr 47
CCT3 1/2" Rohr 1000 Torr 47
CCTC-1 DN16CF-R 0,1 Torr 49
CCTC0 DN16CF-R 1 Torr 49
CCTC1 DN16CF-R 10 Torr 49
CCTC2 DN16CF-R 100 Torr 49
CCTC3 DN16CF-R 1000 Torr 49
CCTK-1 DN16KF 0,1 Torr 49
CCTK0 DN16KF 1 Torr 49
CCTK1 DN16KF 10 Torr 49
CCTK2 DN16KF 100 Torr 49
CCTK3 DN16KF 1000 Torr 49
CCTV-1 VCR8 0,1 Torr 76
CCTV0 VCR8 1 Torr 76
CCTV1 VCR8 10 Torr 76
CCTV2 VCR8 100 Torr 76
CCTV3 VCR8 1000 Torr 76

Universalsensor mit Aluminiumoxid-Membran für gasartunabhängige Messung
Beheizter Sensor mit exzellenter Temperaturstabilität
Hervorragende Genauigkeit und Reproduzierbarkeit, hohe Auflösung, kurze Reaktionszeit
Korrosionsbeständig, für korrosive Prozesse geeignet
Gegenüber Metallmembranen verringerte Sensor-zu-Sensor-Unterschiede, verbesserte
Langzeitstabilität und verkürzte Membran-Rückstellzeit
Potentiometer für Nullpunktabgleich
Geeignet als Referenzsensor für die Verifizierung anderer Messgeräte gemäß DIN/ISO 9000
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Aktive Vakuumsensoren

THERMOVAC TTR 91 / TTR 96 Pirani-Vakuummeter

Aktiver Wärmeleitungssensor, Grob- und Feinvakuum, optionale Schaltpunkte

Technische Daten
Messbereich 0,05 ... 1E+5 Pa | 5E-4 … 1000 mbar | 4E-4 … 750 Torr
Messprinzipien Wärmeverlust (Pirani), temperaturkompensiert
Auflösung 1 % vom Messwert
Genauigkeit ±15 % vom Messwert (1E-3 … 100 mbar);

±50 % vom Messwert (< 1E-3 mbar; > 100 mbar)
Reproduzierbarkeit 2 % vom Messwert (1E-3 … 100 mbar)
Reaktionszeit 80 ms
Analogausgänge logarithmisch-linear, 1,9 … 10 V
Schaltpunkt-Relais 2 Relais, 30 VDC / 0,5 A (optional)
Temperaturbereich (Betrieb) 5 ... 60 °C
Max. Ausheiztemperatur 80 °C am Flansch (waagrechte Lage)

250 °C am Flansch (nur CF mit langem Rohr)
Einbaulage beliebig
Wärmeverlustsensor Wolfram (TTR 91, 91 S), Nickel (TTR 96 S)
Medienberührende Materialien Edelstahl, Glas, Ni, NiFe, W bzw. Ni
Schutzart IP40
Stromversorgung 14 ... 30 VDC (< 1 W)
Elektrische Anschlüsse RJ45 (DC in, analog out, optionale Relais)
Anzeige- und Betriebsgeräte MVC3-A, MVC3-B, MVC3-C, DISPLAY ONE
Lieferumfang Sensor

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung Vakuumanschluss H Hlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
LH-230035 TTR 91 DN16KF 15
LH-230036 TTR 91 DN16CF-R 14
LH-230037 TTR 91 DN16CF-R lang 115
LH-230038 TTR 91 1/8” NPT 29
LH-230040 TTR 91 S (2 Schaltpunkte) DN16KF 15
LH-230041 TTR 91 S (2 Schaltpunkte) DN16CF-R 14
LH-230042 TTR 91 S (2 Schaltpunkte) DN16CF-R lang 115
LH-230043 TTR 91 S (2 Schaltpunkte) 1/8” NPT 29
LH-230045 TTR 96 S (2 Schaltpunkte) DN16KF 15
LH-230046 TTR 96 S (2 Schaltpunkte) DN16CF-R 14
LH-230047 TTR 96 S (2 Schaltpunkte) DN16CF-R lang 115
LH-230048 TTR 96 S (2 Schaltpunkte) 1/8” NPT 29

Kompakte und robuste Konstruktion
Stabile Vakuummessung mit großem Betriebstemperaturbereich durch optimierte
Temperaturkompensation
Unempfindlich gegen Überdruck
Austauschbare Sensoreinheit
Gemeinsamer Taster für ATM- und HV-Abgleich
Zwei Taster für Relais-Schwellwerteinstellung (optional)
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Aktive Vakuumsensoren

 Konvektions-Pirani-Vakuummeter

Aktiver Wärmeleitungssensor mit Konvektionsausgleich, Grob- und Feinvakuum, Digitalanzeige,
Schaltpunkt

Technische Daten
Messbereich 0,01 ... 1,33E+5 Pa | 1E-4 ... 1333 mbar | 1E-4 ... 1000 Torr
Messprinzipien Wärmeverlust (Pirani) mit Konvektionsausgleich
Auflösung 0,01 Pa | 1E-4 mbar | 1E-4 Torr
Genauigkeit (typisch) ±2 % vom Messwert (500 ... 1000 mbar)

±10 % vom Messwert (1E-3 ... 500 mbar)
Maßeinheiten bar / mbar (Torr-Version auf Anfrage)
Anzeige LED, 2- bis 3-stellig, rot
Analogausgänge a) nicht-linear 0,375 ... 5,659 V, oder

b) logarithmisch-linear 1 ... 8 V (1 V / Dekade)
Schaltpunkt-Relais 1 Relais (SPDT), 30 VDC / 1 A
Temperaturbereich (Betrieb) 0 ... 40 °C
Max. Ausheiztemperatur 70 °C
Einbaulage horizontal (empfohlen)
Wärmeverlustsensor vergoldeter Wolfram-Draht
Medienberührende Materialien Au auf W, Edelstahl, Glas, Ni, PTFE
Gehäuse Edelstahl mit Kunststoffeinhausung
Stromversorgung 11 ... 30 VDC (< 5 W)
Elektrische Anschlüsse D-Sub 9-pol. (DC in, analog out, relay, relay disable)
Anzeige- und Betriebsgeräte MVC3-A, MVC3-B, MVC3-C

(nur geeignet für die log-lineare Version!)
Lieferumfang Sensor

Art.-Nr. Vakuumanschluss Analogausgang H
CVM211GBA-B-L DN16KF log-linear 33
CVM211GBA-B-NL DN16KF nichtlinear 33
CVM211GEA-B-L DN16CF log-linear 37
CVM211GEA-B-NL DN16CF nichtlinear 37

Einfacher, kostengünstiger, robuster Sensor
Weiter Messbereich (7 Dekaden)
Gute Mess- und Wiederholgenauigkeit
Verbesserte Genauigkeit gegenüber Standard-Pirani-Sensoren durch Konvektionsausgleich und
Temperaturkompensationsspule
Kurze Reaktionszeit
Beste Genauigkeit bei horizontaler Einbaulage
Schaltpunkt und Abgleich über 3-Positions-Taster programmierbar
Analogsignal entweder nichtlinear oder log-linear
Kompatibel zu GP Mini-Convectron® Basis-Modulen

Zubehör

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung VakuumanschlussHlbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
PS-12VDC-SUBD9 Steckernetzteil 100-230VAC(EU)/ 12VDC (D-Sub 9)
PS402-A Batterie-Adapter für 2 x 9 V Block (D-Sub 9-pol.)
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Aktive Vakuumsensoren

Aktiver Wärmeleitungssensor mit Konvektionsausgleich, Grob- und Feinvakuum, Digitalanzeige,
Schaltpunkte, serielle Schnittstellen

Technische Daten
Messbereich 0,01 ... 1,33E+5 Pa | 1E-4 ... 1333 mbar | 1E-4 ... 1000 Torr
Messprinzipien Wärmeverlust (Pirani) mit Konvektionsausgleich
Auflösung 0,01 Pa | 1E-4 mbar | 1E-4 Torr
Genauigkeit (typisch) ±2 % vom Messwert (500 ... 1000 mbar)

±10 % vom Messwert (1E-3 ... 500 mbar)
Maßeinheiten Pa, mbar, Torr (einstellbar)
Anzeige Grafisches LCD (beleuchtet), 2- bis 4-stellig
Analogausgänge einstellbar:

    nicht-linear 0,375 ... 5,659 V
    linear 0 ... 10 V (skalierbar)
    logarithmisch-linear 1 ... 8 V (1 V / Dekade)

Schaltpunkt-Relais 2 Relais (SPDT), 30 VDC / 1 A
Bedienelemente 4 Fronttasten
Schnittstellen RS232 und RS485
Temperaturbereich (Betrieb) 0 ... 40 °C
Max. Ausheiztemperatur 150 °C (bei demontierter Elektronik)
Einbaulage horizontal (empfohlen)
Wärmeverlustsensor vergoldeter Wolfram-Draht
Medienberührende Materialien Au auf W, Edelstahl, Glas, Ni, PTFE (Polyimid statt PTFE auf

Anfrage)
Stromversorgung 11 ... 30 VDC (< 5 W)
Elektrische Anschlüsse D-Sub 9pol (DC in, analog1+2, relay1, rel. disable), D-Sub 15pol

(DC in, analog1, relay1+2, relay disable, RS232, RS485)
Anschließbare passive Sensoren Ersatzsensor siehe CVG-102
Lieferumfang Sensor

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parVakuumanschluss H HHlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
CVM201GBA DN16KF 30
CVM201GEA DN16CF 34

Vakuummeter mit umfangreichen Funktionen
Weiter Messbereich (7 Dekaden)
Gute Mess- und Wiederholgenauigkeit
Alle Funktionen und Sensorabgleich über Fronttasten programmierbar (menügeführt)
Abnehmbare Elektronik, austauschbare Messzelle
Verbesserte Genauigkeit gegenüber Standard-Pirani-Sensoren durch Konvektionsausgleich und
Temperaturkompensationsspule
Kurze Reaktionszeit
Beste Genauigkeit bei horizontaler Einbaulage
Analogausgang konfigurierbar
Kompatibel zu GP Mini-Convectron® Modulen

Zubehör

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung VakuumanschlussHlbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
PS-12VDC-SUBD9 Steckernetzteil 100-230VAC(EU)/ 12VDC (D-Sub 9)
PS402-A Batterie-Adapter für 2 x 9 V Block (D-Sub 9-pol.)
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Aktive Vakuumsensoren

THERMOVAC TTR 100 Pirani/kapazitives Membran-Vakuummeter

Aktives Vakuummeter mit Piranisensor und keramischem Membransensor, Grob- und Feinvakuum,
optionale Schaltpunkte

Technische Daten
Messbereich 0,05 ... 1,5E+5 Pa | 5E-4 … 1500 mbar | 4E-4 … 1125 Torr
Messprinzipien Wärmeverlust (Pirani); Membran (Al2O3, kapazitiv, Absolutdruck)

(beide temperaturkompensiert)
Genauigkeit ±15 % vom Messwert (1E-3 ... 50 mbar)

±5 % vom Messwert (50 … 950 mbar)
±2,5 % vom Messwert (950 … 1050 mbar)

Reproduzierbarkeit ±2 % vom Messwert (1E-3 … 1100 mbar)
Reaktionszeit 10 ms
Analogausgänge logarithmisch-linear, 0 ... 10,3 V
Schaltpunkt-Relais 2 Relais, 30 VDC / 1 A (optional)
Temperaturbereich (Betrieb) 10 ... 50 °C
Max. Ausheiztemperatur 80 °C am Flansch (waagrechte Lage)
Einbaulage beliebig
Wärmeverlustsensor Wolfram, ständig aktiv
Medienberührende Materialien Edelstahl, W, Al2O3, Glas, Ni, Cu, NiFe, SnAg, AgPd
Schutzart IP40
Stromversorgung 15 ... 30 VDC (2,5 W)
Elektrische Anschlüsse RJ45 (DC in, analog out, optionale Relais)
Anzeige- und Betriebsgeräte MVC3-A, MVC3-B, MVC3-C, DISPLAY ONE
Lieferumfang Sensor

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung Vakuumanschluss H Hlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
LH-230026 TTR 100 DN16KF 26
LH-230027 TTR 100 S2 (2 Schaltpunkte) DN16KF 45
LH-230028 TTR 100 1/8" NPT 26
LH-230029 TTR 100 S2 (2 Schaltpunkte) 1/8" NPT 45

Verbesserte Genauigkeit im Grobvakuum gegenüber Standard-Piranisensoren
Gasartunabhängige Messung von 100 … 1500 mbar
Gemischtes Ausgangssignal von Pirani- und Membransensor von 1 … 100 mbar
Kurze Reaktionszeit, zeigt den tatsächlichen Druck bei schnellem Evakuieren oder Belüften
Austauschbare Sensoreinheit
Potentiometer für Nullpunktabgleich (Abgleich Atmosphäre nicht erforderlich)
Zwei Taster für Relais-Schwellwerteinstellung (optional)
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Aktive Vakuumsensoren

PENNINGVAC PTR 225 / PTR 237 Penning-Vakuummeter

Aktiver Kaltkathoden-Ionisationssensor, Feinvakuum bis UHV, optionaler Schaltpunkt, optionale
Feldbus-Schnittstellen

Technische Daten
Messbereich 1E-7 ... 1 Pa | 1E-9 … 1E-2 mbar | 7,5E-10 … 7,5E-3 Torr
Messprinzipien Kaltkathoden-Ionisation (Penning)
Genauigkeit ±30 % vom Messwert (1E-8 ... 1E-4 mbar)
Reproduzierbarkeit ±4 % vom Messwert
Temperaturkoeffizient < 0,5 % vom Messwert / K
Analogausgänge logarithmisch-linear, 0 ... 10,6 V, 1,333 V / Dekade
Fehlersignale Statusausgang gezündet / nicht gezündet
Schaltpunkt-Relais 1 Relais, 60 VDC / 0,5 A (optional)
Digitale Steuereingänge Hochspannung ein/aus
Schnittstellen ProfiBus DP (optional) oder DeviceNet (optional)
Temperaturbereich (Betrieb) 10 ... 50 °C
Max. Ausheiztemperatur PTR 225: 200 °C (ohne Elektronik und Magnet)

PTR 237: 350 °C (ohne Elektronik und Magnet)
Einbaulage beliebig
Medienberührende Materialien Edelstahl, CrNi, Al2O3, NiFe, Ni, Ti
Schutzart IP40
Stromversorgung 14,5 ... 36 VDC, typ. 24 VDC (< 2 W)
Elektrische Anschlüsse RJ45 (DC in, analoge/digitale I/O), optionaler Stecker (Relais),

optionaler Anschluss (ProfiBus oder DeviceNet)
Anzeige- und Betriebsgeräte MVC3-A, MVC3-B, MVC3-C
Lieferumfang Sensor

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung Vakuumanschluss HHlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
LH-15734 PTR 225 DN25KF
LH-15736 PTR 237 DN40CF
LH-16434 PTR 225 S (Schaltpunkt) DN25KF
LH-89641 PTR 225 PB (ProfiBus DP) DN25KF
LH-89642 PTR 237 D (DeviceNet) DN40CF

Sensorzelle in Ganzmetallbauweise
Gute Zündcharakteristik durch optimiertes Elektrodendesign
Geringe Sputterneigung (auch bei Argon) durch Hochspannungs-Reduktion nach Zünden der
Entladung und durch Titan-Kathode
Niedriges magnetisches Streufeld
Potentiometer und Monitorausgang für Schaltpunkt-Einstellung (optional)

txtAbstand

txtAbstand

txtAbstand

10

10-27www.vacom.de

http://www.vacom.de


Aktive Vakuumsensoren

PENNINGVAC PTR 90 Invertiertes Magnetron/Pirani-Vakuummeter

Aktives Vakuummeter mit Kaltkathodensensor und Pirani-Sensor, Grobvakuum bis UHV

Technische Daten
Messbereich 5E-7 ... 1E+3 Pa | 5E-9 … 1000 mbar | 3,8E-10 … 750 Torr
Messprinzipien Kaltkathoden-Ionisation (invertiertes Magnetron);

Wärmeverlust (Pirani)
Genauigkeit ±30 % vom Messwert (1E-8 ... 100 mbar)
Reproduzierbarkeit ±5 % vom Messwert (1E-8 ... 100 mbar)
Analogausgänge logarithmisch-linear, 0 … 10,5 V, 0,6 V / Dekade
Fehlersignale < 0,5 V;  > 9,5 V (Pirani-Bruch);

Statusausgang gezündet / nicht gezündet
Temperaturbereich (Betrieb) 5 … 55 °C
Max. Ausheiztemperatur 150 °C (ohne Elektronik und Magnet)
Einbaulage beliebig
Ionisationssensor Auto ein/aus ein (< 1E-2 mbar), aus (> 1E-2 mbar)
Wärmeverlustsensor Wolfram, ständig aktiv
Medienberührende Materialien Edelstahl, Keramik, F M 75, Mo, Ni, Au, W
Schutzart IP 40
Stromversorgung 15 … 30 VDC (< 2 W)
Elektrische Anschlüsse RJ45 (DC in, analog out, Status)
Anzeige- und Betriebsgeräte MVC3-A, MVC3-B, MVC3-C, DISPLAY ONE
Lieferumfang Sensor

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung Vakuumanschluss HHlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
LH-230070 PTR 90 DN25KF
LH-230071 PTR 90 DN40KF
LH-230072 PTR 90 DN40CF

Einfaches Kombinationsvakuummeter für kontinuierliche Messung zwischen Atmosphäre und UHV
Permanente Drucküberwachung durch den Piranisensor
Automatisierter Betrieb des Ionisationssensors
Erhöhte Zuverlässigkeit auch in Argon-Prozessen (Sputtern)
Potentiometer für Pirani-Abgleich (Zero und ATM)
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Aktive Vakuumsensoren

IGM-401 Bayard-Alpert-Vakuummeter

Aktiver Heißkathoden-Ionisationssensor, Feinvakuum bis UHV, Digitalanzeige, Schaltpunkt, serielle
Schnittstelle

Technische Daten
Messbereich 1,3E-7 … 6,7 Pa | 1,3E-9 … 6,7E-2 mbar | 1E-9 … 5E-2 Torr
Messprinzipien Heißkathoden-Ionisation (Bayard-Alpert)
Empfindlichkeit für N2 werkseitig kalibriert, einstellbar 2 ... 99
Maßeinheiten mbar, Pa, Torr (einstellbar)
Anzeige Graphisches Display (OLED, gelb), Mantisse 3-stell.,

Exponent 2-stell., plus weitere Elemente
Analogausgänge logarithmisch-linear, 0 ... 9 V, 1 V / Dekade
Schaltpunkt-Relais 1 Relais (SPDT), 30 VDC / 1 A
Digitale Steuereingänge Degas ein/aus, Filament ein/aus, Emissionsstrom
Bedienelemente 4 Fronttasten
Schnittstellen RS485
Temperaturbereich (Betrieb) 0 ... 40 °C
Max. Ausheiztemperatur 200 °C (ohne Elektronik)
Einbaulage beliebig
Ionisationssensor Auto ein/aus nur Auto aus (Limit programmierbar)
Filamente (Kathoden) Iridium, yttriumoxidbeschichtet
Anzahl der Filamente 2
Ionisationssensor Degas Elektronenstoßheizung
Medienberührende Materialien Edelstahl, W, Ta, Y2O3 auf Ir, Keramik
Stromversorgung 20 ... 28 VDC (14 W)
Elektrische Anschlüsse D-Sub 9-pol. (DC in, analog out, digital I/O), D-Sub 9-pol. (DC in,

RS485, Relais)
Lieferumfang Sensor

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung Vakuumanschluss H Hlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
IGM401YCD IGM-401 DN25KF 37
IGM401YFD IGM-401 DN CF 43

Robustes, kompaktes Stand-alone Vakuummeter
Umfangreiche Funktionen
Hohe Messstabilität und Reproduzierbarkeit
Filament-Überdruckschutz durch automatische Abschaltung (Limit programmierbar)
Alle Funktionen und Parameter über Fronttasten programmierbar (menügeführt)

Zubehör

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung VakuumanschlussHlbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
PS501-EU Netzadapter, 90 … 240 VAC (EU) / 24 VDC (D-Sub 9-pol.)

txtAbstand

txtAbstand

10

10-29www.vacom.de

40

http://www.vacom.de


Aktive Vakuumsensoren

ATMION® Compact Weitbereichsvakuummeter (Bayard-Alpert / Pirani)

Aktives Vakuummeter mit Heißkathodensensor und Pirani-Sensor, Grobvakuum bis UHV, optionales
externes Display, Schaltpunkt, serielle Schnittstelle, optional ProfiBus DP

Technische Daten
Messbereich 1E-8 ... 1E+5 Pa | 1E-10 … 1000 mbar | 7,5E-11 … 750 Torr
Messprinzipien Heißkathoden-Ionisation (Bayard-Alpert);

Wärmeverlust (Pirani, temperaturkompensiert)
Genauigkeit ±10 % vom Messwert (1E-8 … 1E-2 mbar)

±25 % vom Messwert (1E-2 … 10 mbar)
Reproduzierbarkeit ±5 % vom Messwert (1E-8 … 1E-2 mbar)
Anzeige ATMIGRAF (optional, s. Anzeigegeräte)
Analogausgänge logarithmisch-linear, 0 ... 10 V (0,625 V / Dekade)
Fehlersignale über Schnittstellen und Status-LED
Schaltpunkt-Relais 1 Transistorausgang, max. 24 VDC / 0,2 A
Digitale Steuereingänge Degas, Pirani-Abgleich (ATM, VAC), Messmodus
Schnittstellen RS232, optional Profibus DP
Temperaturbereich (Betrieb) 10 ... 40 °C
Max. Ausheiztemperatur 180 °C am Flansch (ohne Elektronik)
Einbaulage beliebig
Ionisationssensor Auto ein/aus ein (< 1E-2 mbar), aus (> 1E-1 mbar) (werkseitig einstellbar)
Filamente (Kathoden) Iridium, yttriumoxidbeschichtet
Anzahl der Filamente 2
Ionisationssensor Degas Elektronenstoßheizung
Wärmeverlustsensor Platin, ständig aktiv
Medienberührende Materialien Edelstahl, W, Pt, Glas, Y2O3 auf Ir, NiFe (nur KF-Version),

Glaskeramik (nur CF-Version), Al2O3
Schutzart IP40
Stromversorgung 21,6 ... 26,4 VDC (10 … 22 W)
Elektrische Anschlüsse D-Sub 15-pol. (DC in, analog out, digital I/O, RS232), optional 

Anzeige- und Betriebsgeräte MVC3-A, ATMIGRAF
Lieferumfang Vakuummeter

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung Vakuumanschluss HHlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
ATC25KLE ATMION® Compact DN25KF
ATC40CLE ATMION® Compact DN40CF
ATC25KPLE ATMION® Compact (ProfiBus DP) DN25KF
ATC CPLE ATMION® Compact (ProfiBus DP) DN CF

Kombinationsvakuummeter, umfangreiche Funktionen, sehr weiter Messbereich (13 Dekaden)
Hohe Mess- und Wiederholgenauigkeit, kurze Reaktionszeit
Vollautomatischer Betrieb sowie externe Steuerung des Messmodus möglich
Permanente Drucküberwachung durch den Piranisensor
Hohe Filament-Lebensdauer durch Beschichtung und intelligente Emissionsregelung
Keine unerwarteten Ausfälle durch automatische Filament-Umschaltung
Nicht-gemischtes Ausgangssignal, entweder Bayard-Alpert- oder Pirani-Sensorsignal
Abnehmbare Elektronik, austauschbare Messzelle
Service-Software verfügbar
Pirani-Abgleich über Digitaleingang, serielle Schnittstellen oder Betriebsgerät

Zubehör

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung VakuumanschlussHlbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
AT24E Netzadapter, 100-240VAC(EU)/24VDC (D-Sub 15)
ATPC Y-Adapter f. RS232, 2 x D-Sub 15, 1 x D-Sub 9
ATLPC3 RS232-Schnittstellenkabel, 3 m, 2 x D-Sub 9
ATGC25K-HP Ersatz-Messkopf, DN25KF
ATGC C-HP Ersatz-Messkopf, DN40CF

Andere Kabellängen siehe Abschnitt "Kabel" am Ende des Kapitels.
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Aktive Vakuumsensoren

ATMION® Standard Weitbereichsvakuummeter (Bayard-Alpert / Pirani)

Aktives Vakuummeter mit Heißkathodensensor und Pirani-Sensor, Grobvakuum bis UHV, optionales
externes Display, Schaltpunkt, serielle Schnittstelle, optional ProfiBus DP, austauschbare Filamente

Technische Daten
Messbereich 1E-8 ... 1E+5 Pa | 1E-10 … 1000 mbar | 7,5E-11 … 750 Torr
Messprinzipien Heißkathoden-Ionisation (Bayard-Alpert);

Wärmeverlust (Pirani, temperaturkompensiert)
Genauigkeit ±10 % vom Messwert (1E-8 … 1E-2 mbar)

±25 % vom Messwert (1E-2 … 10 mbar)
Reproduzierbarkeit ±5 % vom Messwert (1E-8 … 1E-2 mbar)
Anzeige ATMIGRAF (optional, s. Anzeigegeräte)
Analogausgänge logarithmisch-linear, 0 ... 10 V (0,625 V / Dekade)
Fehlersignale über Schnittstellen und Status-LED
Schaltpunkt-Relais 1 Transistorausgang, max. 24 VDC / 0,2 A
Digitale Steuereingänge Degas, Pirani-Abgleich (ATM, VAC), Messmodus
Schnittstellen RS232, optional Profibus DP
Temperaturbereich (Betrieb) 10 ... 40 °C
Max. Ausheiztemperatur 250 °C am Flansch (ohne Elektronik)
Einbaulage beliebig
Ionisationssensor Auto ein/aus ein (< 1E-2 mbar), aus (> 1E-1 mbar) (werkseitig einstellbar)
Filamente (Kathoden) Iridium, yttriumoxidbeschichtet
Anzahl der Filamente 2, austauschbar
Ionisationssensor Degas Elektronenstoßheizung
Wärmeverlustsensor Platin, ständig aktiv
Medienberührende Materialien Edelstahl, W, Pt, Y2O3 auf Ir, Glaskeramik, Al2O3, Cu
Schutzart IP40
Stromversorgung 21,6 ... 26,4 VDC (10 … 22 W)
Elektrische Anschlüsse D-Sub 15-pol. (DC in, analog out, digital I/O, RS232), optional 

Anzeige- und Betriebsgeräte MVC3-A, ATMIGRAF
Lieferumfang Vakuummeter

Art.-Nr. Bezeichnung Vakuumanschluss
ATS C ATMION® Standard DN40CF

Wie ATMION® Compact, jedoch höhere Ausheiztemperatur, austauschbare Filamente
Kombinationsvakuummeter, umfangreiche Funktionen, sehr weiter Messbereich (13 Dekaden)
Hohe Mess- und Wiederholgenauigkeit, kurze Reaktionszeit
Vollautomatischer Betrieb sowie externe Steuerung des Messmodus möglich
Permanente Drucküberwachung durch den Piranisensor
Hohe Filament-Lebensdauer durch Beschichtung und intelligente Emissionsregelung
Keine unerwarteten Ausfälle durch automatische Filament-Umschaltung
Nicht-gemischtes Ausgangssignal, entweder Bayard-Alpert- oder Pirani-Sensorsignal
Abnehmbare Elektronik, austauschbare Messzelle

Pirani-Abgleich über Digitaleingang, serielle Schnittstellen oder Betriebsgerät

Zubehör

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung VakuumanschlussHlbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
AT24E Netzadapter, 100-240VAC(EU)/24VDC (D-Sub 15)
ATPC Y-Adapter f. RS232 (2 x D-Sub 15, 1 x D-Sub 9)
ATLPC3 RS232-Schnittstellenkabel, 3 m, 2 x D-Sub 9
ATGS40C Ersatz-Messkopf, DN40CF
ATGS Ersatz-Messkopf ohne Edelstahltubus, DN40CF
ATF-001-1 Ersatzfilamentpaar (Y2O3-beschichtetes Ir) + CU  Dichtring

Andere Kabellängen siehe Abschnitt "Kabel" am Ende des Kapitels.
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Controller für aktive Vakuumsensoren

THPS 760 Plus Vakuum-Controller

Anzeige- und Betriebsgerät für ein aktives Piezo-Membranvakuummeter HPM 760S

Technische Daten
Anzahl der Messkanäle 1
Anzeigebereich 0,1 … 1000 Torr
Auflösung 0,1 Torr
Maßeinheiten Torr
Anzeige LED, 4½-stellig, rot
Analogausgänge linear, 0 ... 10 V
Schaltpunkt-Relais 2 Relais (SPDT), max. 240 VAC/ 2 A
Bedienelemente 2 Potentiometer, 2 Taster
Temperaturbereich (Betrieb) 0 ... 50 °C
Gehäuse Kunststoff, 1/8 DIN, für Schalttafeleinbau
Stromversorgung 85 ... 240 VAC, 50/60 Hz, 50 mA
Elektrische Anschlüsse Klemmen (AC, Relais, Sensor, analog out)
Anschließbare Sensoren HPM 760S (nur die 0 … 10 V Version!)
Lieferumfang Gerät, Netzkabel 1,5 m (US), Messkabel 2,5 m

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung Vakuumanschlusslbl03parlbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
HPS-760 THPS 760 Plus

Anzeigegerät für einen HPM 760S Membransensor
Hohe Stabilität, Genauigkeit und Zuverlässigkeit
Zwei Schaltpunktrelais, sowie Analogausgang
Zwei Potentiometer an der Gehäusefront für Einstellung der Schaltpunkte sowie Abgleich von
Nullpunkt und Spanne
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Technische Daten
Messbereich
Messprinzip
Analogausgänge

Temperaturbereich (Betrieb)
Max. Ausheiztemperatur

Stromversorgung
Elektrische Anschlüsse

Art.-Nr.
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BARION® Aktives Heißkathoden-Ionisations-Vakuummeter

Vakuummessgerät für den Einsatz an rechnerunterstützten Vakuumanlagen
Logarithmisch-linearer Analogausgang 0 ... 10 V
Sensor-Schutz durch automatische Überdruck-Abschaltung
Mit eingebautem Ersatzfilament zur Erhöhung der Uptime

5E-10 ... 5E-2 mbar | 5E-8 ... 5 Pa | 5,75E-10 ... 3,75E-2 Torr
Heißkathoden-Ionisation (Bayard-Alpert)
logarithmisch-linear, 0 ... 10,5 V, 1 V / Dekade
(0 V: 1E-10 mbar; 8 V: 1E-2 mbar; > 9 V: IG off)
5 ... 45 °C
80 °C am Flansch

Einbaulage              beliebig
Filamente  Yttriumoxid-beschichtetes Iridium (Y2O )3
Anzahl Filamente 2

24 VDC, 12 W max (SELV)
D-Sub 9-pol. male (DC in, Analogausgang, digit. Eingänge (Sensor
ein/aus, Degas Start, hohe Emission ein/aus), d  Ausgänge 
(Sensor-Status, Degas-Status) 

BA1  6K
BAXX  25K

Vakuumanschluss
DN16KF
DN25

Beschreibung
Aktives Heißkathoden-Ionisations-Vakuummeter
Aktives Heißkathoden-Ionisations-Vakuummeter

Ersatzmessköpfe auf Anfrage
KF

igit.
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Controller für aktive Vakuumsensoren

DISPLAY ONE Einkanal-Vakuum-Controller

Anzeige- und Betriebsgerät für einen aktiven Sensor (THERMOVAC oder PENNINGVAC)

Technische Daten
Anzahl der Messkanäle 1
Anzeigebereich 5E-7 … 1,5E+5 Pa | 5E-9 … 1500 mbar | 3,8E-9 … 1125 Torr
Messrate 50 / s
Maßeinheiten mbar, Pa, Torr (umschaltbar)
Anzeige LED (grün), Mantisse max. 4-stellig, Exponent 2-stellig, Einheit,

Schaltpunkt-Status
Anzeigerate 4 / s
Analogausgänge 0 ... 10 V, sensorabhängig
Schaltpunkt-Relais 1 Relais (SPDT), 60 VDC / 1A
Bedienelemente DIP-Schalter für Einheit und Mantisse
Temperaturbereich (Betrieb) 5 ... 50 °C
Gehäuse Aluminium, 1/4 x 19”, 2 HE
Schutzart IP 40
Stromversorgung 100 … 240 VAC, 50/60 Hz (max. 5 VA)
Elektrische Anschlüsse IEC Stecker (AC), RJ45 (Sensor), Klemme 5-pol. (Relais,

Analogausgang)
Anschließbare Sensoren THERMOVAC TTR 90 / 91 / 96 / 211 / 216 / 100;

PENNINGVAC PTR 90
Lieferumfang Gerät, Netzkabel (EU), Gegenstecker für Klemme

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung Vakuumanschlusslbl03parlbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
LH-230001 DISPLAY ONE

Einfaches Stromversorgungs- und Anzeigegerät für einen aktiven Piranisensor oder einen
Pirani/Kapazitäts-Sensor oder einen Kaltkathoden/Pirani-Sensor
Automatische Sensoridentifizierung
Greift den Schaltpunkt-Status des Sensors ab und stellt einen Relaisausgang zur Verfügung

Zubehör

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung lbl02parlbl03parlbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
LSL3 Messkabel, 3 m (für TTR und PTR)

Andere Kabellängen siehe Abschnitt "Kabel" am Ende des Kapitels.
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Controller für aktive Vakuumsensoren

MVC3-C Zweikanal-Vakuum-Controller

Anzeige- und Betriebsgerät für zwei aktive Sensoren (CERAVAC, THERMOVAC, CVM-201 und/oder
PENNINGVAC)

Technische Daten
Anzahl der Messkanäle 2

(nicht geeignet für ATMION® - siehe MVC3-A)
Anzeigebereich 1E-8 … 1,5E+5 Pa | 1E-10 … 1500 mbar | 7,5E-11 … 1125 Torr
Messbereich sensorabhängig
Messrate 50 / s
Maßeinheiten mbar, Pa, Torr (umschaltbar)
Anzeige LED (grün), 1 Zeile pro Kanal (Mantisse 4-stellig, Exponent 

Anzeigerate 4 / s
Analogausgänge 1 pro Kanal, 0 ... 10 V, sensorabhängig
Schaltpunkt-Relais 2 Relais pro Kanal (SPDT), 30 VDC / 1 A
Digitale Steuereingänge PTR ein/aus
Bedienelemente 4 Fronttasten
Schnittstellen RS232 und RS485
Temperaturbereich (Betrieb) 5 ... 50 °C
Ionisationssensor Auto ein/aus PTR 225/237: optional über einen Piranisensor
Gehäuse Aluminium, 1/4 x 19”, 3 HE
Schutzart IP 40
Stromversorgung 100 ... 240 VAC, 50/60 Hz (max. 60 W)
Elektrische Anschlüsse IEC-Stecker (AC), 2 x RJ45 (Aktivsensoren), D-Sub 25-pol.

(Relais), D-Sub 9-pol. (RS232 und RS485), D-Sub 15-pol.
(analoge und digitale I/O)

Anschließbare aktive Sensoren CERAVAC CTR 90 / 100 / 91;
THERMOVAC TTR 90 / 91 / 96 / 211 / 216 / 100;
CVM-211 (nur die log-lineare Version!);
PENNINGVAC PTR 225 / 237 / 90

Lieferumfang Gerät, Netzkabel (EU)

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung Vakuumanschlusslbl03parlbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
MVC3-C MVC3-C (2 Kanäle für CTR / TTR / CVM-211 / PTR)

Kompakter Controller für 2 aktive Vakuummeter (kapazitiv, Wärmeverlust, Kaltkathode, kombiniert)
Automatische Sensoridentifikation
Hochgenaue Signalverarbeitung
Sensor-Überdruckschutz für PTR Sensoren durch Auto-Abschaltung (Limit programmierbar)
Gasart-Korrekturfaktor programmierbar (nur für PTR-Sensoren)
Übersichtliches Fronttasten-Menü für Zugriff auf alle Funktionen und Parameter
Großes alphanumerisches Display für jeden Messkanal
Serielle Schnittstellen, Schaltpunkt-Relais, digitale Steuereingänge und Analogausgänge
Fortschrittliche, zuverlässige Technologie
Kostenfreier LabVIEW Treiber verfügbar

Zubehör

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung lbl02parlbl03parlbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
LSL3 Messkabel, 3 m (für TTR und PTR)
SSL3 Messkabel, 3 m (für CVM-211)
CSL3 Messkabel, 3 m (für CTR)
ATLPC3 RS232-Schnittstellenkabel, 3 m, 2 x D-Sub 9
USB-RS232-KONV USB2.0/RS232 Konverter, USB-Kabel 0,8 m, Treiber-CD

Andere Kabellängen siehe Abschnitt "Kabel" am Ende des Kapitels.
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Controller für aktive Vakuumsensoren

ATMIGRAF Display und Stromversorgung für ATMION®

Anzeige und Stromversorgung für ein aktives ATMION® Weitbereichsvakuummeter

Technische Daten
Anzahl der Messkanäle 1
Anzeigebereich 1E-10 … 1000 mbar
Maßeinheiten mbar
Anzeige LED (grün), Mantisse 2-stellig, Exponent 2-stellig,

Modus (Pir/Fil1/Fil2), Schaltpunkt-Status
Anzeigerate 4 / s
Analogausgänge wie ATMION® (logarithmisch-linear, 0 …10 V)
Fehlersignale wie ATMION®
Schaltpunkt-Relais 1 Relais (SPST), 60 VDC / 1 A
Digitale Steuereingänge wie ATMION®
Schnittstellen wie ATMION®
Temperaturbereich (Betrieb) 5 … 50 °C
Gehäuse Aluminium, 1/4 x 19”, 2 HE
Schutzart IP 40
Stromversorgung 24 VDC (max. 24 W)
Elektrische Anschlüsse D-Sub 15-pol. (analog/digital I/O, DC in); Klinkenbuchse 5 mm

(DC in für mitgeliefertes Steckernetzteil); D-Sub 15-pol.
(ATMION); D-Sub 9-pol. (RS232)

Anschließbare Sensoren ATMION® Compact / Standard
Lieferumfang Gerät, Steckernetzteil 90 ... 240 VAC / 24 VDC (EU-Stecker)

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung Vakuumanschlusslbl03parlbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
AGPC-2 ATMIGRAF

Kostengünstige, mobile "plug-and-play" Anzeige für ein ATMION® Weitbereichsvakuummeter
Bessere Flexibilität als ein sensorintegriertes Display
Erlaubt die gleichzeitige Integration des ATMION® in eine Anlagensteuerung
Steckernetzteil für ATMIGRAF und ATMION® wird mitgeliefert
Alle Ein- und Ausgänge des ATMION® sind an der Rückseite verfügbar
Mit 9-pol. D-Sub-Buchse für den Anschluss der ATMION® RS232-Schnittstelle an einen PC
Mit Schaltpunktrelais (vom Schaltpunkt des ATMION® angesteuert)

Zubehör

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung lbl02parlbl03parlbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
ATL3 Messkabel, 3 m (für ATMION®)
ATLPC3 RS232-Schnittstellenkabel, 3 m, 2 x D-Sub 9
USB-RS232-KONV USB2.0/RS232 Konverter, USB-Kabel 0,8 m, Treiber-CD

Andere Kabellängen siehe Abschnitt "Kabel" am Ende des Kapitels.
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Controller für aktive Vakuumsensoren

MVC3-A Controller für ATMION®

Anzeige- und Betriebsgerät für ein ATMION® Weitbereichsvakuummeter und bis zu zwei andere aktive
Vakuummeter (CERAVAC, THERMOVAC, CVM-201 und/oder PENNINGVAC)

Technische Daten
Anzahl der Messkanäle für ATMION®: 1

für andere Aktivsensoren: 2 (optional)
Anzeigebereich 1E-8 … 1,5E+5 Pa | 1E-10 … 1500 mbar | 7,5E-11 … 1125 Torr
Messbereich sensorabhängig
Messrate 50 / s
Maßeinheiten mbar, Pa, Torr (umschaltbar)
Anzeige LED (grün), 1 Zeile pro Kanal (Mantisse 4-stellig, Exponent 

Anzeigerate 4 / s
Analogausgänge 1 pro Kanal, 0 ... 10 V, sensorabhängig
Schaltpunkt-Relais 2 Relais pro Kanal (SPDT), 30 VDC / 1 A
Digitale Steuereingänge ATMION® ein/aus, Degas ein/aus, PTR ein/aus
Bedienelemente 4 Fronttasten
Schnittstellen RS232 und RS485
Temperaturbereich (Betrieb) 5 ... 50 °C
Ionisationssensor Auto ein/aus ATMION®, PTR 225/237: optional über einen Piranisensor
Gehäuse Aluminium, 1/4 x 19”, 3 HE
Schutzart IP 40
Stromversorgung 100 ... 240 VAC, 50/60 Hz (max. 60 W)
Elektrische Anschlüsse IEC-Stecker (AC), D-Sub 15-pol. (ATMION®), optional 2 x RJ45

(andere Aktivsensoren), D-Sub 25-pol. (Relais), D-Sub 9-pol.
(RS232 und RS485), D-Sub 15-pol. (analoge und digitale I/O)

Anschließbare aktive Sensoren ATMION® Compact / Standard;
CERAVAC CTR 90 / 100 / 91 (optional);
THERMOVAC TTR 90 / 91 / 211 / 100 (optional);
CVM-211 (nur die log-lineare Version!) (optional);
PENNINGVAC PTR 225 / 237 / 90 (optional)

Lieferumfang Gerät, Netzkabel (EU)

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung Vakuumanschlusslbl03parlbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
MVC3-A0 mit 1 Kanal für ATMION®
MVC3-AM mit 1 K. f. ATMION®, 2 K. f. CTR/TTR/CVM-211/PTR

Kompakter Controller für 1 ATMION® (aktives Weitbereichsvakuummeter Heißkathode/Pirani)
2 optionale Kanäle für andere aktive Vakuummeter (kapazitiv, Wärmeverlust, Kaltkathode,
kombiniert)
Automatische Sensoridentifikation
Hochgenaue Signalverarbeitung
Sensor-Überdruckschutz für PTR Sensoren durch Auto-Abschaltung (Limit programmierbar)
Gasart-Korrekturfaktor programmierbar (nur für PTR-Sensoren)
Übersichtliches Fronttasten-Menü für Zugriff auf alle Funktionen und Parameter
Großes alphanumerisches Display für jeden Messkanal
Serielle Schnittstellen, Schaltpunkt-Relais, digitale Steuereingänge und Analogausgänge
Fortschrittliche, zuverlässige Technologie
Kostenfreier LabVIEW Treiber verfügbar

Zubehör

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung lbl02parlbl03parlbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
ATL3 Messkabel, 3 m (für ATMION®)
LSL3 Messkabel, 3 m (für TTR und PTR)
SSL3 Messkabel, 3 m (für CVM-211)
CSL3 Messkabel, 3 m (für CTR)
ATLPC3 RS232-Schnittstellenkabel, 3 m, 2 x D-Sub 9
USB-RS232-KONV USB2.0/RS232 Konverter, USB-Kabel 0,8 m, Treiber-CD

Andere Kabellängen siehe Abschnitt "Kabel" am Ende des Kapitels.
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Hoch- und Ultrahochvakuum-Sensoren und -Messgeräte

MVC3-B Hochvakuum- und UHV-Controller

Messgerät für einen passiven Bayard-Alpert-Sensor (BARION®) und bis zu zwei aktive Vakuummeter
(CERAVAC, THERMOVAC, CVM-201 und/oder PENNINGVAC)

Technische Daten
Anzahl der Messkanäle für passiven Heißkathodensensor BARION®: 1

für Aktivsensoren: 2 (optional)
Anzeigebereich 1E-10 … 1,5E+5 Pa | 1E-12 … 1500 mbar | 7,5E-13 … 1125 Torr
Messbereich Elektrometer (Passivsensorkanal):

    1E-10 … 10 Pa | E-12 … 0,1 mbar | 1E-12 … 0,075 Torr
Aktivsensor-Kanäle (optional): sensorabhängig

Genauigkeit des Elektrometers ±1 % vom Messwert
Messrate 50 / s
Maßeinheiten mbar, Pa, Torr (umschaltbar)
Anzeige LED (grün), 1 Zeile pro Kanal (Mantisse 4-stellig, Exponent 

Anzeigerate 4 / s
Analogausgänge Passivsensor-Kanal:

     logarithmisch-linear, 0 … 10 V, 0,625 V/Dekade
Aktivsensor-Kanäle (optional):
    1 pro Kanal, 0 ... 10 V, sensorabhängig

Schaltpunkt-Relais 2 Relais pro Kanal (SPDT), 30 VDC / 1 A
Digitale Steuereingänge BARION® ein/aus, Degas ein/aus, PTR ein/aus
Bedienelemente 4 Fronttasten
Schnittstellen RS232 und RS485
Temperaturbereich (Betrieb) 5 ... 50 °C
Ionisationssensor Auto ein/aus BARION®, PTR 225/237: optional über einen Piranisensor
Betriebsmodi der Filamente automat. Emissionsregelung (DC-Versorgung), Fil1/Fil2/auto
Elektronenstoßentgasung Start über Fronttasten, digit. Eingang oder PC
Gehäuse Aluminium, 1/4 x 19”, 3 HE
Schutzart IP 40
Stromversorgung 100 ... 240 VAC, 50/60 Hz (max. 60 W)
Elektrische Anschlüsse IEC-Stecker (AC), D-Sub Mischpol (BARION®), optional 2 x RJ45

(Aktivsensoren), D-Sub 25-pol. (Relais), D-Sub 9-pol. (RS232 und
RS485), D-Sub 15-pol. (analoge und digitale I/O)

Anschließbare passive Sensoren BARION®
Anschließbare aktive Sensoren CERAVAC CTR 90 / 100 / 91 (optional);

THERMOVAC TTR 90 / 91 / 211 / 100 (optional);
CVM-211 (nur die log-lineare Version!) (optional);
PENNINGVAC PTR 225 / 237 / 90 (optional)

Lieferumfang Gerät, Netzkabel (EU)

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung Vakuumanschlusslbl03parlbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
MVC3-B0 mit 1 Kanal für BARION®
MVC3-BM mit 1 K. f. BARION®, 2 K. f. CTR/TTR/CVM-211/PTR

Kompakter Controller mit hochgenauem Elektrometer für 1 Passivsensor BARION®
2 optionale Kanäle für aktive Vakuummeter (kapazitiv, Wärmeverlust, Kaltkathode, kombiniert)
Automatische Sensoridentifikation
Intelligente Emissionsstromregelung für hohe Filament-Lebensdauer
Korrekturfaktor für jedes der beiden Passivsensor-Filamente 1 und 2 programmierbar
Degas durch Elektronenstoßheizung (EB)
Sensor-Überdruckschutz für BARION® und PTR durch Auto-Abschaltung (Limit programmierbar)
Gasart-Korrekturfaktor programmierbar (nur für BARION® und PTR)
Übersichtliches Fronttasten-Menü für Zugriff auf alle Funktionen und Parameter
Großes alphanumerisches Display für jeden Messkanal
Serielle Schnittstellen, Schaltpunkt-Relais, digitale Steuereingänge und Analogausgänge
Fortschrittliche, zuverlässige Technologie
Kostenfreier LabVIEW Treiber verfügbar
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Hoch- und Ultrahochvakuum-Sensoren und -Messgeräte

MVC3-B Hochvakuum- und UHV-Controller

Zubehör

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung Vakuumanschlusslbl03parlbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
BSL3 Messkabel, 3 m (für BARION®)
LSL3 Messkabel, 3 m (für TTR und PTR)
SSL3 Messkabel, 3 m (für CVM-211)
CSL3 Messkabel, 3 m (für CTR)
ATLPC3 RS232-Schnittstellenkabel, 3 m, 2 x D-Sub 9
USB-RS232-KONV USB2.0/RS232 Konverter, USB-Kabel 0,8 m, Treiber-CD

Andere Kabellängen siehe Abschnitt "Kabel" am Ende des Kapitels.

BARION® Bayard-Alpert-Sensor

Passiver Heißkathoden-Ionisationssensor für MVC3-B, Feinvakuum bis UHV, austauschbare Filamente

Technische Daten
Messbereich 2E-9 … 4 Pa | 2E-11 … 4E-2 mbar | 1,5E-11 … 3E-2 Torr
Messprinzipien Heißkathoden-Ionisation (Bayard-Alpert)
Empfindlichkeit für N2 ca. 20 / mbar
Röntgengrenze < 2E-9 Pa | < 2E-11 mbar | < 1,5E-11 Torr
Genauigkeit ±10 % vom Messwert (1E-8 … 1E-2 mbar)
Reproduzierbarkeit ±5 % vom Messwert
Max. Ausheiztemperatur 400 °C (ohne Stecker und Kabel)

250 °C (mit Stecker und Kabel)
Einbaulage beliebig
Filamente (Kathoden) Iridium, yttriumoxidbeschichtet
Anzahl der Filamente 2, austauschbar
Medienberührende Materialien Edelstahl, W, Y2O3 auf Ir, Glaskeramik, Ag-beschichtetes Cu
Elektrische Anschlüsse Spezial-Steckverbinder
Anzeige- und Betriebsgeräte MVC3-B
Lieferumfang Sensor, Inbus-Schlüssel für Stecker-Arretierung

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung Vakuumanschluss lbl03parlbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
BAT40C BARION® DN40CF

UHV-geeigneter Passivsensor mit demontierbarem Edelstahltubus
Automatisierter, sicherer Betrieb mit zugehörigem Messgerät MVC3-B
Hohe Lebensdauer und keine unerwarteten Ausfälle durch 2 beschichtete Long-life-Filamente
(austauschbar)
Sehr geringer Wärmeeintrag ins Vakuumsystem (Tubus < 40 °C bei Umgebungstemp. 25 °C)
Keine elektromagnetische Störabstrahlung und keine mechanische Filament-Vibration aufgrund
Gleichstrom-Versorgung

 möglich bis 250 °C Ausheiztemperatur
Degas durch Elektronenstoßheizung (EB)
Hohe Mess- und Wiederholgenauigkeit (beide Filamente sind werkskalibriert)
Kurze Reaktionszeit
Schutzgitter am Tubus-Eingang gegen Störeinflüsse aus dem Prozess

Zubehör

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung lbl02parlbl03parlbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
ATF-001-1 Ersatzfilamentpaar (Y2O3-beschichtetes Ir) + CU  Dichtring
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Hoch- und Ultrahochvakuum-Sensoren und -Messgeräte

GP 307 Controller für Bayard-Alpert-Sensoren

Modulares Messgerät für bis zu zwei passive Heißkathodensensoren (Serie GP 274) und bis zu zwei
Vorvakuumsensoren

Technische Daten
Anzahl der Messkanäle für Heißkathodensensoren: 1

für Vorvakuum-Sensoren: 2 (optionales Modul)
Messbereich Standard-Elektrometer:

    1,3E-8 … 13 Pa | 1,3E-10 … 0,13 mbar | 1E-10 … 0,1 Torr
UHV-Elektrometer:
    6,6E-10 … 13 Pa | 6,6E-12 … 0,13 mbar | 5E-12 … 0,1 Torr
Vorvakuum-Module (optional): sensorabhängig

Empfindlichkeit für N2 einstellbar
Genauigkeit des Elektrometers typisch ±3 % vom Messwert (Standard und UHV)
Maßeinheiten mbar, Pa, Torr (hardwareseitig einstellbar)
Anzeige LED (grün), 1 Zeile pro Kanal (Mantisse 2-stellig, Exponent 

1½ -stellig), Schaltpunkt-Status
Anzeigerate 2 / s
Analogausgänge Elektrometer:

     logarithmisch-linear, 0 ... 10 V, 1 V / Dekade
Convectron®-Modul (optional):
    logarithmisch-linear, 0 ... 7 V, 1 V / Dekade
Thermokreuz-Modul (optional): nichtlinear, 0 ... 10 V
Kapazitätssensor-Modul (optional): linear, 0 ... 10 V

Schaltpunkt-Relais optionale Module mit 2 oder 6 Relais (SPDT), 240 VAC / 4 A oder
30 VDC / 5 A

Digitale Steuereingänge IG1/2 ein/aus, Degas ein/aus
Digitale Ausgänge IG1/2 Status
Schnittstellen optional, entweder RS232, RS485 oder IEEE488
Temperaturbereich (Betrieb) 0 ... 40 °C
Ionisationssensor Auto ein/aus Steuerung durch option. Vorvakuum-Kanal möglich
Betriebsmodi der Filamente Emission 0,1 / 1 / 10 mA (einstellbar, DC-Versorgung);

Filamentauswahl am Controller nicht möglich, nur durch
Umstecken der Pins am Sensor

Elektronenstoßentgasung 10 … 40 W (UHV-Elektrometer)
Widerstandsentgasung 80 W max. (Standard-Elektrometer)
Gehäuse Controller und Netzteil: jew. Aluminium, 1/2 x 19”, 2 HE,

nebeneinander oder getrennt montierbar
Stromversorgung 90 ... 130 oder 180 ... 260 VAC, 50/60 Hz (max. 250 W)
Elektrische Anschlüsse IEC-Stecker (AC), 2 x IG-Buchse, 2 x Collector-Coax,

Klinkenbuchse (Elektrometer Analog out), D-Sub (Remote I/O),
weitere Anschlüsse entsprechend der Konfiguration

Anschließbare passive Sensoren GP 274 Serie oder kompatibel;
GP 275 Convectron®, oder kompatibel (optional);
DV-6 oder kompatibel (optional)

Anschließbare aktive Sensoren Kapazitätsmembranvakuummeter (optional)
Lieferumfang Controller inkl. Netzteil, Netzkabel, Verbindungskabel Netzteil-

Controller

In zwei Basis-Versionen verfügbar, die sich durch Elektrometer-Messbereich (Standard oder UHV)
und Degas-Prinzip (I²R oder EB) unterscheiden
Zwei Heißkathodensensoren anschließbar, wechselweise einschaltbar (sequentiell)
Controller und Netzteil in zwei separaten Gehäusen
Fronttasten für direktes Aktivieren der Heißkathodensensoren und Degas
Weitere Bedienelemente für Parametereinstellung hinter der schwenkbaren Display-Frontblende
Filament-Überdruckschutz durch Auto-Abschaltung (Limit programmierbar)
Erweiterbare Controller-Funktionalität durch optionale Module
Module für 2 Vorvakuum-Messkanäle (wahlweise 2 Konvektions-Pirani-Sensoren oder 2
Thermokreuzsensoren oder 1 Konvektions-Pirani- und 1 Kapazitätssensor)
Module für eine serielle Schnittstelle
Module für Schaltpunkt-Relais (Prozesskontroll-Module)
Modul für zusätzliche lineare Analogausgänge
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Hoch- und Ultrahochvakuum-Sensoren und -Messgeräte

GP 307 Controller für Bayard-Alpert-Sensoren

GP 307 Messgerät, 3 Display-Zeilen, sequentieller Betrieb eines zweiten Sensors, Remote I/O
Schnittstelle,

Display-Option - Maßeinheiten              Netzkabel-Option

PaP
M mbar
T Torr

BezeichnungOption u

6 Schaltpunktrelais, benutzerkonfigurierbarC

BezeichnungSchaltpunkt-Option z

A 2 Schaltpunktrelais für Ionisations-Sensor
6 Schaltpunktrelais, 2 pro KanalB

0 keine

Bezeichnung

Doppel-Thermokreuzsensor

Sensor-Option y

3

1 Doppel-Convectron®
Convectron® / Kapazitätssensor2

0 keine

BezeichnungSchnittstellen-Option x

307508 – x y z – u v für linksseitigen 19"-Rack-Einbau, Netzteil daneben
307507 – x y z – u v für 1/2 x 19”-Rack-Einbau, Netzteil weiter entfernt

BezeichnungArt.-Nr.

C IEEE488
D Linearer Analogausgang

A RS232

BezeichnungArt.-Nr.
307502 – x y z – u v für linksseitigen 19"-Rack-Einbau, Netzteil daneben
307501 – x y z – u v für 1/2 x 19”-Rack-Einbau, Netzteil weiter entfernt

RS485B

0 keine

für Serie 274 Glassensoren oder Eintauchsensoren (nicht UHV), Widerstands-Entgasung (I2R):

2 Nordamerika 240 V

4
Universal Europa 220 V3
United Kingdom 240 V

1 Nordamerika 115 V
BezeichnungOption v

für Serie 274 UHV-Eintauchsensoren, Elektronenstoßentgasung (EB), UHV-Elektrometer (Anzeige bis 2E-11 Torr):

Optionale Installations-Hardware für 19" Racks (für nachträgliche Installation)

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parAdapter für Vakuumanschlusslbl03parlbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
307008 zwei Netzteile nebeneinander
307009 Netzteil und Controller nebeneinander
307010 1 Controller links od. rechts (bei Bestellung angeben)
307011 einen Controller mittig
307021 zwei Controller nebeneinander

Messkabel siehe Abschnitt "Kabel" am Ende des Kapitels.
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Hoch- und Ultrahochvakuum-Sensoren und -Messgeräte

GP 350 UHV-Controller für Bayard-Alpert-Sensoren

Modulares Messgerät für einen passiven UHV Heißkathodensensor (Serie GP 274) und bis zu zwei
Convectron Sensoren

Technische Daten
Anzahl der Messkanäle für Heißkathodensensoren: 1

für Konvektions-Pirani-Sensoren: 2 (optional)
Messbereich UHV-Elektrometer:

    1,3E-10 … 1,3 Pa | 1,3E-12 … 0,013 mbar | 1E-12 … 0,01 Torr
Convectron®-Modul (optional):
    1E-2 … 1,3E+5 Pa | 1E-4 … 1330 mbar | 1E-4 … 1000 Torr

Empfindlichkeit für N2 einstellbar, 3 … 50 / Torr
Genauigkeit des Elektrometers typisch ±3 % vom Messwert
Maßeinheiten mbar, Pa, Torr (hardwareseitig einstellbar)
Anzeige LED (grün), 1 Zeile pro Kanal (Mantisse 2-stellig, Exponent 

1½- stellig), Schaltpunkt-Status
Anzeigerate 2 / s
Analogausgänge Elektrometer:

    logarithmisch-linear, 0 ... 10 V, 1 V / Dekade
Convectron®-Modul (optional):
    logarithmisch-linear, 0 ... 7 V, 1 V / Dekade

Schaltpunkt-Relais Process-Control-Modul (optional):
    2 Relais (SPDT), 30 VAC oder 30 VDC/ 5 A
PC/RS232/RS485-Modul (optional):
    4 Relais (SPDT), 30 VDC / 2 A

Digitale Steuereingänge Fil1/2 ein/aus, Degas ein/aus
Digitale Ausgänge Filament Status
Schnittstellen RS232-Modul (optional):            RS232

PC/RS232/RS485-Modul (opt.): RS232 u. RS485
Temperaturbereich (Betrieb) 0 ... 40 °C
Ionisationssensor Auto ein/aus Steuerung durch option. Convectron®-Kanal möglich
Betriebsmodi der Filamente Emission 0,1 / 1 / 10 mA (einstellbar, AC-Versorgung)
Elektronenstoßentgasung ca. 40 W
Gehäuse Aluminium, 1/2 x 19”, 2 HE
Stromversorgung 90 ... 130 oder 200 ... 260 VAC, 50/60 Hz (max. 120 W)
Elektrische Anschlüsse IEC-Stecker (AC), IG-Buchse, ColIector-Coax, Klinkenbuchse

(Elektrometer Analog out), D-Sub 9-pol. (Remote I/O), weitere
Anschlüsse entsprechend der Konfiguration

Anschließbare passive Sensoren GP 274 Serie oder kompatibel;
GP 275 Convectron® oder kompatibel (optional)

Lieferumfang Gerät, Netzkabel

Controller mit UHV-Elektrometer für 1 Heißkathodensensor
Degas durch Elektronenstoßheizung (EB)
Fronttasten für direkte Aktivierung des Heißkathodensensors (Fil1/2) und Degas
Weitere Bedienelemente für Parametereinstellung hinter der schwenkbaren Display-Frontblende
Filament-Überdruckschutz durch Auto-Abschaltung (Limit programmierbar)
Erweiterbare Controller-Funktionalität durch optionale Module
Modul für 2 Konvektions-Pirani-Messkanäle
Modul für eine serielle Schnittstelle (RS232-Modul)
Modul für 2 Schaltpunkt-Relais (Process-Control-Modul)
Modul für 2 serielle Schnittstellen und 4 Schaltpunkt-Relais (PC/RS232/RS485-Modul)

txtAbstand
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Hoch- und Ultrahochvakuum-Sensoren und -Messgeräte

GP 350 UHV-Controller für Bayard-Alpert-Sensoren

GP 350 Messgerät für 1 Serie 274 UHV-Eintauchsensor, 1 Display-Zeile, Elektronenstoßentgasung (EB),
Remote I/O Schnittstelle:

1 Nordamerika 115 V
BezeichnungOption v

Nordamerika 240 V2

Display-Option - Maßeinheiten              Netzkabel-Option

M mbar
PaP

T Torr
BezeichnungOption u

2 Nordamerika 240 V

4
Universal Europa 220 V3
United Kingdom 240 V

1 Nordamerika 115 V
BezeichnungOption v

0 keine
BezeichnungOption x

350509 – x – u v

350507 – x – u v für 1/2 x 19”-Rack-Einbau
BezeichnungArt.-Nr.

A RS232

BezeichnungArt.-Nr.
350501 – x – u v ür 1/2 x 19”-Rack-Einbau
350502 – x – u v für linksseitigen 19"-Rack-Einbau

G
RS232 / RS485 (umschaltbar) und 4 SchaltpunktrelaisF

2 Schaltpunktrelais für Ionisations-Sensor

0 keine
BezeichnungOption x

350508 – x – u v für linksseitigen 19"-Rack-Einbau
für mittigen 19"-Rack-Einbau

F RS232 / RS485 (umschaltbar) und 4 Schaltpunktrelais

350503 – x – u v für mittigen 19"-Rack-Einbau

M mbar
PaP

T Torr
BezeichnungOption u

4
3 Universal Europa 220 V

United Kingdom 240 V

GP 350 Messgerät für 1 Serie 274 UHV-Eintauchsensor und 2 Convectron®-Sensoren, 3 Display-Zeilen,
Elektronenstoßentgasung (EB), Remote I/O Schnittstelle:

Display-Option - Maßeinheiten              Netzkabel-Option

Messkabel siehe Abschnitt "Kabel" am Ende des Kapitels.
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Hoch- und Ultrahochvakuum-Sensoren und -Messgeräte

GP 274 Glasröhren-Bayard-Alpert-Sensoren

Passive Heißkathoden-Ionisationssensoren, Feinvakuum bis UHV, bifilares Anodengitter

Technische Daten
Messbereich 4E-8 … 13 Pa | 4E-10 … 0,13 mbar | 3E-10 … 0,1 Torr
Messprinzipien Heißkathoden-Ionisation (Bayard-Alpert)
Empfindlichkeit für N2 ca. 10 / Torr
Röntgengrenze 4E-8 Pa | 4E-10 mbar | 3E-10 Torr
Genauigkeit (typisch) ±20 % vom Messwert
Max. Ausheiztemperatur 450 °C
Rohranschluss DRM 19,05 oder 25,4 oder 15 mm;

in Pyrex oder Kovar, oder mit Flansch
Einhausung nonex 7720 Glas, AD 57 mm, L 127 mm
Einbaulage beliebig, vertikal bevorzugt
Filamente (Kathoden) 2-fach W oder 1-fach thoriumoxidbeschichtetes Ir
Elektronenstoßentgasung 100 W max.
Widerstandsentgasung 6,3 … 7,5 VAC bei 10 A
Kathodenstrom 4 … 6 A
Kathodenspannung 3 … 5 V bei +30 VDC Bias
Kollektorpotenzial 0 V
Gitterpotenzial +180 VDC
Medienberührende Materialien Glas, Edelstahl, W, hitzebeständiges Metall, ggf. ThO2 auf Ir
Länge über alles 152 mm
Elektrische Anschlüsse Spezial-Steckverbinder
Anzeige- und Betriebsgeräte GP 307, GP 350, u.a.
Lieferumfang Sensor

Glasröhren-Sensor, verwendbar mit Standard-Elektrometer und UHV-Elektrometer
Degas durch Widerstandsheizung (I2R) oder Elektronenstoßheizung (EB)
Nicht auswechselbare Wolfram- oder thorierte Iridium-Filamente
Kompatibel zu vielen Controllern anderer Fabrikate

txtAbstand

Serie 274 Glasröhrensensoren mit einzelnem thoriumoxidbeschichteten Iridium-Filament

Art.-Nr. Vakuumanschluss
274002 3/4" Pyrex Glas Einlassstutzen
274003 3/4" Kovar Metall Einlassstutzen
274005 1" Pyrex Glas Einlassstutzen
274006 1" Kovar Metall Einlassstutzen
274036 15 mm Pyrex Glas Einlassstutzen
274020 DN16CF (nicht drehbar) mit 3/4" Einlassöffnung
274007 DN40CF (nicht drehbar) mit 3/4" Einlassöffnung
274008 DN CF (nicht drehbar) mit 1" Einlassöffnung
274032 DN25KF mit 1" Einlassöffnung

Serie 274 Glasröhrensensoren mit zwei Wolfram-Filamenten

Art.-Nr. Vakuumanschluss
274037 15 mm Pyrex Glas Einlassstutzen
274012 3/4" Pyrex Glas Einlassstutzen
274013 3/4" Kovar Metall Einlassstutzen
274015 1" Pyrex Glas Einlassstutzen
274016 1" Kovar Metall Einlassstutzen
274021 DN16CF (nicht drehbar) mit 3/4" Einlassöffnung
274017 DN40CF (nicht drehbar) mit 3/4" Einlassöffnung
274018 DN CF (nicht drehbar) mit 1" Einlassöffnung
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Hoch- und Ultrahochvakuum-Sensoren und -Messgeräte

GP 274 Eintauch-Bayard-Alpert-Sensoren

Passive Heißkathoden-Ionisationssensoren, Feinvakuum bis UHV, austauschbares Filament

Technische Daten
Messbereich 5E-8 … 13 Pa | 5E-10 … 0,13 mbar | 4E-10 … 0,1 Torr
Messprinzipien Heißkathoden-Ionisation (Bayard-Alpert)
Empfindlichkeit für N2 ca. 10 / Torr (abhängig vom Rohrdurchmesser)
Röntgengrenze 5E-8 Pa | 5E-10 mbar | 4E-10 Torr
Genauigkeit (typisch) ±20 % vom Messwert
Max. Ausheiztemperatur 450 °C
Einbaulage beliebig
Filamente (Kathoden) 1-fach, thoriumoxidbeschichtetes Ir (tauschbar)
Elektronenstoßentgasung 100 W max., 70 W nominell
Widerstandsentgasung 6,3 … 7,5 VAC bei 10 A
Kathodenstrom 4 … 6 A
Kathodenspannung 3 … 5 V bei +30 VDC Bias
Kollektorpotenzial 0 V
Gitterpotenzial +180 VDC
Medienberührende Materialien Edelstahl, Keramik, W, hitzebeständiges Metall, ThO2 auf Ir
Länge über alles 105 mm
Eintauchlänge 76 mm
Elektrische Anschlüsse Steckkontakte od. Anschluss m. Pinführung/Zugentl.
Anzeige- und Betriebsgeräte GP 307, GP 350, u.a.
Lieferumfang Sensor

Eintauch-Sensor, verwendbar mit Standard-Elektrometer und UHV-Elektrometer
Bifilares (gewendeltes) Anodengitter
Degas durch Widerstandsheizung (I2R) oder Elektronenstoßheizung (EB)
Auswechselbares thoriertes Iridium-Filament
Kompatibel zu vielen Controllern anderer Fabrikate

Serie 274 Eintauchsensoren mit einzelnem thoriumoxidbeschichteten
Iridium-Filament

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parVakuumanschluss Elektr. Anschluss lbl03parlbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
274028 DN40CF Einzelsteckkontakte
274043 DN CF mit Pinführung / verriegelter Zugentlast
274053 DN40KF mit Pinführung / verriegelter Zugentlast

Zubehör

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung Elektr. Anschlusslbl03parlbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
274029 Ersatzfilament (ThO2-beschicht. Ir) (Original GP)
274029-1 Ersatzfilament (ThO2-beschicht. Ir) (Nachbau)

txtAbstand
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Hoch- und Ultrahochvakuum-Sensoren und -Messgeräte

GP 274 UHV-Eintauch-Bayard-Alpert-Sensoren

Passive Heißkathoden-Ionisationssensoren, Feinvakuum bis UHV, austauschbare Filamente

Technische Daten
Messbereich 3E-9 … 1,3 Pa | 3E-11 … 0,013 mbar | 2E-11 … 0,01 Torr
Messprinzipien Heißkathoden-Ionisation (Bayard-Alpert)
Empfindlichkeit für N2 ca. 25 / Torr (abhängig vom Rohrdurchmesser)
Röntgengrenze 3E-9 Pa | 3E-11 mbar | 2E-11 Torr
Genauigkeit (typisch) ±20 % vom Messwert
Max. Ausheiztemperatur 450 °C
Einbaulage beliebig
Filamente (Kathoden) 2-fach W oder 2-fach thoriumoxidbeschichtetes Ir (tauschbar)
Elektronenstoßentgasung 40 W max.
Kathodenstrom 2,5 … 3,5 A bei 4 mA Emission
Kathodenspannung 3 … 5 V bei +30 VDC Bias
Kollektorpotenzial 0 V
Gitterpotenzial +180 VDC
Medienberührende Materialien Edelstahl, Keramik, W, hitzebeständiges Metall, ggf. ThO2 auf Ir
Länge über alles 105 mm
Eintauchlänge 76 mm
Elektrische Anschlüsse Steckkontakte od. Anschluss m. Pinführung/Zugentl.
Anzeige- und Betriebsgeräte GP 307, GP 350, u.a.
Lieferumfang Sensor

Eintauch-Sensor mit erweitertem Messbereich ins UHV (für UHV-Elektrometer)
Geschweißtes Anodengitter, Degas nur durch Elektronenstoßheizung (EB)
Auswechselbare Wolfram- oder thorierte Iridium-Filamente
Kompatibel zu vielen Controllern anderer Fabrikate

txtAbstand

Serie 274 UHV-Eintauchsensoren mit zwei thoriumoxidbeschichteten Iridium-Filamenten

Art.-Nr. Vakuumanschluss Elektr. Anschluss
274023 DN40CF Einzelsteckkontakte
2748130 DN40KF Einzelsteckkontakte
274042 DN40CF mit Pinführung / verriegelter Zugentlast
274058 DN40KF mit Pinführung / verriegelter Zugentlast

Zubehör

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung Elektr. Anschlusslbl03parlbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
274025 Ersatzfilamentpaar (ThO2-besch. Ir) (Original GP)
274025-1 Ersatzfilamentpaar (ThO2-besch. Ir) (Nachbau)

Serie 274 UHV-Eintauchsensoren mit zwei Wolfram-Filamenten

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parVakuumanschluss Elektr. Anschluss lbl03parlbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
274022 DN40CF Einzelsteckkontakte
274050 DN40KF Einzelsteckkontakte
274041 DN CF mit Pinführung / verriegelter Zugentlast
274057 DN40KF mit Pinführung / verriegelter Zugentlast

Zubehör

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung Elektr. Anschlusslbl03parlbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
274024 Ersatzfilamentpaar (Wolfram) (Original GP)
274024-1 Ersatzfilamentpaar (Wolfram) (Nachbau)
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Hoch- und Ultrahochvakuum-Sensoren und -Messgeräte

GP 370 STABIL-ION® Controller für Bayard-Alpert-Sensoren

Modulares Messgerät für bis zu zwei passive Heißkathodensensoren (Serie GP 370) und bis zu zwei
Vorvakuumsensoren

Technische Daten
Anzahl der Messkanäle für Heißkathodensensoren: 1

für Vorvakuum-Sensoren: 2 (optionales Modul)
Messbereich UHV-Elektrometer:

    1,3E-9 … 13 Pa | 1,3E-11 … 0,13 mbar | 1E-11 … 0,1 Torr
Vorvakuum-Module (optional): sensorabhängig

Genauigkeit Gesamtsystem aus Controller und GP 370 Sensor:
±4 % vom Messwert (2E-2 … 1E-9 Torr)

Maßeinheiten mbar, Pa, Torr (hardwareseitig einstellbar)
Anzeige LED (grün), 1 Zeile pro Kanal (Mantisse 3-stellig, Exponent 

1½- stellig), Schaltpunkt-Status
Anzeigerate 2 / s
Analogausgänge Elektrometer:

    logarithmisch-linear, 0 ... 10 V, 1 V / Dekade
Convectron®-Modul (optional):
    logarithmisch-linear, 0 ... 7 V, 1 V / Dekade
Kapazitätssensor-Modul (optional): linear, 0 ... 10 V

Schaltpunkt-Relais optional: Modul mit 2 oder 6 Relais (SPDT), 60 VDC / 5 A
Digitale Steuereingänge IG1/2 Status, IG1/2 ein/aus, Degas ein/aus, Filament-Auswahl, IG

Gaskorrektur-Auswahl, CG Gaskorrektur-Auswahl, Auswahl
Druckbereich, etc.

Schnittstellen optional: entweder RS232, RS485 oder IEEE488
Temperaturbereich (Betrieb) 0 ... 40 °C
Ionisationssensor Auto ein/aus Steuerung durch option. Vorvakuum-Kanal möglich
Betriebsmodi der Filamente Emission 0,1 / 4 mA (einstellbar, DC-Versorgung)
Elektronenstoßentgasung 10 … 40 W
Gehäuse Controller und Netzteil: jew. Aluminium, 1/2 x 19”, 2 HE,

nebeneinander oder getrennt montierbar
Stromversorgung 90 ... 130 oder 180 ... 260 VAC, 50/60 Hz (max. 220 W)
Elektrische Anschlüsse IEC-Stecker (AC), 2 x IG-Buchse, 2 x Collector-Coax,

Klinkenbuchse (Elektrometer Analog out), D-Sub 15-pol. (Remote
I/O), D-Sub (IG remote inputs), weitere Anschlüsse entsprechend
der Konfiguration

Anschließbare passive Sensoren GP 370 STABIL-ION® Sensor;
GP 275 Convectron® oder kompatibel (optional)

Anschließbare aktive Sensoren Kapazitätsmembranvakuummeter (optional)
Lieferumfang Controller inkl. Netzteil, Netzkabel, Verbindungskabel Netzteil-

Controller

Hochgenaues und langzeitstabiles Messsystem für Hochvakuum und UHV
Zwei Ionisationssensoren Serie 370 anschließbar, wechselweise einschaltbar (sequentiell)
UHV-Elektrometer, geeignet für beide verfügbaren Sensor-Versionen (extended range Sensor und
UHV-Sensor)
Degas durch Elektronenstoßheizung (EB)
Controller und Netzteil in zwei separaten Gehäusen
Fronttasten für direktes Aktivieren der Heißkathodensensoren und Degas
Weitere Bedienelemente für Parametereinstellung hinter der schwenkbaren Display-Frontblende
Filament-Überdruckschutz durch Auto-Abschaltung (Limit programmierbar)
Erweiterbare Controller-Funktionalität durch optionale Module
Module für 2 Vorvakuum-Messkanäle (wahlweise 2 Konvektions-Pirani-Sensoren oder

Module für eine serielle Schnittstelle
Module für Schaltpunkt-Relais (Prozesskontroll-Module)
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Hoch- und Ultrahochvakuum-Sensoren und -Messgeräte

GP 370 STABIL-ION® Controller für Bayard-Alpert-Sensoren

GP 370 Messgerät, für einen STABIL-ION® Sensor, 3 Display-Zeilen, Elektronenstoßentgasung (EB),
sequentieller Betrieb eines zweiten Sensors, Remote I/O Schnittstelle

2 Nordamerika 240 V

4
Universal Europa 220 V3
United Kingdom 240 V

1 Nordamerika 115 V
BezeichnungOption v

Display-Option - Maßeinheiten              Netzkabel-Option

C

RS232

BezeichnungArt.-Nr.
370501 – x y z – u v für linksseitigen 19"-Rack-Einbau, Netzteil daneben
370502 – x y z – u v für 1/2 x 19”-Rack-Einbau, Netzteil weiter entfernt

B RS485
A

IEEE488

0 keine
BezeichnungSchnittstellen-Option x

1 Doppel-Convectron®
Convectron® / Kapazitätssensor2

0 keine
BezeichnungSensor-Option y

A 2 Schaltpunktrelais für Ionisations-Sensor
6 Schaltpunktrelais, 2 pro KanalB

0 keine
BezeichnungSchaltpunkt-Option z

P
mbar
Pa

M
T Torr

BezeichnungOption u

Optionale Installations-Hardware für 19" Racks (für nachträgliche Installation)

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parAdapter für Elektr. Anschlusslbl03parlbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
370008 ein oder zwei Netzteile nebeneinander
370010 1 Controller links od. rechts (bei Bestellung angeben)
370011 einen Controller mittig
370021 zwei Controller nebeneinander

Messkabel siehe Abschnitt "Kabel" am Ende des Kapitels.
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Hoch- und Ultrahochvakuum-Sensoren und -Messgeräte

GP 370 STABIL-ION® Bayard-Alpert-Sensoren

Passive Heißkathoden-Ionisationssensoren, Feinvakuum bis UHV, höchste Genauigkeit

Technische Daten
Messprinzipien Heißkathoden-Ionisation (Bayard-Alpert)
Röntgengrenze Extended Range Sensor:  3E-8 Pa | 3E-10 mbar | 2E-10 Torr

UHV-Sensor:                    3E-9 Pa | 3E-11 mbar | 2E-11 Torr
Temperaturbereich (Betrieb) 0 ... 50 °C
Max. Ausheiztemperatur 150 °C (mit Stecker und Kabel); 450 °C (ohne Stecker u. Kabel)
Einbaulage beliebig
Filamente (Kathoden) Iridium, yttriumoxidbeschichtet
Anzahl der Filamente 2 (nicht tauschbar)
Medienberührende Materialien UHV-kompatibel, ausgeheizt
Elektrische Anschlüsse Spezial-Steckverbinder
Vakuumanschluss DN CF
Anzeige- und Betriebsgeräte GP 370 STABIL-ION® Controller
Lieferumfang Sensor

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung Elektr. Anschlusslbl03parlbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
370120 Extended-range Sensor (inkl. Speichermodul)
370121 UHV-range Sensor (inkl. Speichermodul)

Präziser Aufbau und Edelstahltubus für verbesserte Reproduzierbarkeit
Inklusive Speichermodul für die Kalibrierdaten

txtAbstand
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Beam Flux Monitor

VACOM-BFM Beam Flux Monitor System

System zum Messen und Überwachen des "Beam Equivalent Pressure" (B.E.P.) in MBE-Anlagen

Technische Daten
Anzahl der Messkanäle für Heißkathodensensoren: 1
Anzeigebereich 1E-10 … 10 Pa | 1E-12 … 0,1 mbar | 1E-12 … 0,075 Torr
Messbereich Controller:

    1E-10 … 10 Pa | 1E-12 … 0,1 mbar | 1E-12 … 0,075 Torr
Sensor:
    5E-9 … 4 Pa | 5E-11 … 4E-2 mbar | 3,8E-11 … 3E-2 Torr

Messprinzipien Heißkathoden-Ionisation (Bayard-Alpert)
Genauigkeit Controller:  < 1 % vom Messwert

Sensor:      ±10 % vom Messwert (1E-8 … 1E-2 mbar)
Reproduzierbarkeit Sensor: ±  % vom Messwert (1E-8 … 1E-2 mbar)
Messrate 50 / s
Maßeinheiten mbar, Pa, Torr (umschaltbar)
Anzeige LED (grün), Mantisse 3-stellig, Exponent 2-stellig, Einheit,

Relaisstatus, Fil1/Fil2
Anzeigerate 4 / s
Analogausgänge logarithmisch-linear, 0 … 10 V, 0,625 V/Dekade
Schaltpunkt-Relais 2 Relais (SPDT), 30 VDC / 1 A
Digitale Steuereingänge Sensor ein/aus, Degas ein/aus
Bedienelemente 4 Fronttasten
Schnittstellen RS232 und RS485
Temperaturbereich (Betrieb) 5 ... 50 °C
Max. Ausheiztemperatur Vakuumsystem: 230 °C (mit Kabel)
Einbaulage Sensor: beliebig
Filamente (Kathoden) Iridium, yttriumoxidbeschichtet
Anzahl der Filamente 2, austauschbar
Betriebsmodi der Filamente Emission 0,02 / 2 mA (DC-Versorgung, automatische Regelung)
Elektronenstoßentgasung Emission 20 mA
Medienberührende Materialien Edelstahl, W, Y2O3 auf Ir, Ta, Glaskeramik, Au, Ag-beschicht. Cu
Gehäuse Controller: Aluminium, 1/4 x 19”, 3 HE
Max. Durchmesser Sensor: 32 mm
Schutzart Controller: IP 40
Stromversorgung Controller: 100 ... 240 VAC, 50/60 Hz (max. 60 W)
Elektrische Anschlüsse Controller: IEC-Stecker (AC), D-Sub Mischpol (Sensor), D-Sub 25-

pol. (Relais), D-Sub 9-pol. (RS232 und RS485), D-Sub 15-pol.
(analoge und digitale I/O)

Vakuumanschluss DN40CF
Lieferumfang VACOM-BFM Gesamtsystem bestehend aus Sensor,

Lineartranslator, Controller MVC3-B0, Netzkabel (EU);
Messkabel bitte separat bestellen.

Optimierte Konstruktion der vakuumseitigen Bauteile, dadurch minimal ausgasende Oberfläche
Linear verfahrbarer Bayard-Alpert-Ionisationssensor (austauschbar)
Zwei Long-life-Filamente (austauschbar)
Sehr geringer Wärmeeintrag ins Vakuumsystem
Einfache Wartung
Sensor ist geeignet für Einbau in Rohre mit Innnendurchmesser > 34 mm
Kompakter, funktionaler Vakuum-Controller MVC3-B0
Hohe Mess- und Wiederholgenauigkeit durch Werkskalibrierung des Sensors
Intelligente Emissionsstromregelung für hohe Filament-Lebensdauer
Degas durch Elektronenstoßheizung
Programmierbare Korrekturfaktoren für beide Filamente und Gasart
Filament-Überdruckschutz durch Auto-Abschaltung (Limit programmierbar)
Übersichtliches Fronttasten-Menü für Zugriff auf alle Funktionen und Parameter
System entwickelt in Zusammenarbeit mit MBE-Anwendern
Kostenfreier LabVIEW Treiber verfügbar
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Beam Flux Monitor

VACOM-BFM Beam Flux Monitor System

VACOM-BFM Gesamtsystem, Vakuumanschluss DN40CF (Messkabel bitte separat bestellen)

Art.-Nr. Bezeichnung Home Hub
VBX40-200H-075 VACOM-BFM 75 200
VBX40-300H-100 VACOM-BFM 100 300

Andere Abmessungen für Home und Hub auf Anfrage

Messkabel

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung HomeHublbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
BX40L05 Messkabel, 5 m (für VBX40-...)
BX40L07 Messkabel, 7 m (für VBX40-...)
BX40L10 Messkabel, 10 m (für VBX40-...)
BX40L15 Messkabel, 15 m (für VBX -...)

Zubehör

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung HomeHublbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
BX40G Ersatzsensor-Kit inkl. Filamentpaar (Y2O3-besch. Ir)
BX F Ersatzfilamentpaar (Y2O3-beschicht. Ir)
ATLPC3 RS232-Schnittstellenkabel, 3 m, 2 x D-Sub 9
USB-RS232-KONV USB2.0/RS232 Konverter, USB-Kabel 0,8 m, Treiber-CD
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Kabel

Schnittstellenkabel

Kabel für RS232 Schnittstellenkommunikation

Art.-Nr. l
b
l
b
l
b
l
b

Bezeichnung H
o
H
u
l
b
l
b
l
b
l
b
l
b
l
b
l
b

ATLPC3 RS232-Schnittstellenkabel, 3 m, 2 x D-Sub 9
ATLPC5 RS232-Schnittstellenkabel, 5 m, 2 x D-Sub 9
USB-RS232-KON USB2.0/RS232 Konverter, USB-Kabel 0,8m, Treiber-CD

Messkabel für MVC3-Serie, ATMIGRAF und DISPLAY ONE (für aktive Vakuumsensoren)

Messkabel für den Anschluss eines ATMION® Vakuummeters an MVC3-A oder ATMIGRAF

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung HomeHublbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
ATL3 Messkabel, 3 m (für ATMION®)
ATL5 Messkabel, 5 m (für ATMION®)
ATL10 Messkabel, 10 m (für ATMION®)
ATL20 Messkabel, 20 m (für ATMION®)

Messkabel für den Anschluss eines TTR oder PTR Sensors an DISPLAY ONE oder MVC3-Serie

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung HomeHublbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
LSL3 Messkabel, 3 m (für TTR und PTR)
LSL5 Messkabel, 5 m (für TTR und PTR)
LSL10 Messkabel, 10 m (für TTR und PTR)
LSL15 Messkabel, 15 m (für TTR und PTR)

Messkabel für den Anschluss eines CVM-211 Sensors an die MVC3-Serie

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung HomeHublbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
SSL3 Messkabel, 3 m (für CVM-211)
SSL5 Messkabel, 5 m (für CVM-211)
SSL10 Messkabel, 10 m (für CVM-211)
SSL20 Messkabel, 20 m (für CVM-211)

Messkabel für den Anschluss eines CTR Sensors an die MVC3-Serie

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung HomeHublbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
CSL3 Messkabel, 3 m (für CTR)
CSL5 Messkabel, 5 m (für CTR)
CSL10 Messkabel, 10 m (für CTR)
CSL20 Messkabel, 20 m (für CTR)
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Kabel

Messkabel für MVC3-B Controller (für passive Vakuumsensoren)

Messkabel für einen passiven Ionisationssensor BARION®

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung HomeHublbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
BSL3 Messkabel, 3 m (für BARION®, bis 250 °C)
BSL5 Messkabel, 5 m (für BARION®, bis 250 °C)
BSL7 Messkabel, 7 m (für BARION®, bis 250 °C)
BSL10 Messkabel, 10 m (für BARION®, bis 250 °C)
BSL15 Messkabel, 15 m (für BARION®, bis 250 °C)

Messkabel für GP 307 Controller

Messkabel für einen Glasröhren-Ionisationssensor Serie GP 274

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung HomeHublbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
307042 Messkabel, Netzteil neben Controller, 3 m
307043 Messkabel, Netzteil neben Controller, 7,5 m
307044 Messkabel, Netzteil neben Controller, 15 m
307030 Messkabel, Netzteil mit Abstand zum Controller, 3 m
307031 Messkabel, Netzteil mit Abstand zum Controller, 7,5 m
307032 Messkabel, Netzteil mit Abstand zum Controller, 15 m

Messkabel für einen Eintauch- oder UHV-Eintauch-Ionisationssensor Serie GP 274, mit
Einzelsteckkontakten

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung HomeHublbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
307046 Messkabel, Netzteil neben Controller, 3 m
307047 Messkabel, Netzteil neben Controller, 7,5 m
307048 Messkabel, Netzteil neben Controller, 15 m
307034 Messkabel, Netzteil mit Abstand zum Controller, 3 m
307035 Messkabel, Netzteil mit Abstand zum Controller, 7,5 m
307036 Messkabel, Netzteil mit Abstand zum Controller, 15 m
20307-409 Messkabel, bis 225 °C, Netzteil neben Controller, 10,5 m

Messkabel für einen Eintauch- oder UHV-Eintauch-Ionisationssensor Serie GP 274, mit Pin-Führung /
verriegelter Zugentlastung, für EB-Degas

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung HomeHublbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
307046-CE Messkabel, bis 150 °C, Netzteil neben Controller, 3 m
307047-CE Messkabel, bis 150 °C, Netzteil neben Controller, 7,5 m
307048-CE Messkabel, bis 150 °C, Netzteil neben Controller, 15 m
307034-CE Messkabel, bis 150 °C, Netzt. m. Abstd. z. Contr., 3 m
307035-CE Messkabel, bis 150 °C, Netzt. m. Abst. z. Contr., 7,5 m
307036-CE Messkabel, bis 150 °C, Netzt. m. Abst. z. Contr., 15 m
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Kabel

Messkabel für GP 307 Controller

Messkabel für einen Eintauch-Ionisationssensor Serie GP 274, mit Pin-Führung / verriegelter
Zugentlastung, für I2R-Degas

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung HomeHublbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
307046-CR Messkabel, bis 150 °C, Netzteil neben Controller, 3 m
307047-CR Messkabel, bis 150 °C, Netzteil neben Controller, 7,5 m
307048-CR Messkabel, bis 150 °C, Netzteil neben Controller, 15 m
307034-CR Messkabel, bis 150 °C, Netzt. m. Abst. z. Contr., 3 m
307035-CR Messkabel, bis 150 °C, Netzt. m. Abst. z. Contr., 7,5 m
307036-CR Messkabel, bis 150 °C, Netzt. m. Abst. z. Contr., 15 m

Messkabel für Vorvakuumsensoren

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung HomeHublbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
303040-10 Messkabel für 2 Convectron® Sensoren, 3 m
303040-25 Messkabel für 2 Convectron® Sensoren, 7,5 m
303040-50 Messkabel für 2 Convectron® Sensoren, 15 m
307027 Messkabel für 1 Convectron® und 1 Kapazitätssensor, 3 m
307028 Messkabel für 1 Convectron® und 1 Kapazitätssensor, 7,5 m
307029 Messkabel für 1 Convectron® und 1 Kapazitätssensor, 15 m
307054 Messkabel für 2 Thermokreuz-Sensoren, 3 m
307055 Messkabel für 2 Thermokreuz-Sensoren, 7,5 m
307056 Messkabel für 2 Thermokreuz-Sensoren, 15 m

Messkabel für GP 350 Controller

Messkabel für einen Eintauch-Sensor Serie GP 274 (Doppelfilament, internes Kollektorkabel)

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung HomeHublbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
350004 mit Einzelsteckkontakten, 3 m
350005 mit Einzelsteckkontakten, 7,5 m
350006 mit Einzelsteckkontakten, 15 m
350004-C bis 150 °C, mit Pinführung/verriegelter Zugentl., 3 m
350005-C bis 150 °C, mit Pinführung/verriegelter Zugentl., 7,5 m
350006-C bis 150 °C, mit Pinführung/verriegelter Zugentl., 15 m
350053-20 bis 225 °C, mit Einzelsteckkontakten, 6 m
350053-30 bis 225 °C, mit Einzelsteckkontakten, 9 m
350053-50 bis 225 °C, mit Einzelsteckkontakten, 15 m

Messkabel für zwei Convectron® Sensoren

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung HomeHublbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
303040-10 Messkabel für 2 Convectron® Sensoren, 3 m
303040-25 Messkabel für 2 Convectron® Sensoren, 7,5 m
303040-50 Messkabel für 2 Convectron® Sensoren, 15 m
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Kabel

Messkabel für GP 370 STABIL-ION® Controller

Messkabel für einen STABIL-ION® Sensor

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung HomeHublbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
360116-10 Messkabel, Netzteil neben Controller, 3 m
360116-25 Messkabel, Netzteil neben Controller, 7,5 m
360116-50 Messkabel, Netzteil neben Controller, 15 m
360117-10 Messkabel, Netzteil mit Abstand zum Controller, 3 m
360117-25 Messkabel, Netzteil mit Abstand zum Controller, 7,5 m

Messkabel für Vorvakuumsensoren

Art.-Nr. lbl11parlbl12parlbl13parlbl14parBezeichnung HomeHublbl04parlbl05parlbl06parlbl07parlbl08parlbl09parlbl10par
307027 Messkabel für 1 Convectron® und 1 Kapazitätssensor, 3 m
307028 Messkabel für 1 Convectron® und 1 Kapazitätssensor, 7,5 m
307029 Messkabel für 1 Convectron® und 1 Kapazitätssensor, 15 m
303040-10 Messkabel für 2 Convectron® Sensoren, 3 m
303040-25 Messkabel für 2 Convectron® Sensoren, 7,5 m
303040-50 Messkabel für 2 Convectron® Sensoren, 15 m
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